i 


La mașinile de separare pentru materiale so- 
lide, separarea constituenților se obține prin ur- 
mătoarele mijloace: diferența de dimensiuni; 'di- 


Separare magnetică. 
1) material supus separării; 
2) pâlnie; 3) cilindru dis- 
tribuitor; 4) cilindru sepa. 
rator; 5) magnet; 6) mate- 
rial neferomagneltic; 7) ma- 
terial feromagnetic. 


ferența de greutate specifică, folosită în cădere 
liberă sau în mișcare forțată (de ex. prin curenți 


Aspirator (desprătuitor). 
1) intrarea aerului cu praf; 2) praf, 
oprit în filtru; 3) sită; 4) exhaus- 
tor; 5) ieșirea aerului desprătuit. 


Filtru de desprăluire, 
1) intrarea aerului cu praf; 2) car- 
casă; 3) clapă cu contragreulale, 
pentru descărcat praful reținut; 4)sită 
țiltrantă; 5) bielă cu excentric; 6) pâr- 
ghie oscilantă peniru sculurarea 
sitelor; 7) exhaustor; 8) ieşirea aeru- 
lui desp'ătui! 


Maşină de vânturat, 
1) pâlnie de introducere 
a materialului; 2) disc de 
centrifugare; 3) ventila- 
tor centrifug; 4) carcasă 
exterioară; 5) pâlnie pen- 
tru materialul mare; 6) pâl- 
nie pentru materialul mă- 
runt; 7) mecanism de an- 
trenare, 

de aer); proprietăți magnetice; punct de topire; 
punct de fierbere; solubilitate, etc. Operațiunile 
pot fi: cernere (cu site, 
pentru separarea mate- 
rialelor fin pulverizate), 
ciuruire (cu ciururi, pentru 
separarea materialelor în 
granule), triere (cu site sau 
cu ciururi multiple), tarare 
(cu site și curenți de 
aer), vânturare (prin cen- 
triftugare și curenți de aer), 
desprăfuire (prin curenți 
de aer), sedimentare (prin 
cădere liberă sau prin 
vitesă de deplasare), flo- 
tație (v.), separare magnetică, curățire (prin fier- 
bere, disolvare, etc.), împroșcare (prin sabla- 
re), decorticare, depănare (de ex. dărăcire, car- 
dare), spălare (cu ciururi și curenți de apă), etc. 


Cardă. 
1) tobă; 2) bandă de transport; 
3) pălărie; 4) cilindru curățitor, 
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La mașinile de separare pentru materiale li- 
chide, separarea constituenților se obține prin 
următoarele mijloace: diferența de greutate spe- 
cifică, folosită în 
cădere liberă sau 
în mișcare forțată 
(de ex. prin cen- 
trifugare); puncte 
de fierbere dife- 
rite; solubilitate di- 
ferită, etc. Opera- 


țiunile pot fi: cen- 
trifugare, curățire, 
fierbere, refrige- 
rare, disolvare, 
precipitare, con- 
centrare, epurare, 
floculație (coales- 
cența picăturilor 
din emulsiune), 
etc. 

La mașinile de 
separare a materialelor gazoase, separarea consti- 
tuenților se obține prin următoarele mijloace: di- 
ferența de greutate specifică; diferența între punc- 
tele de lichefiere; etc. Operațiunile pot fi: con- 


(FI 


Lichid clar 
Centrifugă de filtrare. 
a) tobă exterioară în rotație; b) sită; 
c) orificii pentru trecerea lichidului; 
d) tobă interioară filtranță, solidară cu 
toba (a); e) straturi de nomol fin, după 
îngroșarea stratului, acest nomol este 
proiectat (a); f) straturi de nomol gros. 


Filtru, 
1) intrarea apei de filtrat; 
2) tobă de filtrare; 3) țeavă 
de aspirație. 


Filtru-sită cenhilug, cu) ac- 
țiune continuă, 

1) tub de alimentare; 2) ca- 

nale rotitoare; 3) cilindru-sită; 

4) palete de curăjira; 5) ie- 

şirea lichidului filtrat; 6) roată 
de antrenare. 


densare (prin răcire și 
comprimare, sau numai 
prin comprimare), spăla- 
re, disolvare (într'un sol- 
vent), distilare fracționa- 
tă (după lichefiere), etc. 

La mașinile de separare pentru amestecuri so- 
lide-lichide, operațiu- 
nile de separare pot 
fi : centrifugare filtran- 
tă, filtrare cu vid sau 
cu presiune (separa- 
rea fazei solide, folo- 
sind o suprafață po- 
roasă și permeabilă 
pentru faza lichidă), 
difuziune (prin exos- 
moza lichidului conți- 
nut în amestec), de- 
cantare (prin sedimen- 
tarea particulelor so- 
lide si scurgerea lichi- 


Maşină de uscat. 
1) pâlnie cu material de uscat; 
2) ieșirea aerului umed; 3) șicană 
de aer; 4) radiator de încălzire; 
5) material uscat; 6) transportor; 


| dului suprapus), va- 


7) cilindru distribuitor, 
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porizare (de ex. la etuve, la mangăle, uscători- 
tunel, etc.), floculație (coalescență în particule 
mai mari a unui precipitat divizat fin), etc. 

La mașinile de separare pentru amestecuri solide- 
gaze, operațiunile de separare pot fi: filtrare cu 
presiune sau cu vacuum, spălare, etc. 

Gradul de separare pe care-l realizează o ma- 
şină de separare constitue o caracteristică impor- 
tantă a mașinii. Antrenarea acestor mașini poate 
fi individuală sau pe grupuri, și se realizează prin 
folosirea energiei electrice, hidraulice, termice, 
musculare, etc. — Mecanismul lor organic reali- 
zează prelucrarea, iar uneori și deplasarea ma- 
terialului în circuitul de lucru. — 

Exemple de mașini de separare, după felul 
industriei în care se folosesc: 

1, Mașinile de separare din construcții. Mași- 
nile de separare folosite în construcții efectuează 
operațiuni de curățire, măturare, uscare, sortare, 
spălare, etc. 

Caracterislicele acestor operațiuni consistă în 
faptul că ele se efectuează la cald (de ex. pen- 
tru, îndepărtat apa prin uscare) sau la rece (de 
ex. pentru ciuruire), cu mașini stabile (de ex. 
maşina de spălat agregate) sau mobile (de ex. 
mașina de măturat). Proprietăţile folosite pentru 
efectuarea separării sunt: diferența de dimensiuni, 
diferența de greutate specifică, diferența de tem- 
peratură de evaporare, etc. 

După felul operațiunilor de prelucrare, se deo- 
„sebesc: mașina de curățit cărămizi, care folosește 
un arbore cu nervuri elicoidale, pentru îndepăr- 
tarea mortarului de pe cărămizile vechi, scoase 
din construcție; mașina de măturat, care, printr'o 
perie metalică rotitoare (în formă de sul), mătură 
partea carosabilă a căii prin deplasare, stropind 
totodată calea; mașina de spălat, în al cărei ci- 
lindru se introduc pietrișurile și nisipurile, pentru 
a fi spălate de argilă și de alte impurități; mașina 
de sortat agregate, care triază materialul con- 
casat în prealabil, folosind trioare cu site cilindrice, 
cu găuri din ce în ce mai mari; mașina de uscat 
şi încălzit îmbrăcămintea rutieră, care, printr'o fla- 
cără sauprintr'un curent de aer cald, usucă por- 
țiunea de pe șosea, peste care se va aşterne 
mixtura asfaltică; mașina de uscat agregate, în al 
cărei cilindru rotitor materialele de construcție 
(pietriș, piatră spartă, etc.), ajung în contact cu 
un curent de gaze de ardere, în scopul uscării 
materialelor. 

1. Mașinile de separare din industria agricolă. 
Mașinile de separare folosite în agricultură efec- 
tuează următoarele operațiuni: treierare, curățire, 
selecționare, sortare, triere, clasare, etc. 

Caracteristicele acestor operațiuni sunt: prelu- 
crarea se efectuează astfel, încât să evite spar- 
gerea bobului sau pierderile de boabe (procentul 
de distrugere și de pierderi trebue să fie sub 
1%); separarea se obține prin diferența de di- 
mensiuni, de greutate specifică, de formă, de 
grad de rostogolire, de sustentaţie (raportul dintre 
greutate și suprafața laterală), etc, 


. Carcasa acestor mașini, cu cadru suspendat pe 
roți, poartă celelalte elemente ale mașinii. Meca- 
nismul de antrenare e constituit din organe cari 
fac legătura între sursa de energie (de ex. loco- 
mobilă, motor electric, tractor) și mașină. Meca- 
nismul lor organic e constituit din un mecanism 
bielă-manivelă, un mecanism cu roți dinţate, etc., 
cari pun în mișcare aparate de treierat, scuturători, 
ciururi, aparate de curățit, vânturători, etc. 

Mecanismul lor de comandă este acţionat, în 
general, manual. 

După felul operaţiunilor de prelucrare, se de- 
osebesc: batoze cu alimentare manuală, cari sunt 


Schema de funcționare a batozei de păioase, 
1) introducerea snopilor (alimentarea batozei); 2) evacuarea 
paielor; 3) separarea corpurilor mari; 4) evacuarea plevei; 
5) separarea corpurilor mici; 6) evacuarea boabelor de iarbă; 
7) selectarea boabelor treierate. 


înzestrate cu aparat de treierat (tobă cu bare 
şi contrabătător) și dispozitive accesorii — ca 
scuturătorul de paie (cu clape), două sau trei apa- 
rate de curățit (cu 
ciur şi site, şi cu 
circuit de aer), gro- 
hăitorul, elevato- 
rul, vânturătoarea 
— si cari sunt fo- 
losite pentru se- 
pararea boabelor 
de spice (pe cari 
le curăță și le se- 
pară totodată de 
pleavă) și, uneori, 
pentru sortarea 
acestora; batoze 
cu alimentare mecanică, înzestrate cu aparat de tre- 
ierat (de obiceiu o tobă cu dinţi și contrabătător), 


CR 
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Vânturătoare, 
1) pâlnie de alimentare; 2) cu- 
rent de aer; 3), 4) și 5)pâlnii 


pentru grăunțe de greutăţi di- 
ferite; 6) ventilator. 


Aparatul de treierat al batozei cu 
alimentare mecanică. 
1) tobă cu dinți; 2) contrabătător; 
3) dinte de treierat; 4) modul de prin- 
dere a dintelui 


Tarar. 
1) pålnie de alimentare; 2) ven- 
tilator; 3) curent de aer; 4) ciur. 


cu dispozitive accesorii — ca sculurštorul de paie 
cu platformă, unul sau două aparate de curăţire 


(cu ciur si site, cu curent de aer), vânturătoarea, 
aruncătorul automat de paie— și cu un alimentator 


cu snopi automat, și cari 
sunt folosite pentru sepa- 
rarea boabelor de spice 
și, uneori, pentru sortarea 
acestora; batoze pentru 
păslăioase (fasole, mază- 
re, etc.), pentru plante 
oleaginoase (de ex.rapilă) 
saupentrufurajere (trifoiu, 
lucernă, etc.), obținute din 
transformarea  batozelor 
pentru păioase,prin modi- 
ficarea aparatului de treie- 
rat și schimbarea vitesei 
de lucru; batoze pentru 
păstăioase, cari sunt înzes- 


Batoză manuală pentru porumb. 

1) manivelă; 2) pâlnie de in- 

țroducere a știuleților de po- 

rumb; 3) disc roțitor cu colți 

de desfacere a boabelor de 
pe știuleţi. 


trate cu site cu găuri 
(de 6:::9 mm), în cari boabele se desfac de păstăi 


Schema procesului tehnologic la irior. 
1) ovăs sălbatic; 2) grâu calitatea |; 3) grâu calitatea a Il-a; 
4) grâu calitatea a III-a; 5) neghină și grâu fărâmat; 6) grâu; 
7) neghină; 8) grâu și neghină; 9) ovăs și ovăs sălbatic. 


Sortator de cereale 
după gradul de rostogolire. 
1) coș de alimentare; 2) semințe 
netede; 3) semințe aspre; 4) arbori Separator 

de rulare a pânzei fără fine. elicoidal, 
(cari rămân în site) şi cad într'un jghiab colector, de 
unde trec la trior; batoze 
pentru porumb, cari sunt în- 
zestrate cu unul sau cu două 
discuri(cu colți mari) rotitoare, 
<u ajutorul ‘cărora boabele 
de porumb se desfac de pe 
ştiulete; vânturători înzestra- 
te cu site sau cu ciururi vi- 
brante și cu ventilatoare (pen- 
tru a produce curent de 
aer), cari separă semințele 
de adulteranţi, datorită ra- 
portului dintre greutate şi 
suprafața expusă curentului 
de aer; trioare cu unul sau 
cu doi cilindri, cari cla- 
sează semințele după formă, prin rotirea ci- 


Separator centrifug pen- 
tru gràu. 
1) renuri în cari se depun 
pietrele din gråu; 2) in- 
trarea grâului amestecat 
cu impurități; 3) apă; 
4) impurități uşoare; 
5) grâu; 6) pietre; 7)ci- 
lindru rotativ. 
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în celule; trioare cu 
clasează semințele după formă, 


lindrilor compartimentaţi 
cari 


discuri, 


Tarar aspirator de grâu. 
1) pâlnie; 2) ieşirea aerului refulaţ de ventilatorul (6); 
3) evacuarea corpurilor mari; 4) evacuarea grâului; 5) eva- 
cuarea corpurilor mici; 6) ventilator; 7) excentrice de agitare 
a sitelor; 8) distribuitor. 


cu ajutorul unor celule dispuse la periferia unei 
serii de discuri coaxiale, rotitoare; trioare cu 
pânză fără fine, cari separă semințele după gra- 


Schema selectorului ci. GRAN 
1) ventilator; 2) cos de alimentare; 3) ieșirea aerului; 4) sită 
de curăţire pentru reținut impurități mari (pietre, bele, etc.); 
5) ciocane; 6) perie care freacă sita de sortare; 7) sila de 
sortare, care reține boabele mici; 8) jghiab pentru evacuarea 
impurităților mari (pietre, bețe, etc.); 9) jghiab pentru eva- 
cuarea impurităților mărunte; 10) jghiab pentru evacuarea 
boabelor bune; 11) gură pentru evacuarea boabelor rele; 
12) jghiab pentru evacuarea boabelor rele; 13) cilindru trior 

ç alveolar, care antrenează boabele rele. 


dul de rostogolire, seminţele netede alunecând 
în jos și corpurile străine — cu suprafață as- 
pră— fiind trans- 
portate pe pân- 
ză în sus și 
aruncate peste 
marginea de sus 
a mașinii; sepa- 4 
ratoare elicoida- 
le (trioare-melc), 
cari clasează se- 
mințele după 
gradul de rosto- 
golire, sub influența forței centrifuge care acționea- 
ză asupra semințelor în mișcare elicoidală (semin- 
lele late și lungi, cari au un mare coeficient de fre- 
care, se apropie de axa separatorului și coboa- - 


Dispozitiv pentru curățirea sitelor, 
1) sită; 2) perie; 3) rolă de conducere; 
4) mecanism bielă-manivelă. 
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ră cu o vitesă mai mică); separatoare prin arun- 
care, cari separă semințele după greutatea spe- 
cifică și sustentație (adică după raportul din- 
tre greutate și suprafața laterală); mese vibrante 
inclinate, înzestrate cu canale în zig-zag (regla- 
bile), cari separă (de ex. grâul, de orz) sau curăță 


Maşină de uscat și cernut, 
1) cameră de intrare (închisă); 2) pâlnie de umplere; 3) us- 
cător cu instalație de abur; 4) sită cu ochiuri mari; 5) sită 
fină; 6) elevator; 7) colector; 8) cărucior de transport. 


(de ex. ovăsul); selectoare, înzestrate cu ciururi 
sau cu site vibrante, cu irioare, vânturători și mese 
vibrante, și cari sortează, clasează și curăță se- 
mințele de cereale (îndepărtând seminţele străine, 
semințele prea mari sau prea mici, boabele sparte, 
semințele sterpe, praful, pleava, cojile, paiele, 
pietricelele, gunoaiele, neghina, etc.); site sau 
ciururi vibrante, plane sau cilindrice, cari separă 
semințele după dimensiuni; mașini de perial, cari 
curăță (cu perii) boabele de grâu ieșite din de- 
corticator; etc. 


1. Mașinile de separare din industria alimen- | 


tară şi din industriile anexe. Mașinile folosite în 
industria alimentară și în industriile anexe efec- 
tuează operațiunile de separare, până la un anu- 
mit grad, a unei părți din constituenții unui com- 
plex. Aceste operațiuni sunt: sortare, cernere, spă- 
lare, separare, separare centrifugă, decorticare, 
presare, filtrare. Operațiunile se efectuează numai 
la rece, mecanismul organic fiind adaptat la forma 
de agregare a complexului, care poate fi fluidă, 
pulverulentă sau solidă. 

După felul operațiunilor de prelucrare, se deo- 
sebesc: trioare, site, spălătoare de sfeclă sau de 


r> 


¿ >. 


a 


Principiul decorțicării cu disc orizontal, 
1) disc abraziv; 2) bob; 3) tub de cauciuc; 4) piesă de pre- 
sare a boabelor pe discul abraziv; 5) bară de ghidare; 6) pe- 
rete; 7) coji. 


cartofi, batoze de mazăre, separatoare centrifuge, 
decorticatoare de orez, de orz, de mazăre, prese 
mecanice si hidraulice, separatoare magnetice, 
filtre-prese. 


Trioarele de cereale separă, prin selecționare, 
impurităţile din materiale, datorită alveolelor de 
formă definită practicate într'o manta cilindrică, 
si datorită inclinației cilindrului; trioarele de mazăre 
separă diferitele dimensiuni de mazăre boabe, din 


Trior cu alveole. 


1) pâlnie de intrare a grâului; 2) șurub-melc de transport; 

3) tobă; 4) ieșirea boabelor de grâu, lungi; 5) ieșirea boabelor 

de grâu, scurte; 6) alveole; 7) boabe de grâu lungi; 8) boabe 
de grâu scurte; 9) paleţă. 


mazărea desghi<cată; selectoarele de fructe selec- 
ționează, după diametru, diferitele specii de fructe. 

Sitele plane, sitele scuturătoare, sitele cilin- 
drice și buratele (sitele hexagonale de moară) se- 
pară, prin cernere, părțile. fine dintr'un complex 
măcinat și elimină părțile grosolane. Din această 
categorie fac parte: buratele de moară, buratele 
de amidon și de dextrină (formate dintr'un cadru 
d> secțiune hexagonală îmbrăcat cu site de bronz 
sau de mătase având, pe unitatea de suprafață, 
numărul de ochiuri indicat de fineța cerută pentru 
materialul finit); sitele plane, cari separă grişurile, 
şroturile, făinurile și tărâțele, în diferitele faze 
ale diagramei de măcinare; sitele scuturătoare, 
folosite în industria amidonului, cari separă: bor- 
hotul din laptele de amidon, prin vibrație de fre- 
cvență înaltă și amplitudine mică, si cari se pot 
clasifica în site de separare sau în site de rafinare 
(după fineța sitei de bronz sau de mătase); site 
cilindrice (site de spălare), folosite în industria 
amidonului, pentru spălarea în contracurent a 
amidonului din materialul măcinat. 

Spălătoarele de sfeclă, de cartofi, etc. în- 
depărtează nisipul și alte impurități de pe rădă- 
cini sau de pe tubercule, prin mişcări imprimate 
acestora de către brațele spălătoare în lungul 
unei albii semicilindrice; spălătoarele de fructe 
și de legume execută spălarea prin barbotarea 
(produsă de un ventilator) în apa curgătoare a 
rezervorului, și prin dușarea materialului scos din 
apă, fie pe o bandă de transport, fie printr'un 
elevator cu bandă lată. Ş 

Batozele de mazăre separă mazărea boabe, 
de păstăi; desbrobonitoarele de struguri (des- 
ciorchinătoarele) smulg boabele de struguri de pe 
ciorchine, înaintea presčrii boabelor si extragerii 
mustului; mașinile de curățit solzii se ioiosesc 


| în industria piscicolă; ventilatoarele se folosesc 


pentru a separa praful și zobul de tutun înainte 
de tăierea foilor, pentru a curăți cerealele de 
praf și de părțile ușoare, înainte de spălare și 
de măcinere. 


N să zic mâl ici ah ct aie pd ind EEA, 


Separatoarele centrifuge se folosesc pentru 
smântânit laptele, pentru separat chiagul din 
sânge, pentru limpezit (clarificat) musturile (ne- 
fermentate) de fructe, pentru clarificat soluțiile 


Separator de lapte, termomecanic. 
1) intrarea laptelui; 2) intrarea aburului; 3) răzuitoare; 4) ci- 
lindri metalici; 5) ieșirea vaporilor de apă din lapte; 6) ven- 
țilator; 7) carcasă. 


de pectină, peniru separat suspensiile fine din 
uleiurile vegetale, pentru separat amidonul din 
laptele de amidon, peniru separat drojdia de 


Centrilugă fără sită. 
a) tub pentru extragerea lichidului uşor; b) tub peniru ex- 
tragerea lichidului greu. 


bere; centrifugele, cari pot fi cu funcţiune dis- 


continuă sau continuă, se folosesc în industria ami-. 


donului pentru rafinare și preuscare, și pot fi cu 


Separator de unt, centrifug. 
1) jghiab de scurgere a amestecului de unt și zer; 2) ieșirea 
apei de răcire; 3) cilindru de centrifugare, deschis; 4) paletă 
de lemn; 5) suportul paletei; 6) paletă; 7) arbore principal; 
8) curea de lransmisiune; 9) intrarea laptelui; 10) manta dubls 
de răcire; 11) intrarea apei de răcire. 


tobă plină (pentru amidonul de grâu și de orez) sau 
perforată (pentru amidonul de porumb și de cartofi); 
centrifugele se folosesc și în industria prelucrării de- 
șeurilor de pește sau a celor provenite din abatoare, 
pentru separarea grăsimii din deşeurile uscate, 
ca și în industria zahărului, pentru separarea de 
melasă a cristalizatului. 


713 


Decorticatoarele de orez, cele de orz sau de 
mazăre, separă coaja de sămânță, prin frecarea 


Decorticator pentru semințe. 
1) intrarea în canalul inelar; 2) canal inelar; 3) arbore prin- 
cipal; 4) roată de curea; 5) carcasă; 6) ieșirea boabelor de- 
corticate; 7) surub de fixare a obturatorului; 8) obturator de 
tablă; 9) conductă de aer spre exhaustor; 10) mantaua per- 
forată a canalelor de decorticare; 11) canal de decorțicare; 
12) disc port-cilindru de lucru; 13) cilindru de lucru, de ma- 
terial abraziv; 14) tablă-supori, de lemn. 


pe o suprafață abrazivă; decorticatoarele de s2- 
mințe oleaginoase desfac coaja de pe semințe, 


Presă mecanică continuă, de 


Presă de mere. 

1) pâlnie; 2) mere; 3) cilin- extras uleiul din turte fărâmate. 
dru cu cuțite; 4) suc de 1) pâlnie; 2) grătar; 3) șurub- 
mere; 5) placă de sirivire. melc; 4) cuvă de colectarea 
uleiului; 5) ieșirea turtelor fărâ- 

mate; 6) dop de contrapresiune. 


prin cilindrare și lovire, şi apoi o îndepărtează 
prin ventilare. a 
Presele mecanice și hidraulice, continue sau 


'aYate 


RR, pood V VA 
7; , 


Presă continuă de struguri. 
1) struguri; 2) pâlnie; 3) desciorchinător; 4) angrenaj; 5) surub- 
melc; 6) scurgerea mustului din prima presare; 7) sită; 
8) scurgerea mustului din a doua presare; 7) dop de borhot; 
10) pârghie cu contragreutate. 


discontinue, separă uleiul din semințele oleagi- 


noase, sau din grăsimea animală topită; presele de 
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borhot reduc conținutul în apă al borhotului de 
sfeclă sau de amidon (mărind astfel productivi- 
tatea uscătorului); presele de fructe sau de struguri 
se folosesc pentru extragerea sucului sau a mustului. 

Separatoarele cu magneți se folosesc pentru 
îndepărtarea metalelor feroase din seminţele de 
oleaginoase și din reziduurile de fabricaţie, ca 
și pentru protejarea instalaţiilor contra pătrunde- 
rii particulelor metalice între cilindri, în prese, etc. 

Filtrele-prese (cari se conslruesc din lemn sau 
din fontă) cu rame sau cu camere, după volu- 
mul filtratului reținut de pânze, lucrează inter- 
mitent și cu închidere mecanică sau hidraulică; 
filtrele rotative cu vid lucrează continuu, filtra- 
tul fiind detașat, de un cuțit, de pe suprafața 
filtrantă. 

1. Mașinile de separare din industria cauciu- 
cului. Mașinile de separare folosite în industria 
cauciucului efectuează următoarele operațiuni: 
cernere, uscare, spălare, rupere. 

Caracteristicele acestor operațiuni sunt: irata- 
rea se face la rece (de ex. cernerea ingredien- 
telor cari intră în compunerea amestecurilor de 
cauciuc) sau la cald (de ex. uscarea ingrediente- 
lor), uscat (de ex. cernerea ingredientelor) sau 
umed (de ex. ruperea cauciucului natural sub 
acțiunea unei curent de apă). 

Mecanismul organic asigură fie o mișcare al- 
ternativă a uneltei sau a piesei (vibratoare), fie 
o mişcare de rotație (amestecare), fie o mișcare 
de translație continuă (de ex. o vână de apă 
pentru ruperea cauciucului). 

După felul operațiunii de separare, se deose- 
besc: mașina de cernut, care cerne material prin 
site vibrante; mașina de uscat, în care materia- 
lul este transportat cu un șurub-melc deasupra 
unui cilindru cu mantaua încălzită; mașina cu ci- 
lindri, pentru spălat cauciucul, care rupe cauciu- 
cul cu doi cilindri rotitori și îl spală într'un cu- 
rent de apă care antrenează impuritățile. 

2. Mașinile de separare din industria chimică. 
Mașinile de separare folosite în industria chimică 
efectuează separarea, până la un anumit grad, 
a constituenților sau a unei părți de constituenți 
dintr'un amestec, prin următoarele operațiuni: sor- 
tare, cernere, spălare, separare prin sedimentare, 
separare magnetică, separare electrică, separare 
prin centri'ugare, presare, filtrare. 

Caracteristicele acestor operațiuni sunt: separa- 
rea se efectuează uscat sau umed, prin diferență 
de greutate specifică sau de proprietăți electro- 
magnetice. Mașinile se compun din urmăioarele 
părți: carcasă, mecanism de antrenare, mecanism 
organic, ghidaje, dispozitive auxiliare, dispozitive 
de comandă și instalaţii anexe. 

După felul operaţiunilor, se deosebesc: 

Site plane, fixe, pe cari se trece materialul cu 
ajutorul lopeților; site scuturătoare, acționate de o 
bielă care le transmite mișcarea alternativă; site 
cilindrice, rotative (cu mișcare de rotație în jurul 
axei lor), cari cern, separând materialele numai după 
mărime. Asifel se sortează, după numărul de ochiuri 
ale sitei pe unitatea de suprafață (care dă fineța 


materialului cernut), carbura de calciu în patru mă- 
rimi; diferite produse chimice cristalizate sau măci- 
nate, ca, de exemplu, clorura de amoniu, cloratul de 
potasiu, etc. Operațiunile se fac cu materiale uscate 
sau umede, sau în curent de apă pentru spălare. 
Separatoare cu curenți puternici de aer, pentru 
separarea particulelor foarte fine de particulele 
mai mari ale aceluiași material, sau pentru sepa- 
rarea particulelor de aceeași mărime, dar cu 
densități diferite, ca, de exemplu, pentru sepa- 
rarea negrului de fum, a unor pigmenți, etc. 
Separatoare cu apă, ca: tobe rotative, cu pereții 
perforați cu găuri de anumite dimensiuni; selec- 
toare cu bandă de transport; separatorul Dorr, 


Separare prin spălare. 
1) intrarea apei; 2) ieșirea apei; 3) intrarea gazului de huilă 
cu amoniac; 4) ieșirea gazului fără amoniac; 5) roli de mate- 
rial poros, în rotaţie lentă, 


cu raclete cari sunt antrenate într'o mişcare 
într'un singur sens, agitând ușor amestecul de sub- 
stanțe insolubile în apă, astfel încât o parte 
din amestec este evacuată prin prea-plin (în acest 
amestec se găsesc particulele cele mai fine din 
substanța de separat; separatorul Dorr se folosește 
pentru separarea pulberilor foarte fine, cum sunt 
cele de emeri, de carborundum, etc.); dispozitive 
de flotaţie, pentru a separa, pe cale umedă, fo- 
losind apa sau unele uleiuri, materiale de diferite 
densități sau cu difzrite proprietăţi de flotaţie (de 
ex.: unele metale native sau unele minerale, de 
amestecuri pământoase sau de sulfuri; cărbunii, 
de steril; etc.). 

Prese mecanice și hidraulice, pentru separarea 
materialelor solide de cele lichide, de exemplu la 
confecționarea calupurilor de clorură de amoniu 
(țipirig), etc. 


Mașini centrifuge, cari, prin învârtirea cu tu- 


Maşină centrifugă (pentru 
separat lichide de lichide). 
1) intrarea amestecului de li- 
chide; 2) lichidul cu greutate 
specifică mai mare; 3) lichi- 
dul cu greutate specifică 
mai mică; 4) amestecul de 
lichide; 5) palete fixe; 6) ar- 
bore de rotaţie solidar cu 

cuva; 7) cuvă rotțitoare. 


Maşină cenirifugă (peniru 
separat solide de lichide). 
1) carcasă; 2) sită fină; 3) a- 
mestec de substanțe solide 
și lichide; 4) ieşirea lichi- 
dului; 5) arbore principal. 


rație înaltă a cosului inte- 
rior, separă de lichide sub- 
stanțele cristalizate sau 
granulate, ca sulfatul de cupru, sulfatul de alu- 
miniu, bicromatul de potasiu, cloratul de potasiu, 


hexametilentetramina, etc.; sau centrifuge specia- 
le, în cari se introduc amestecuri lichide antre- 
nate într'o. mișcare circulară repede, când se 
separă lichidele între ele, ca, de exemplu, pro- 
dusele chimice ajutătoare în industria textilă, 
clarificarea uleiurilor, a vernisurilor, etc. 

Filtre pentru separarea solidelor în suspensie 
în lichide sau în gaze, și a lichidelor în suspen- 
sie în gaze, 

Filtrarea solidelor din lichide se face cu aju- 
torul filtrelor simple sau cu vid, și al filtrelor-prese 
construite din rame de lemn sau de fontă, în- 
zestrate cu pânză deasă de in sau de bumbac, 
prin care soluţiile sunt împinse cu presiune și 
pe care se depune filtratul (ca, de exemplu, sul- 
fatul de bariu, litoponul, fosfatul disodic, etc.); 
se folosesc, de asemenea, filtre rotative cu vid 
şi cu presiune, lucrând continuu, filtratul (de ex. 


Filtru cu vid (solide-lichide). 
1) sită fină, pe care se prinde materialul solid; 2) carcasă 
care conține amestecul de filtrat; 3) absorpţia aerului; 4) in- 
trarea aerului după filtrare; 5) apă de spălare; 6) ieșirea 
substanței filtrate. 


clorura de calciu, carbonatul de sodiu, oxidul 
de aluminiu, etc.) fiind desprins de pe tobă cu 
ajutorul unui cuțit (v. și sub Filtru). 

1, Mașinile de separare din industria forestieră. 
Mașinile de separare folosite în cultura pădurilor 
efectuează următoarele operațiuni: extragere de 
semințe, curăţire, sortare, selectare. 

Caracteristicele acestor operațiuni sunt: prelu- 
crarea se efectuează astfel, încât să evite spar- 
gerea seminţelor sau pierderile de semințe; se- 
pararea se obține prin diferența de dimensiuni, 
de greutate specifică, de formă, de grad de ros- 
togolire, de grad de sustentație (raportul dintre 
greutate și suprafața laterală). 

Carcasa acestor mașini poartă celelalte ele- 
mente ale mașinii. Mecanismul lor organic e consti- 
tuit dintr'un mecanism bielă-manivelă, un mecanism 
cu roți dințate, etc., cari pun în mișcare aparate 
de curăţire, scuturători, ciururi, vânturători, tri- 
oare, etc. 

După felul operațiunilor de separare, se deo- 
sebesc: mașina cu tobă pentru extragerea semin- 
telor forestiere, care, prin rotire și izbire de pe- 
reli sau de șicane radiale, detaşează seminţele din 
conuri; mașina cu tobe cu dinți și contrabătător, 
pentru extragerea semințelor de rășinoase prin ru- 
perea solzilor conurilor; batozele forestiere, pentru 
extragerea semințelor din aripi și părți din fructe, cu 
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tobe sau cu cilindri, după principiul de func- 
ționare al batozelor agricole; trioare cu discuri, 
cari clasează seminţele după formă, cu ajutorul 


unor celule dispuse la 
periferia unor discuri co- 
axiale rotitoare; trioare 
cu pânză fără fine, cari 
separă semințele după 
gradul de rostogolire; 
separatoare elicoidale 
(trioare-melc), cari cla- 
sează semințele după gra- 
dul de rostogolire, sub 
influența forței centrifu- 
ge care acționează asu- 
pra semințelor în mis- 
care elicoidală; sepa- 
ratoare prin aruncare, 
cari separă seminţele 
după greutatea specifică 
şi sustentaţie; selectoare 
înzestrate cu ciururi sau 
cu site vibrante, trioare 


Secţiune printr'o tobă cu dinţi 
pentru extragerea semințelor 
forestiere. 

1) cilindru-contrabățător exte- 
rior, fix; 2) tobă rotativă cu 
dinți; 3) gură de alimentare; 
4) gură de evacuare; 5) ar- 
borele tobei; 6) pâlnie de all- 


şi vânturători, cari sor- maniera, 


tează, clasează și curăță seminţele; site sau ciururi 
vibrante, plane sau cilindrice, cari separă semințele 
după dimensiuni. 

2. Maşinile de separare din industria hâr- 
tiei și a celulozei. Mașinile de separare folosite 
în industria hârtiei și a celulozei efectuează ur- 
mătoarele operațiuni: cojire, ciuruire, separare 
de noduri și de așchii, triere, desprăfuire, sor- 
tare, spălare, svântare, uscare. 

Aceste operațiuni se fac la rece sau la cald, 
uscat sau umed. 

Antrenarea mașinilor se face individual, prin 
electromotor, sau colectiv, dela o transmisiune. 

După felul operaţiunilor de separare se deo- 
sebesc: mașina de cojit (cojitorul), care separă, 
prin acțiune mecanică, hidraulică sau combinată, 
coaja de pe bușteni; separatorul de noduri și de 
așchii, care reține nodurile și așchiile mari din 
semipastă, prin tobe rotitoare sau vibrante; ciurul 
plan sau cilindric, cu mișcare de translație, de 
rotație sau pendulară, pentru separarea, după di- 
ferite mărimi, a materialului; triorul cu site multiple 
sau suprapuse, pentru trierea după mărime a ma- 
terialelor; sortorul, care sortează fin, prin centrifu- 
gare, pasta de lemn provenită dela defibrator; 
mașina de svântat și de uscat, care separă apa 
din semipastă și care poate lucra cu sau fără aport 
de căldură, prin filtrare sub presiune sau cu vid, 
sau prin centrifugare; desprăfuitorul, care elimină 
praful din cârpele sfâșiate, înainte de a fi fierte; 
sortorul, care sortează fin, prin centrifugare, semi- 
pasta de lemn provenită dela defibratoare; ho- 
lendrul spălător, care spală cârpele fierte, într'o 
tobă rotitoare, cu palete. 

3. Mașinile de separare din industria ma- 
terialelor de construcție. Mașinile de separare 
folosite în industria materialelor de construcție 
efectuează operațiuni de separare după dimen- 
siuni, sau operațiuni de separare gravifică forțată. 
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Caracteristicele acestor operațiuni consistă in 
faptul că ele se efectuează uscat și la rece, prin 
acțiune continuă sau periodică. 

După felul operațiunilor de prelucrare, se deo- 
sebesc: separatorul cu aer, care separă particulele 
fine de ciment, de filer, etc., folosind un curent 
de aer; sita vibratoare, care cerne materialul prin 
vibrarea sitei; sita basculantă și sita rotitoare, 
cari cern prin mișcarea alternativă sau rotitoare 
a sitei. 

1. Mașinile de separare din industria pie- 
lăriei. Maşinile de separare folosite în industria 
de prelucrare a pieilor și în industria încălțămintei 
efectuează următoarele operațiuni de prelucrare: 
separarea straturilor din piele, separarea umidi- 
tății si a murdăriei, și spintecarea pieselor de 
piele croite. 

Caracteristicele acestor operațiuni sunt: prelu- 
crarea se face la rece, modificarea formei se face 
prin solicitări mecanice, cu unelte ascuţite sau 
boante; separarea de straturi se realizează prin 
cuțite ascuțite (de ex. mașina de descărnat, ma- 
sina de șpalt, mașina de spintecat branțul), prin 
cuțite teșite, montate pe cilindri (de ex. ma- 
sina de curățit fața și de depărat), prin cilindri 
îmbrăcați cu pâslă (de ex. mașina de stors), 
sau prin prese (de ex. presa de stors pieile). 

Mecanismul organic trebue să asigure miş- 
cări continue în timpul operațiunii de separare, 
pornirea, întreruperea si inversarea mișcării. Antre- 
narea poate fi individuală, prin motoare cuplate 
cu mașina, sau prin transmisiune (cu curea simplă 
sau trapezoidală), sau colectiv (în grupuri). 

Dispozitivele de comandă asigură pornirea sau 
oprirea mașinii, schimbarea sensului de rotație și 
a vitesei, prin comanda directă prin butoane, vo- 
lane, manete, sau prin pedale. 

După felul operațiunilor de prelucrare, se deose- 
besc: mașina de curățit fața și de depărat, la care 


Maşină de despicat p'elea 
(mașină de șpalt). 
1) pielea, după despicare; 
2) cuțit rotativ, fără fine; 
3) cilindri metalici de apă- 
sare; 4) pielea, înainte de 
despicare; 5) masă de sus- 
linere a pielei; 6) cilindru de 
cauciuc, de  contraapăsare; 
7) cilindru cu inele de alamă 
juxtapuse. 


Maşină de curățit faţa pielei și 
de depărat. 
A) maşina, In poziţie deschisă; 
B) mașina, în poziție de lucru; 
1) piele; 2) cilindru de oţel, fix, 
canelat; 3) cilindru de cauciuc, 
fix; 4) cilindru mobi!, rotativ, cu 
cuțite dispuse în V; 5) cilindru 
mobil, metalic, canelat. 


se efectuează, în principal, operațiunile de curățire 
a feței pielei în stare de gelatină și, în secundar, 
depărarea pieilor, după operațiunea de cenușărit; 
masina de descărnat (șeruit), la care se efectu- 


ează îndepărtarea stratului subcutanat aderent 
la dermă, după operațiunea de cenușărit; ma- 


° 5 
Maşină de descărnat (seruit) pielea. 
l) poziția deschisă; 11) poziția închisă; 1) manivelă de re- 
glare; 2) cilindri mobili, de cauciuc; 3) cilindru fix, de cau- 
ciuc; 4) cilindru pneumatic; 5) piele; 6) cilindru mobil 
rotativ, cu cuțite dispuse în V. 


sina de șpalt, la care se efectuează despicarea 
pielei la grosimea dorită; mașina de stors, la care 
se efectuează îndepărtarea surplusului de apă 
din pielea udă tăbăcită; presa de stors, cu ace- 
leași funcțiuni ca și mașina de stors; mașina de 
deschis risul, la care se efectuează formarea unui 
șanț la branț sau la talpă, în vederea coaserii tălpii. 

2. Maşinile de separare din industria tex- 
| tilă. Mașinile de separare folosite în industria tex- 
țilă efectuează următoarele operațiuni de prelu- 
| crare: separarea materialului textil de curentul de 
aer care-l transportă, eliminarea apei (prin stoar- 
cere, prin centrifugare, uscare, etc.); separarea 
|de impurități (de ex. la sămânţa de bumbac, la 
gogoșile de mătase, etc.). 

Caracteristicele operațiunilor pe cari le efectu- 
lează aceste mașini sunt: lucrează, de obiceiu, 
lintegrate într'un ansamblu de alte mașini; în ge- 
| neral, separă fibrele de alte elemente însoțitoa- 
ire, pentru ca, În stare curată, să poată fi trans- 
formate în fire, în țesături și în articole finite; 
prelucrarea se efectuează la rece, cu excepliunea 
prelucrării la mașinile de uscat. 

Separarea se face în diferite moduri, și anume: 
destrămarea fibrelor pentru dislocarea impurită- 
ților aderente si eliminarea lor cu ajutorul exhaus- 
toarelor sau al unor cutii cu grătare separatoare; 
stoarcerea cu cilindri, printre cari circulă materialul 
textil care trebue eliberat de lichidul în care a fost 
tratat anterior; centrifugarea; uscarea prin evapo- 
rarea apei din materialul textil umed, străbătând 
o atmosferă nesaturată sau fiind adus în contact 
cu suprafețele unor cilindri metalici încălziţi; sdro- 
birea cu cilindri canelați, cari sdrobesc substan- 
lele fărâmicioase însoțitoare, în timp ce fibrele 
textile rămân intacte, datorită flexibilităţii lor. 

Mașinile de separare mai importante, din prelu- 
crarea primară a bumbacului (în staţiuni de egre- 
nare), sunt: separatorul cu aer, care separă, printr'o 
tobă ciuruită, rotitoare, fibrele (cari se depun pe 
tobă), de praful și de impurităţile mărunte, cari 
trec prin orificiile tobei; mașina eliminatoare de 


pietre (care precede masina de curšfit bumbacul 
şi e combinată, adesea, cu separatorul cu aer), 
care e folosită pen- 
tru a elimina pie- 
trele dinbumbacul 
neegrenat, cu aju- 
torul unui ax rotitor 
cu palete; mașina 
curățitoare, cu ci- 
lindri cu nasuri sau 
cu cilindri îmbră- 
cali cu garnituri de 
ace, care curăță în 
mare parte bum- 
bacul neegrenat, 
de impurităţile mi- 
nerale (nisip, pă- 
mânt, praf) și de 
aderențele vegetale (fragmente de frunze, de pe- 
reli capsulari, coji de semințe, etc.), pe cari le 
elimină cu ajutorul unui curent de aer; mașina de 
egrenat cu ferestraie și mașina de egrenat cu tobe 
rotitoare, cari egrenează bumbacul prin smulge- 


Separator cu aer. 
1) tub de intrare; 2) palete cu raclete 
de cauciuc; 3) sită; 4) conductă de 
evacuare a aerului încărcat cu praf; 
5) exhaustor; 6) conductă de eva- 
cuare a bumbacului, 


rea fibrelor de pe semințele din camera de lucru | 


a mașinii (cu ajutorul unor ferestraie circulare sau 
cu cilindri îmbrăcați în piele de focă, crestată); 
mașina de delintersat, care separă, cu ajutorul unor 
ferestraie, semințele egrenate, de fibrele mai scurte 
decât cca 8 mm, rămase pe ele; triorul pentru să- 
mânța de bumbac, care separă sămânța sănătoasă 
(destinată agriculturii) de sămânța nesănătoasă, 


din care se poate extrage uleiu, prin separare | 


gravifică în curent de aer; mașina de analizat bum- 
bacul, care separă componentele dintr'o probă 
de bumbac, pentru ca ele să poată fi cântărite 
şi exprimate procentual (de ex. fibre sănătoase, 
fibre scurte cu ghemotoace, impurități mari si praf), 
mărunțind ansamblul fibros cu ajutorul unei tobe 
cu garnituri de ace; mașina de curățit deșeuri, 
care elimină fibrele scurte și impuritățile din de- 
șeuri, prin destrămarea materialului, cu ajutorul 
unui sistem de cilindri cu garnituri de ace. 
Mașinile de separare mai importante, din pre- 
lucrarea primară a fibrelor liberiene de in, de câ- 
nepă, etc. (în topitorii), sunt: mașina de decap- 
sulat, care smulge fructele capsulare ale inului, 
cu ajutorul unei tobe cu piepteni cari se înfig în 
mănunchiul de tulpine și-l pieptenă spre vârf, du- 
când cu ei capsulele separate de plante; mașina 
de, dessămânțat, care are o tobă cu pereții ciu- 
ruiți, în care se sparg capsulele introduse, iar să- 
mânța brută de in — separată de pleavă — se 
strecură prin orificiile tobei; mașina de decuscutat 
şi de triat, care separă sămânța de in de să- 
mânța de cuscută, și triază sămânța de in, prin 
site scuturătoare dispuse în etaje; mașina de stors 
paiele topite, care elimină o parte din apa din 
paiele umede (scoase din basinul de topire), cu 
ajutorul unor cilindri storcători cu suprafața netedă; 
mașina de uscat paiele jilave, care elimină exce- 
sul de umiditate al paielor topite și uscate (cari 
au devenit jilave din cauza umidității atmosferice), 
prin trecerea lor, pe o bandă transportoare, 
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printr'o cameră încălzită; melița cu aripi, care se- 
pară puzderiile din smocul fibros și câlții, cu 
ajutorul unor cuțite fixate pe un arbore rotitor; 
melița cu tobe, care separă câlții și puzderiile 
din fuior, prin tobe orizontale cu lineale; scutură- 
torul, care separă puzderiile și praful din câlți, 


| prin acățarea și destrămarea fibrelor cu ajutorul 


unor lineale cu ace șicanatoare; mașina de finisat 
câlții, asemănătoare cu mașina scuturătoare, care 
completează separarea puzderiilor și a prafului; 
mașina de pieptenat, care separă de fuior puzde- 
riile, fibrele scurte și praful rezultat din resturile 
parenchimatoase, pieptenând fuioarele cu ajutorul 
unor lineale cu ace. 

Mașinile de separare mai importante, din ramura 
de prelucrare primară a lânii, sunt: leviatanul, 
care separă produsele glandelor sebacee și su- 
doripare (usucul) din lână, pe care o trece printr'o 
serie de basine cu soluții disolvante; mașina de 
clătit, care elimină produsele glandelor sebacee 
și sudoripare (usucul) rămase pe lâna spălată în 
leviatan, și care spală, într'un basin, lâna de ca- 
litate excepțională, prin adaus de detergenți su- 
periori; mașina de uscat lâna spălată, care separă 
apa rămasă în lâna centrifugată, într'un tunel sau 
pe bande etajate, lâna circulând în contracurent 
cu aerul. 

Mașina de separare mai importartă din prelu- 
crarea primară a mătasei este mașina de sortare, 
care separă mai întâi frizonul (adică învelișul exte- 
rior, afânat) de pe gogoși, cu ajutorul unor ver- 
gele cu asperităţi, și apoi sortează gogoșile după 
mărime, prin site. 

Mașinile de separare mai importante, din indus- 
trializarea bumbacului (filatură, țesătorie, finisare), 


| sunt: maşina de desfoiat, care separă fibrele unele 


de altele, pentru dislocarea și eliminarea impurită- 
ților, în lăzi cu fundul și cu un perete format din 
pânze fără fine, cu șipci cu cuie cari mărunțesc, 
omogeneizează și curăță bumbacul; eliminatorul 
de metale, care reține obiectele metalice ade- 
rente la bumbac, prin trecerea lui printr'un câmp 
magnetic, în timp ce bumbacul este transportat 
pneumatic pe conducte; lupul Crighton, care separă 
impuritățile bumbacului, prin destrămare cu aju- 
torul unor discuri paralele rotitoare, cu nasuri pe- 
riferice, bumbacul fiind reținut pe vergelele pe- 
reților camerei de lucru; lupul orizontal, care se- 
pară praful și nisipul din bumbac, cu ajutorul 
unui arbore cu brațe radiale bătătoare, care se 
rotește într'o tobă ciuruită; destrămătorul prelimi- 
nar, care separă impuritățile bumbacului cu ajutorul 
unei tobe rotitoare, cu lame radiale de oțel; des- 
trămătorul fin, care separă impuritățile bumbacu- 
lui în mod asemănător cu destrămătorul prelimi- 
nar; mașina bătătoare, care prepară cojocul prin 
învălătucirea valului de bumbac, separând în ace- 
lași timp impuritățile și fibrele scurte, cu ajutorul 
unor lineale cari bat și scarmănă bumbacul; 
carda sau daracul, cari elimină impurităţile, separă 
fibrele scurte și ghemotoacele, de fibrele nor- 
male, individualizează și paralelizează fibrele, pe 
cari le strânge în formă de bandă, cu ajutorul 


718 


unei tobe, 'al unui capac mobil și al unor ci-| gaze,princaretrece firul; mașina de pârlit țesături- 
lindri cu garnituri de ace; mașina de curățit de- | le, asemănătoare cu cea de pârlit fire, care separă 


Cardă de bumbac (fără capac). 
1) cojoc preparat de mașina bătătoare (din învălătucirea valului 
fibros); 2) cilindri de alimentare; 3) vall rupător (fărâmător); 
4) tobă; 5) cilindru lucrător; 6) cilindru întorcător; 7) cilindru 


perietor (doffer); 8) cilindri condensatori; 9) cană |(oală). 


Maşină de părlit. 
1) țesătură; 2) bare de condu- 
cere și întindere; 3) cilindri 
conducători; 4) dispozitiv cu 
flacără; 5) şi 6) cilindri de con- 
ducere și de sdrobit scrumul; 


Maşină de descleit. 
1) țesătură; 2) cilindru condu- 
cător; 3) instalaţie de apă-abur; 
4) si 5) cilindri conducători; 
6) pereche de cilindri storcă- 
tori. 


7) mecanism oscilant de de- 
punere a țesăturii în falduri. 


şeurile recuperabile din filatura de bumbac, care 
elimină kawri din deseuri, pe cari le scar- 
mănă cu ajutorul unei 1 Ç: 

tobe cu cuie de oțel; E w 
curățitorul deșeurilor in- 
ferioare „Wilow“, care se- 
pară fibrele scurte, im- 
purităţile și praful din mă- 
turătura rezultată la cu- 
rățirea grătarelor sau a 
garniturilor cardelor, etc., 
cu ajutorul unor organe 
de bătut și de mărunțit, 
cari acționează într'o to- 
bă; masina de pieptenat, 
care elimină prin piep- 
tenare impuritățile, ghe- 
motoacele și fibrele scurte 
din bumbacul lung, 
cu ajutorul unor piep- 
teni mobili; mașina de 
pârlit fire, care separă 
capetele fibrelor ieșite 


luție de spălare. 


| spălat fire în bobine, 


— prin ardere — capetele de fibre ieșite în relief la 
țesăturile brute, înainte de a fi albite; maşina de 
descleit, care separă din țesătura brută substanțele 
cari au fost impregnate prin încleirea urzelii, tre- 
când țesătura printr'un basin cu diverse soluții; ma- 
sina de spălat țesătura, care elimină cerurile, grăsi- 
mile și alte impurități din țesăturile de bumbac, 
imediat după fierbere, cu ajutorul apei sub pre- 
siune și al unor cilindri de presare; mașina de 
spălat fire în sculuri, cu ajutorul unor cilindri cari 
conduc firele prin basinul de spălare; mașina de 


prin așezarea acestora 
într'un basin, în drep- 
tul unor orificii prin 
cari e pompată solu- 
ţia de spălare; calan- 


drul de apă, care se- 
pară, prin stoarcere 
între cilindri. si clătire 
cu apă, impuritățile di- 


solvate, aderente la` 


țesăturile ude (cari 
sunt scoase din auto- 
clava de fierbere sau 
din soluțiile de reac- 


[tivi pentru finisare); 


mașina de uscat, care 
se folosește (după 
tratamente la umed) 


Calandru de apă, 
1) țesătură; 2) basin cu lichid 
(apă); 3) cilindru de agitare, în- 
tindere și conducere; 4) cilindri 
de presare și stoarcere; 5) meca- 
nism oscilant pentru depunere în 
falduri. 


pentru eliminarea apei care depășește umiditatea 
normală, și care poate fi: fie cu camere de aer 
cald și cu dispozitive de așezare a țesăturii în 
falduri verticale (la care uscarea se produce fără 
circulația țesăturii), fie cu lanț cu clupe (în care 


Maşină de uscat cu cilindri încălziți. 
1) țesătură; 2) cilindri încălziţi; 3) cilindri cu spaţii de eli- 
minare a aerului umed, 


țesătura bine întinsă circulă în spații încălzite), 
fie cu cilindri încălziți (pe suprafața cărora țesă- 
tura circulă întinsă). 

Mașinile de separare mai importante, din prelu- 
crarea primară a fibrelor liberiene, sunt: daracul 


Maşină de spălat în ştreana. | preliminar pentru torsul câlților, asemănător dara- 
1) țesătură; 2) cilindri stor- | celor de lână și de vigonie, care curăţă câlții de 
cători şi de conducere; 3) | impurități, elimină fibrele curăţite, ghemotoacele 
cilindri de conducere; 4) gură | şi praful; daracul fin, care separă fibrele scurte și 
de scurgere; 5) basin cu so- | impuritățile din câlții de in, de cânepă și de iută, și 


care pregătește panglica; daracul unic pentru câlți, 
care înlocuește daracele preliminar si final, și care 


înafară, din firele: destinate mercerizării sau fa- | este folosit pentru separarea impurităților si a fi- 
bricării aţei, folosind un dispozitiv de ardere cu | brelor scurte, și pentru pregătirea benzii. 


Masinile de separare mai imporlante, din indus- 
irializarea lânii, sunt: lupul cu acţiune continuă, 
folosit pentru bătut și scuturat lâna, care separă 
impuritățile de lână prin grătare și absoarbe pra- 
ful cu ajutorul unui exhaustor; lupul cu bătătoare 
în serie, care curăță de câlți lâna spălată, cu aju- 
torul unor lineale bătătoare; separatorul de sca- 
ieți, care elimină din lână scaieții cari aderă mult 
la fibre; mașina de carbonizat, care separă de 
lână scaieții, cornuții, turița și aderenţele vege- 
tale, prin transformarea celulozei conţinute, în 
hidroceluloză fărâmicioasă (care este sdrobită și 
eliminată); ea are un dispozitiv de impregna- 
re a lânii cu substanță hidrolizantă, un dispo- 
zitiv de stors, un uscător, un dispozitiv de sdro- 
bire a hidrocelulozei și un sistem de ventilare 
(care elimină hidroceluloza fărâmată); daracul de 
lână, care separă impuritățile și fibrele scurte, 
asemănător daracului de vigonie; mașina 'des- 
prăfuitoare de sdrențe, care separă impuritățile 
minerale cari însoțesc cârpele uzate, prin baterea 
lor într'o tobă ciuruită. 

1. Mașinile de separare din metalurgie și tur- 
nătorie. Mașinile de separare folosite în metalurgie 
și turnătorie efectuează următoarele operațiuni: 
cernere sau ciuruire, triere (umedă sau uscată) me- 
canică sau magnetică, vân- 4 
turare, filtrare cu presiune 
sau cu vid, centrifugare, 
decantare, etc. 

Caracteristicele acestor 
operațiuni sunt: separarea 
se efectuează asupra mate- 
rialului în stare fărâmată, 
umed sau uscat; separarea 
se sprijine pe diferenţa din- 
tre proprietățile fizice ale 
compușilor metalici şi gangă 
(de ex. diferența de densi- 
tate în operațiunea de con- 
centrare hidromecanică);se- 
pararea se poate efectua 
prin folosirea tensiunilor su- 
perficiale (de ex. la con- 
centrarea prin flotaţie) sau 
a proprietăților feromag- 
netice (de ex. la separarea 
magnetică), etc. 

Sistemul de antrenare al 
mașinilor poate fi indivi- 
dual (direct sau indirect) 
sau pe grupuri (colectiv). 

Mecanismul organic tre- 
bue să asigure mișcarea 
materialului și, uneori, va- 
riația vitesei acestei mișcări, ca și angajarea sau 
întreruperea acțiunii de lucru și de înaintare a 
materialului. El cuprinde: organul de lucru (de 
ex. ciurul); lanțul cinematic de transmitere sau 
de transformare a mișcării; ambreiajul care anga- 
jează sau întrerupe mișcarea (manual, mecanic, 
etc.); un dispozitiv pentru deplasarea materialu- 
lui (de ex. un transportor), care poate fi manual 


Vânturătoare-ciclon. 
1) cameră de separare; 2)in- 
trarea tangențială a aerului; 
3) traiectoria curentului de 
aer; 4) intrarea materialu- 
lui de separat; 5) ieşirea 
aerului cu materialul fin; 
6) fantă pentru trecerea ma- 
terialului grosolan; 7) ieși- 
rea materialului grosolan. 
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sau mecanic și un dispozitiv de alimentare cu 
material a mașinii (de ex. o pâlnie). 

După felul ope- : 
raliunilor de se- 
parare, se deose- 
besc: maşini cu 
grštare (vibratoa- 
re, cu bare roti- 
toare, cu discuri), 
la cari deschiderea 
dintre bare este 
de cca 50 mm, 
pentru a se obține 
o ciuruire grosola- 
nă; mașini cu site 
(scuturători, vibratoare), pentru cernerea materiale- 
lor; 'trioare cu tobe cu site multiple, pentru sortarea 
materialului; tarare aspiratoare cu site suprapuse și 
curent de aer; vânturători (cu vacuum sau cu pre- 
siune) pentru separarea materialului, mai ales 
umed, cu granule 
cari trec prin sita de 
4900 ochiuri pe cm?; 
mașini de filtrat (cu 
vacuum sau cu pre- 
siune), pentru sepa- 
rarea apei, a nomo- 
lului,etc.; mașini cen- 
trifuge (cu sau fără 
site) pentru extra- 


Maşină cu site vibratoare. 
1)batiu; 2)site; 3) excentric; 4) pârghie; 
. 5) amortisoare de gumă; ó) suport 
telescopic. 


gerea lichidului (de 
ex. a apei) sau a im- 
purităților solide, din 
material; maşini de 
decantare, la cari de- 
cantarea se face în 


Maşină de separare magnetică. 
1) bielă cu excentric; 2) jghiab 
oscilant; 3) material de separat; 
4) electromagnet; 5) tobă rotitoare; 
6) material feromagnetic; 7) mate- 


rial neferomagnetic, 
curent de apă pulsa- 


tor, produs de un piston (cu mișcare alternati- 
vă) într'un jghiab cu sită; 
mașini de separare mag- 
netică pentru extragerea 
minereurilor de fier fero- 
magnetice (de ex. mag- 
netit), sau pentru separa- | 
rea impurităților feroase 
din nisipul folosit în tur- 
nătorie; mașini de flota- 
ție (v. Flotaţie), pentru se- 
pararea pe cale umedă, 
prin efectul tensiunilor in- 
terfaciale dintre particu- 
lele de lichid și de aer, 
astfel încât particulele hi- 7 g 
drofobe din minereu, a- 
mestecate cu bule de aer, 
se aglomercază la supra- 
față și sunt culese pe cale 
mecanică, iar particulele 
hidrofile, cari rămân imer- 
se, sunt antrenate de cu- 
rentul de lichid și eva- 
cuate; mașini de curăţire 
a gazelor, de impurități, prin centrifugare. 


Maşină de flotaţie. 
1) emulsiune de uleiu, apă 
și minereu; 2) agitator; 3) ar- 
bore tubular prin care se 
aspiră emulsiunea; 4) palete; 
5) emulsiune; 6) aspiraţie-de 
aer (vid); 7) concentrat (par- 
ticule metalice);. 8) gangă. 
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Se observă că o parte dintre aceste „mașini" de 
separare sunt mașini numai în sensul pe care-l 
are acest termen în Mecanică. 


Site clasoare. 
1) material de clasat; 2) pâlnie; 3) site cu ochiuri din ce în 
ce mai mari (spre stânga); 4) arbore principal; 5) și 6) mate- 
rial de dimensiuni din ce în ce mai mici (spre dreapta); 
7) angrenaj de antrenare. 


1. Mașinile de separare pentru lucrat calza. Ma- 
şinile de separare folosite la lucrarea căii sunt 
mașini cari efectuează operaţiunea de îndepărtare 
a ierbii de pe cale, de curățire a balastului, etc. 

Mașinile se bazează pe principii diferite, după 
cum brăzdează balastul, taie iarba sau o ard. În 
general, toate sunt autopropulsate. 

După modul în care efectuează separarea, se 
deosebesc: mașina cu brăzdare, care afânează 
stratul superior al balastului și taie iarba cu ajutorul 
unor cuțite; mașina cu discuri, care ară balastul 
de pe părțile laterale ale căii; mașina cu arză- 
toare, care distruge iarba prin ardere; mașina de 
pulverizare, care distruge iarba prin pulverizarea 
cu substanțe chimice (de ex. cu soluție de ar- 
senic și clorat de potasiu), etc. 

2. Mașinile de separare pentru prepararea mi- 
nereurilor și a cărbunilor. Mașinile de separare 
folosite la prepararea minereurilor și a cărbunilor 
efectuează următoarele operațiuni: separare gra- 
vifică, liberă sau forțată; separare prin frecare, 
separare după dimensiuni, separare magnetică, 
separare electrică, spălare, uscare, etc. 

Caracteristicele acestor operațiuni sunt: prelu- 
crarea se bazează pe proprietățile fizice ale mi- 
neralelor din minereuri; separarea se efectuează 
umed sau uscat, prin acțiune continuă sau pe- 
riodică; prelucrarea consistă în separarea unor con- 
stituenți solizi, dintr'un complex solid sau solid-lichid. 

Mecanismul de antrenare al mașinilor poate fi 
individual (direct sau indirect) sau pe grupuri (co- 
lectiv). Mecanismul organic trebue să asigure miş- 
carea materialului și, uneori, variația vitesei aces- 
tei mișcări, ca si angajarea sau întreruperea ac- 
țiunii de lucru a mașinii și de înaintare a materialului. 

După felul operaţiunilor de prelucrare, se deo- 
sebesc: 

Maşini de ciuruit (mașini de clasare volume- 
trică), cari separă excluziv după dimensiunea 
geometrică. Separarea se face pe suprafețe de 
tablă perforată, pe împletitură de sârmă, pe bare, 
vergele sau lamele așezate la o anumită distanță 
una de alta. Materialul de clasat este adus pe 
suprafața perforată, montată pe o ramă care se 
mișcă; din cauza mișcărilor ramei, materialul 
‘de pe ciur înaintează pe suprafața de ciuruire; 


bucățile mai mici decât ochiurile ciurului cad prin 
găurile suprafeței de ciuruire și astfel se separă. Maşi- 
nile de ciuruit se clasifică, după construcție și 
după mişcarea ramei, în grătare cu ciururi, tobe 
(tambure, trioare), ciururi cu impact, ciururi osci- 
lante, ciururi cu rezonanță, ciururi vibrante cu 
ramă mobilă (mișcarea ramei, care este sprijinită 
pe resorturi, se obţine prin excentrice sau prin 
roți neechilibrate), ciururi vibrante cu ramă fixă 
(suprafața de ciuruire vibrează sub acțiunea unui 
electromagnet sau a unui piston cu aer comprimat). 

Clasoare (mașini de clasare simptotică), cari se- 
pară clase simptolice, adică formate din granule 
cu aceeași vitesă limită de cădere înir'un mediu 
fluid. Aceste mașini se clasifică, după mediul în 
care se produce separarea, cum urmează: mașini de 
clasare în apă, la cari materialul care cade în 
apă este raclat și îndepărtat cu ajutorul unor raclete 
sau al unui transportor-melc; mașini de clasare în 
aer, la cari separarea se obține cu un curent de 
aer produs de un ventilator. 

Maşini de sortare prin gravitație, cari separă un 
amestec — într'un mediu lichid sau în aer — în 
sorturi formate dintr'un singur fel de constituenți 
mineralogici, prin simplă cădere sau prin antre- 
narea fragmentelor de material de către mediul 
fluid. Aceste mașini pot sorta prin efect gravific 
liber sau forțat, și anume: mașini cu mediu li- 
niştit, la cari materialul este cufundat în mediul 
lichid, iar sortarea se obține prin raclare (pentru 
constituenții mai grei, cari cad la' fund) și prin 
ecremare cu palete (pentru constituenții mai uşori 
decât fluidul, cari se ridică la suprafață); mașini 
cu curent de apă veriical, la cari materialul e 
lăsat să cadă înir'un curent de apă ascendent 
(obținut prin pompare sau prin împingerea cu o 
elice), astfel încât constituenţii mai ușori sunt luați 
de curent; mașini cu curent de aer vertical, la 
cari materialul este depus pe mese perforate, vi- 
bratoare, iar sortarea se obține printr'un curent 
de aer ascendent (conslituenţii mai ușori sunt ri- 
dicați de aer, iar cei mai grei sunt îndepărtați 
prin vibraţiile mesei); mașini de zețaj (mașini cu 
curent vertical pulsator); mașini cu curent de apă 
orizontal, cari pot lucra prin simplă cădere, în con- 
tracurent sau în curent pulsator (aluviopulsoare); 
mașini cu pânză de apă, la cari materialul este 
depus pe o masă striată oscilantă, iar sortarea se 
obține prin circulația apei (care antrenează gra- 
nulele de gangă sau de cărbune, de densitate 
mică și cu diamelru mare) și prin mișcarea osci- 
lantă a mesei (care evacuează granulele de mi- 
nereu, de densitate mare și cu diametru mic). 

Mașini cu curent de aer orizontal, la cari ma- 
terialul este depus într'un recipient, iar sortarea 
se obține prin curent de aer. 

Mașini de sortare cu fricțiune, la cari sortarea 
se obține cu ajutorul unor suprafețe plane (de ex. 
benzi), cari antrenează mineralele cu coeficient 
de frecare mare (constituenţii cu coeficient de 
frecare mic alunecă de-a-lungul suprafeței). 

Mașini de sortare magnetică, la cari sortarea se 
obține prin atracțiunea mineralelor feromagnetice 


de către 'o suprafață magnelizalš; aceste mașini 
pot funcţiona în.regim umed sau uscat. 

Maşini de flotație, la cari sortarea se obține 
prin diferenţa tensiunilor interfaciale dintre supra- 
fețele diferitelor minerale și apă; la suprafața apei 
se formează o spumă, cu ajutorul unui mecanism 
cu palete, elice sau aripi, iar materialul flotat, an- 
trenatde spumă, este eliminat cu lopeți învârtitoare. 

Mașini de sortare electrică, la cari sortarea se 
obține prin diferența de conductibilitate electrică 
a diferitelor materiale, iar dirijarea materialului 
se obține cu ajutorul unui mecanism. 

Maşini de uscat, la cari reducerea conținutului 
în apă al materialului se poate obține prin mai 
multe mijloace: ciururi de desecare, cari au o 
mişcare de oscilație sau de vibrație, pentru a în- 
lesni îndepărtarea apei; filtre, cari pot fi pneu- 
matice, cu discuri, cu tobe; centrifuge, constituite 
dintr'un corp tronconic exterior (cu site cu lamele) 
și un corp tronconic interior (cu sau fără lopeți 
la periferie), cari se rotesc, cu aceeași vitesă (la 
centrifugele fără lopeţi) sau cu vitese diferite, în 
jurul unei axe comune. 

Mașini de desprăfuit, cari îndepărtează praful, 
fie din minereuri și cărbuni bruţi, cari se supun 
preparării, fie din aer. După felul în care se face 
desprăfuirea, se deosebesc: mașini cu filtru umed, 
la cari praful este colectat într'o serie de mici 
cutii cari străbat apoi o baie de uleiu, unde sunt 
spălate de praf; maşini cu filtru uscat, la cari pra- 
ful este colectat în pungi (de material textil), cari 
sunt apoi curățite cu un curent de aer; mașini 
centrifuge, la cari aerul este împins, cu un ven- 
tilator, spre pereții carcasei mașinii, iar praful este 
colectat fie pe cale uscată (prin cădere liberă 
într'o rigolă, sau prin pătrundere forțată într'o se- 
rie de alveole), fie pe cale umedă (cu ajutorul 
unei pânze de apă). 

1. Maşină combinată de prelucrare [oGpaGa- 
TbIBaIOIIa A ROMGHHHpoOBaHHaA MatlllHHa; mä- 
chine combinée à travailler; kombinierte Be- 
arbeitungsmaschine; combined working -machine; 
kombinált megmunkáló gép]: Maşină de lucru 
care reunește, pe un singur batiu, funcțiunile mai 
multor mașini, şi care efectuează simultan sau 
succesiv, fie aceeași operațiune pe mai multe fețe, 
fie mai multe operațiuni diferite pe una sau pe 
mai multe fețe. Cu aceste mașini se urmărește 
să se reducă timpul de fabricație al unui material 
si spațiul necesar instalaţiei, și să se mărească 
productivitatea muncii. În cazul mașinilor combi- 
nate automate, alimentarea cu piese brute și eva- 
cuarea pieselor finite se fac prin transportoare sau 
prin dispozitive automate de introducere și de 
evacuare. 

Pentru coordonarea diferitelor operațiuni exe- 
cutale de mașină, o serie de operațiuni auxiliare, 
făcute manual la mașinile simple, sunt meca- 
nizate la mașinile combinate; de exemplu: depla- 
sarea organelor de lucru ale mașinii (mese, su- 
porturi, etc.). 

Mașinile combinate sunt folosite mai ales la 
fabricaţia în serie și la fabricaţia în masă. — 
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Exemple de mașini combinate de prelucrare, 
după felul industriei în care se folosesc: 

>. Mașinile combinata din industria agricolă. 
Mașinile combinate, folosite în agricultură, pot efec- 
tua mai multe operațiuni, și anume: secerare, 
treierare, separarea boabelor, curățire, sortare, 
transport (de ex. combina); desgroparea și extra- 
gerea plantei, scuturarea de pământul aderent, 
curățirea de excrescențe inutile sau de burueni, 
strângerea și aranjarea în grămezi (de ex. mașina 
de recoltat cartofi sau sfeclă), tăierea și colecta- 
rea firelor (de ex. mașina de recoltat in sau câ- 
nepă), etc. Aceste mașini lucrează prin deplasare, 
ele putând fi cu autopropulsie sau remorcate (cu 
tracțiune animală sau cu tractor), 

După felul culturii la care sunt folosite, se deose- 
besc: mașina de recoltat păioase, care efectuează 
tăierea firelor (cu un dispozitiv tăietor acționat fie 
de un motor independent, fie de motorul de pro- 
pulsie al mașinii), co- 
lectarea (printr'un dis- 
pozitiv cu greblă și 
o masă colectoare) 
şi gruparea în snopi 
și legarea; mașina de 
recoltat cartofi, care 
poate fi cu vârtelniţă, 
cu mișcare de rotație 
într'un plan vertical, 
sau cu dispozitiv cu 
furci care se rotește 
într'un plan orizon- 
tal și atacă lateral 
cuibul; mașina de re- 
coltat sfecla de za- 
hăr, care este inzes- 
trată cu aparate tăie- 
toare și de extragere 
a sfeclei, operațiunea 
de tăiere putând fi 
anterioară sau ulteri- 
oară extragerii din pă- 
mânt; masina de recoltat porumb, care taie coceni 
(strujeni) de porumb, așezându-i în braț; mașina de 


Maşină de recoltat cartofi. 
A) mașină cu vârtelniță, cu miş- 
care într'un plan vertical; B) ma- 
șină cu furcă, cu mișcare într'un 
plan orizontal; 1) vârtelniţă; 2) dis- 
pozitiv de antrenare; 3) dispo- 

zitiv cu furci. 


Mașină ce recoltat sfeclă de zahăr. 
1): mecanism organic al maşinii; 2) cuţit rotitor; 3) dispozi- 
Hv articulat pentru reglarea cuțitului. 


recoltat in, care este înzestrată cu un aparat de re- 
coltat, cu benzi fără fine, pe discuri sau pe role, și 
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cu un transformator sau cu un aparat rabator; 
mașina extensibilă de recoltat cânepă, care este 


„constituită din aparatul tăietor, din transportorul 


orizontal cu benzi și degete, transportorul suple- 
mentar și aparatul rabator; mașina secerătoare- 
legătoare, folosită pentru recoltarea cânepei, si 
care este constituită din aparatul tăietor, din trans- 
portor, elevator si aparatul de legat; combina pentru 
cereale, care e constituită din aparatul tăietor, 
din vârtelniță, transportorul cu pânze, tobă, trans- 
portorul cilindric și ventilator. 


1. Mașinile combinate din industria artelor | 


grafice. Mașinile combinate folosite în industria arte- 
lor grafice sunt mașinile de cules pentru alcătuirea 
formelor (clișee) de imprimare pantografică și de 
confecționat imprimate (de ex. plicuri, mape, etc.). 
Primele culeg semnele tipografice și le toarnă, 
fie formând un singur bloc (de ex. linotipul), fie 
succesiv literă cu literă (de ex. monotipul), ope- 
rațiunile fiind concentrate într'un singur mecanism, 
respectiv în două mecanisme. — Mașinile de con- 
fecționat, prelucrează hârtia sau cartonul formând 
prin operațiuni succesive (ștanțare, îndoire, lipire, 
etc.), diverse obiecte. 

După felul operațiunilor, se deosebesc: linotipul, 
care culege și toarnă automat rânduri întregi de 
semne tipografice; intertipul, care este un linotip 
perfecționat; tipograful, care culege și toarnă rân- 
duri întregi de semne, efectuând într'o mânuire 
un singur rând; monotipul, format din mașina de 
turnat monotip şi din mașina propriu zisă de cu- 
les monotip (taster), care culege și toarnă succe- 
siv fiecare semn tipografic; mașinile de confec- 
ționat, de exemplu mașina de confecționat plicuri, 
care efectuează formarea, gumarea, fălțuirea, și 
împăturarea plicurilor. 

2. Mașinile combinate din industria de prelu- 
crare a materialelor metalice. Mașinile de pre- 


A 
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Maşină combinată de ștanţare, tragere si ambutisare. 
1) poanson de decupare; 2) tablă metalică (în care s'au efec- 
tuat decupări succesive); 3) inel de decupare;4) inel de tra- 
gere; 5) matriță pentru formarea fundului; 6) fereastră pentru 
scoaterea pieselor confecționate; 7) presă de ambutisare; 
8) piesă confecționată, 


lucrare combinate, folosite pentru prelucrarea me- 
canică a materialelor metalice, sunt mașini-unelte 
și se pot împărrți în două grupuri, și anume: ma- 
șini-unelte combinate, multiple, și mașini-unelte 
combinate cu prelucrări variate. 

Mașinile-unelte combinate multiple sunt maşini- 
unelte cari efectuează simultan sau succesiv, pe una 
sau pe mai multe fețe ale piesei, mai multe opera- 
țiuni de același gen. De exemplu: mașina de 


| frezat, orizontală, dublă; maşina de frezat, orizon- 
tală-verticală, dublă; mașina de bkurghiat, mul- 
tiplă; strungul paralel dublu, cu mai multe cuțite, 
pentru prelucrarea simultană a manetoanelor a 
doi arbori cotiți; strungul paralel, cu cuțite mul- 
tiple, care efectuzază simultan operațiunile de 
degroșare și finisare pe părți diferite ale piesei. 

Mașinile-unelte combinate cu prelucrări variate 
sunt mașini-unelte cari efectuează, simultan sau 
succesiv, pe una sau pe mai multe fețe ale 
piesei, prelucrări cu unelte variate. De exemplu: 
mașina combinată de alezat și strunjit (pentru 
alezarea cilindrilor de locomotivă și strunjirea 
flanșelor); mașina combinată de strunjit, alezat și 
burghiat, la care masa rotitoare este montată pe 
căruciorul strungului; presa care ștanțează, trage 
si ambutisează. 

3. Maşinile combinate din industria electro- 
tehnică. Mașinile combinate din industria electro- 
tehnică sunt mașinile de confecţionat cabluri izvo- 
late, mașinile de așezat cabluri (poza cablurilor), 
și mașinile de confecţionat tuburi izolante. 

Primele concentrează într'o singură mașină ope- 
rațiunile de izolare, cablare, învelire cu gumă sau 
cu plumb, armare și impregnare. 

Mașinile combinate de așezat cabluri efectuează 
săparea șanțurilor pentru cablu, așezarea cablului, 
astuparea șanțului și netezirea terenului. 

4. Mașinile combinate din industria hârtiei și 
a celulozei. Mașinile combinate din industria hâr- 
tiei și a celulozei se împart în mașini de fabricat 
hârtie, mașini de fabricat carton și mașini de 
fabricat mucava. Ele efectuează, prin operațiuni 
succesive pe linia de lucru, de obiceiu automată, 
operațiunile de prelucrare, începând cu introdu- 
cerea pastei de hârtie în mașină, până la finisare 
și, uneori, ambalare (înfășurare), și anume: tur- 
narea pastei, formarea benzii de hârtie, de car- 
ton sau de mucava, eliminarea celei mai mari părți 
din apă, presarea, egutarea, uscarea, netezirea. 

s. Mașinile combinate din industria lemnului. 
Mașinile combinate folosite în industria mecanică 


Operaţiuni executate la maşina combinată. 
1) rindelare (lamba si uluc); 2) profilare (cheluire) executată 
cu arborele de rindelaţ; 3) retezare oblică la 450 și cane- 
lare dreaptă, executate cu arborele ferestrăului circular; 
5) şi 6) protilare dreaptă, respectiv profilare curbă, executate 
cu arborele de frezat; 7) teşiri executate cu unealta de teşit, 
montată pe arborele circularului; 8) găurire de găuri rotunde 
și de secțiune alungită, executate cu burghiul, 


`a lemnului lucrează simultan asupra piesei, cu mai 


| multe unelte identice sau diferite ca funcțiune. 
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Mașini-unelte combinate, multiple, din industria de prelucrare a materialelor metalice, 


1a) maşină de găurit, cu burghiu, verticală (trei operațiuni simultane pe o față); 1b) maşină de găurit, cu burghiu, inclinată, 
(irei operațiuni simultane pe o faţă); 2a) maşină de găurit, cu burghiu, cu deplasare transversală, (trei operaţiuni simul- 
lane pe o faţă); 2b) mașină de frezat, dublă, (două operaţiuni simultane pe o faţă); 3a) presă cu triplu poanson, lucrând 
o faţă a plesei, cu deplasare laterală (trei operațiuni simultane); 3b) strung cu triplu cuţit, lucrând o față a piesei, cu 
deplasare laterală (trei operațiuni simultane); 4a) mașină de găurit, cu burghiu, cu trei coloane în linie (trei operațiuni 
simultane pe una, pe două sau pe trei piese); 4b) mașină de găurit, cu burghiu, cu trel coloane în linie (trei opera- 
țiuni simultane pe una, pe două sau pe trei piese); 5a) mașină de găurit, cu burghiu, orizontală-verticală, lucrând pe trei 
fețe; 5b) mașină de găurii, cu burghiu și de frezat, lucrând pe două fețe; éa) maşină de găurit, cu burghiu, cu masă 
cu deplasare transversală, (trei operațiuni simultane pe o față; 6b) mașini de găurit, cu burghiu, cu masă cu deplasare 
transversală (irel operaţiuni simultane pe o faţă); 7 a) mașină de găurit, cu burghiu, cu masă rotitoare (două operaţiuni 
simultane pe o faţă); 7 b) mașină de găurit, cu burghiu, cu masă rotitoare (două operațiuni simultane pe o faţă); 8 a) mașină 
-de frezat simplă, lucrând pe o față (succesiv pe trei plese); 8b) maşină de frezat, dublă, cu masă rotitoare, lucrând pe 
o faţă (două operaţiuni pe două piese); 9a) mașină de găurit, cu burghiu, cu masă rotitoare, (patru operaţiuni simultane 
pe o faţă); 9b) maşină de frezat, cu trei freze rotitoare, lucrând pe o faţă (trei operaţiuni simultane); 10a) mașină de 
găurit, cu burghiu, orizontală-verticală, cu trei capete, cu masă rotitoare, lucrând pe trei fețe (mai multe operaţiuni 
simultane); 10b) maşină de găurit, cu burghiu, orizontală-verticală, cu trei capete, cu masă fixă, lucrând pe trei fețe 
(mai multe operațiuni simultane); 11a) mașină de găurit, cu burghiu cu trei coloane în triunghiu, lucrând pe o faţă (mai 
multe operațiuni simultane); 11b) mașină de găurit, cu burghiu, verticală-orizontală, dublă, cu patru capete, cu masă 
rotitoare, lucrând pe două fețe a două piese (mai multe operaţiuni simultane); 12a) mașină de găurit, cu burghiu, cu trei 
coloane în linie, lucrând pe trei feţe a trel piese (mai mulle operațiuni simultane); 12b) mașină de găurit, cu burghiu, 
orizontală-verticală, cu trei capete, lucrând pe trel feţe ale unei piese (mai multe operațiuni simultane), 
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La aceste mașini, prelucrarea se face la rece, 
modificarea formei obținându-se de obiceiu prin 
așchiere. 

Mașinile combinate se compun, în general, 
din aceleaşi părți ca si mașinile-unelte de 
așchiere, adică dintr'un batiu comun, montat pe o 
fundație, din mecanismul de antrenare, care face le- 
gătura între sursa de energie și mecanismul organic, 
din ghidaje, dispozitive de comandă și instalații de 
ungere, de control, de protecțiune a muncii, etc. 

După felul operațiunilor de prelucrare, mașinile 
combinate din industria lemnului se impart în două 
grupuri: 

Primul grup este caracterizat prin acțiunea 
simultană asupra piesei a mai multor unelte iden- 
tice: de exemplu mașina de găurit, multiplă. — La 
grupul al doilea se folosesc unelte diferite, plasate 
fie concentrat, într'o anumită regiune a mașinii, 
fie eșalonate în lungul mesei de lucru. La aceste 
din urmă mașini, piesa este condusă automat în 
fața uneltelor și iese complet prelucrată; de exem- 
plu, mașina de făcut parchete, la care se execută 
simultan îndreptarea si rindelarea la grosime a 
frizelor, apoi tăierea lambalei și a ulucului pe cele 
două muchii longitudinale. Urmează întoarcerea 
cu 30” a piesei, retezarea ei la lungimi stabilite și, 
în fine, executarea lambalei și a ulucului în capete. 

1, Mașinile combinate din industria materia- 
lelor da construcţie. Mașinile combinate folosite 
în industria materialelor de construcție sunt mașini 
cari efectuează simultan mai multe operațiuni (de 
ex. fărâmare și amestecare). 

După felul operațiunilor combinate, se deo- 
sebesc: laminorul pentru argilă și moara chiliană, 
cari fărâmă fin și omogeneizează materialele în- 
trebuințate la fabricarea cărămizilor sau a altor 
produse ceramice. 

2, Mașinile combinate din industria sticlei. Ma- 
şinile de prelucrare combinate servesc la fabri- 


Mașină'semiautomață Schmidt pentru laminarea sticlei în plăci. 

1) cilindru de laminare, răcit cu apă; 2) masă de lucru, in- 

clinată; 3) masă de alimentare; 4) rulouri de transport; 5) că- 
rucior; 6) bandă de sticlă, 


carea produselor de sticlă de dimensiuni mici și 
mijlocii (fiole, butelii, borcane, etc.), și la con- 
fecționarea plăcilor de sticlă armată prin laminare 
continuă. Mașinile combinate pot fi semiauto- 
mate sau automate. — Mașinile semiautomate sunt 
alimentate cu material de către operator, de 


exemplu: mașina semiautomată V. S. (Schiller), 
care formează sticla introdusă în formă, după ce 
a fost culeasă de operator; masina 2 P. V., care 
formează sticla introdusă în formă, după ce a fost 
culeasă de operator, si efectuează apoi presarea 
pneumatică a piesei în matriță; mașina Schmidt, 
pentru confecționarea plăcilor de sticlă armată, 
prin laminare continuă a benzii de sticlă între doi 
cilindri cu răcire interioară. 


Maşină de suflat butelii, cu alimentare'prin vacuum cu două 
mese de lucru (Lynch L. A.). 
1) masă rotitoare de pregătire, cu şase forme; 2) masă ro- 
țitoare de terminare, cu șase forme; 3) formă rotitoare, în- 
chisă; 4) tormă rotitoare, deschisă; 5) rezervor de sticlă to- 
pită; 6) formă în postul de umplere; 7) formă în postul de 
suflare pregătitoare; 8) formele (3) și (4), în postul de tre- 
cere la masa de terminare; 9) formă în postul de suflare 
de terminare; 10) formă în postul ce ieșire din mașină; 
11) bandă de transport. 


Mașinile automate sunt mașini în cari este auto- 
matizat întregul proces de fabricație, dela intro- 
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Maşină automată pentru fabricarea sticlei de menaj cu pereţi 
groși (Owens). 
1) alimentare;,|l) preformare și tăiere; Ill) destacerea matriţei; 
HI a) si IV) formare; 4V) suflare; 1) ajutaj de vid; 2) ma- 
trită de preformare; 3) formă de suflare; 4) ajutaj de aer 
de suflare; 5) patriță pentru fund; 6) cuțit. 
ducerea în formă a sticlei brute topite până la 
ducerea produsului în cuptorul de recoacere. După 
metoda de alimentare, mașinile automate se îm- 
part în mașini cualimentator (feeder) sau vacuum. — 
După modul de antrenare, mașinile sunt pneumatice, 


mecanice, sau cu acțiune combinată (cu aer com- 
primat și cu dispozitive mecanice). — După mo- 
dul de lucru, mașinile sunt: cu masă rotitoare și cu 
mecanisme cu mișcare rectilinie alternativă, prin 
presare, prin suflare, sau prin presare și suflare 
(prelucrarea efectuându-se cu presarea prealabilă 
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Maşină automată pentru fabricarea obiectelor de sticlă cu 
pereți subțiri (Empire). 
I) alimentare mecanică; Il) pretormare a masei de sticlă în 
matriță; III) si IV) pretormare prin suflare; V), VI) şi VII) pre- 
formare prin suflare si prin mişcări de rotire și pendulare; 
VIII) formare finală în malrilš. 
a obiectului care urmează să fie suflat), — Fie- 
care tip de mașină este adaptat pentru produ- 
cerea unui anumit sortiment de articole (de exem- 
plu piesele cu pereții groși se confecționează la 
mașini cu presare; buteliile, la mașini cu suflare, 
etc.). Exemple: mașina Owens și mașina Roirant, 
cari funcționează automat, prin suflare și alimentare 
prin vacuum, și confecționează butelii, borcane, etc; 
mașina Lynch, care funcționează automat, prin suflare 
şi alimentare prin feeder, si confecționează butelii; 
mașina Empire, care funcționează prin suflare si cu 
alimentare mecanică, pentru confecționarea de 
vase cu pereți subțiri (de ex. becuri); ma- 
sina Westlake, cu presare și suflare, și cu alimentare 


Maşină automată pentru fabricarea obiectelor de sticlă cu 
pereţi subțiri (Westlake). 
I) alimentare cu vid; Il) detașarea masei de sticlă preformată 
din capul de alimentare; lll) strângerea masei de sticlă pre- 
formată în fălcile pipei de suflare și introducerea dornului; 
IV) şi V) faze de pretormare prin suflare; VI) formare finală 
în matriţă. 
prin vacuum, pentru fabricarea produselor cu pereți 
subțiri (becuri electrice); mașina R. V. care, prin 
presare și suflare, sau numai prin presare, pneu- 
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matic și cu alimentare prin feeder, confecţio- 
nează articole de menaj (pahare, borcane, etc.); 
mașina P.V.M. care, prin presare și suflare, 
si cu alimentare prin feeder, confecționează arti- 
cole de menaj; mașina Graham, cu masă roti- 
toare şi alimentare prin feeder, care confecționează 
articole de menaj. 

1. Mașinile combinate din industria textilă. 
Mașinile combinate folosite în industria textilă se 
clasifică după felul operațiunilor de prelucrare pe 
cari le efectuează, și anume: 

Maşinile de depănat, cari transferă firele de pe 
un suport pe altul, dintr'o formă în altă formă. 
Astfel de mașini sunt: mașina de făcut sculuri, care 
trece firele de pe țevi, bobine sau mosoare, pe 
o vârtelniță, în formă de sculuri; mașina de făcut 
țevi, care transformă ţevile mari, comerciale, bo- 
binele, mosoarele și sculurile, în țevi de bătătură 
cu suporturi, sau în țevi oarbe, pentru suveici; 
maşina de făcut mosoare, care transferă firele de 
pe orice formă de colectare, pe mosoare (cilin- 
drice sau bombate); masina de bobinat, cere 
transferă firele de pe orice formă de colectare, 
formând bobine cu înfășurare paralelă, în cruce, 
cilindrice, conice, în formă de butelie, etc. Prin 
depănare se urmărește adunarea unei cantități 
de fir într'un anumit format (scul, țeavă, bobină, 
mosor) și de o anumită mărime, curățirea firului 
de impurități (scame, noduri prea mari, etc.), 
descoperirea secțiunilor slabe în fir, înfășurarea 
mai strânsă sau mai largă a firului. Operațiunile 
combinate, efectuate de aceste mașini, sunt: asam- 
blarea firelor și separarea de impurități. 

Mașinile de destrămat, cari mărunțesc małe- 
rialul textil prin batere, prin scărmănare cu ele- 
mente de sgăriere și pieptenare (de ex. destrămă- 
toarea preliminară de bumbac, destrămătoarea 
fină de bumbac, maşina bătătoare, carda, da- 
racul, mașina de pieptenat, lupul care precede 
leviatanul). Operațiunile combinate, efectuate de 
aceste mașini, sunt: mărunțirea fibrelor, până la 
individualizare, separarea impurităților, a ghemo- 
toacelor și a fibrelor scurte; deformarea plastică, 
trecând materialul, din formă aglomerată, în fibre 
individualizate; asamblarea fibrelor în formă 
de văl, de cojoc sau de panglică. 

Mașinile de tors, cari omogeneizează si sub- 
țiază panglica sau împart vălul în benzi, răsucesc 
complexul fibros pentru a-i da consistenţă, și în- 
fășură pe suporturi firul rezultat (flyer-ul, mașina 
cu aripioare, selfactorul, mașina cu inelușe, ma- 
sina de răsucit, mașina de făcut frânghii, etc.). 
Operațiunile combinate, efectuate de aceste ma- 
șini, sunt: deformarea plastică, separarea de im- 
purități, scame, fibre scurte, și asamblarea. 

Calandrele, folosite fie pentru spălarea și stoar- 
cerea țesăturilor, pentru impregnare si netezire, 
fie pentru imprimarea desenelor (prin presiune). 
Se deosebesc: calandrul cu trei cilindri, pentru 
stors; calandrul cu șapte cilindri, pentru stors și 
netezit; calandrul cu fricțiune, care imită efectul 
finish; calandrul universal cu șapte cilindri, cu 
dispozitiv pentru șase treceri; calandrul canelat, 
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pentru gofrat; calandrul de crep, pentru țesături 
de fibre artificiale; calandrul cu pâslă, care con- 
stă . dintr'un calandru de apretat, o tobă uscă- 
toare, un dispozitiv de lărgit și o tobă de uscat, 
cu pâslă; calandrul de efect mat. 

Mașinile de fabricat celofibră, cari transformă 
pasta celulozică sau necelulozică, în fibre, pe 
cari apoi le taie în lungimi comparabile cu lun- 
gimea bumbacului, a lânii sau a inului. Opera- 
țiunile combinate, efectuate de aceste mașini, 
sunt: deformarea plastică, mărunțirea și agregarea. 

Mașinile combinate din industria textilă func- 
ționează cu vitese mari (mașina de tors depă- 
şeșie 6000 rot/min), cu excepțiunea mașinii de 
fabricat celofibră; ele lucrează la rece, cu ex- 
cepțiunea unor calandre, cari lucrează la cald. 
Ele sunt antrenate individual, de electromotoare. 

1. Mașinile combinate din minerit. Mașinile 
combinate folosite în minerit servesc la exploa- 
tarea cărbunilor și a anumitor minereuri puțin 
dure. Ele pot efectua mai multe operațiuni com- 
binate, ca: havare și tăiere; tăiere și încărcare; 
havare, tăiere și încărcare. Astfel de mașini sunt: 
mașina combinată de abataj cu lanţ; mașina com- 
binată de abataj cu bare, etc. 

2. Mașinile combinate pentru lucrat calea. Ma- 
şinile combinate, folosite pentru lucrat calea, sunt 
mașini cari efectuează mai multe operațiuni, si- 
multan sau succesiv, asupra unei căi. În general, 
maşinile sunt remorcate de o locomotivă, sau 
autopropulsa'e. Operațiunile combinate pe cari 
le efectuează sunt: acoper calea cu balast, mă- 
tură balastul vechiu, ridică şi lasă linia pe patul de 
balast, nivelează balastul. Mașina de balastat (v.) 
este o mașină combinată, care efectuează aceste 
operațiuni. 

3. Mașinile combinate pentru prepararea mi- 
nereurilor și a cărbunilor. Mașinile combinate fo- 
losite pentru prepararea minereurilor și a căr- 
bunilor efectuează operațiuni de zețaj, de des- 
hidratare a produselor zețate, de deșlamare și 
clarificare a apelor, etc. Ele sunt folosite în spe- 
cial la prepararea cărbunilor (de exemplu mașina 
combinată folosită în spălarea cărbunilor). 

4. Maşină de operațiuni speciale [mamuua 
AIA CHeIHaJbHBIX onepanni; machine pour 
operations speciales; Maschine für spezielle Ope- 
rationen; machine for special operations; külön- 
leges miveletek részére való gép]: Maşină de 
prelucrare a materialelor prin operațiuni variate si 
concomitente, de obiceiu, inseparabile una de alta, 
cari nu pot fi încadrate în grupurile de operațiuni 


ale celorlalte maşini de lucru, sau de efectuare. 


de operațiuni izolate. Astfel de operațiuni sunt: 
semănatul (care cuprinde, in complex asociat, ope- 
rațiuni de fărâmare, de împrăștiere, de introducere 
a semințelor, de acoperire, de nivelare); plantatul 
(care cuprinde operațiuni de săpare, de așezare 
în cuiburi, de acoperire cu pământ); prelucrarea 
marginii sticlei (care cuprinde netezirea prin în- 
călzire); corodarea, ghioșarea, prăfuirea, baterea, 
etc. (ca operațiuni izolate). Diferitele mașini pen- 


tru operațiunile speciale au caracteristice foarte 
variate, specifice operațiunilor respective. 

Exemple de mașini de operaţiuni speciale, după 
felul industriei în care se folosesc: 

š. Mașinile de operaţiuni speciale din con= 
strucţii. Mașinile de operațiuni speciale din con- 
strucţii folosite mai des, sunt următoarele: maşina 
de bătut piloți, mașina de extras piloți, masina 
de răspândit agregate, etc. 

Mașina de bătut piloți -înfige piloții în pământ 
prin aplicare de lovituri pe capul lor; mașina de 
răspândit agregate, răspândește materialul în stare 
umedă (de ex. betonul), sau uscată (de ex. pie- 
trişul); mașina de extras piloți, extrage piloții 
prin lovituri de berbec aplicate vertical în sus. 

e. Mașinile de operațiuni speciale din indus- 
tria agricolă. Mașini folosite în agricultură pen- 


Maşină de semănat cartofi. 
A) mașină cu lanţ fără fine; B) mașină cu disc cu cupe; 
1) pâlnie de alimentare’; 2) lanţ fără fine; 3) dispozitiv de 
punere în cuib a tuberculei; 4) disc cu cupe. 


tru: semănat (v. Semănat, mașină de ~), plantat 
(v. Plantat, mașină de ~), repicat (v. Repicat, 
mașină de ~), sulfatat (v. Sulfatat, mașină de ~), 


| împrăștiat îngrășăminte, etc. 


[F Semănatul se poate face in rânduri paralele, 
în cuiburi, în rețea (prin imprăștiere), bob cu 
bob; mașinile: de- semănat sunt, de obiceiu, re- 
morcate de tractor, și pot fi înzestrate cu dispo- 
zitive de împrăștiat îngrășăminte. Mașinile de 
semănat trebue să satisfacă următoarele condițiuni: 
să distribue uniform semințele; să permită reglarea 
cantitativă ușoară și precisă; să asigure integrita- 
tea semințelor; să 
funcționeze uni- 
form, fără a fi in- 
fluențate de ac- 
cidentele terenu- 
lui. 

Plantatul se face, 
în general, în cui- 
buri şi în rânduri; 
de obiceiu, masi- 
nile de plantat sunt 
remorcate de trac- 
lor si sunt inzes- 
trate cu dispozi- 
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sat, care servește pentru efectuarea cliseelor pen- 
tru imprimate cu valoare nominală (bancnote, 
timbre, mărci, etc.); mașina de frecat cerneală, 
care omogeneizează cerneala prin rotirea a trei 
cilindri. 

2. Mașinile de operaţiuni speciale din industria 
forestieră. Mașini folosite în silvicultură pentru: 
semănat, plantat, repicat, prăfuit, etc. 

Maşinile fores- 
tiere de semănat 
se construesc în 
special pentru în- 
sămânțări în rân- 
duri paralele, pen- 
tru însămânțări prin 
împrăștiere şipen- 
tru însămânțări în 
cuiburi (v. sub Se- 
mănătoare fores- 
tieră). Principiul de 
funcționare e ase- 
mănător cu prin- 


PA x i /63 PN " 
zitive de săpare schema adaptării mașinii de prătult, tip OKO-1, la o cultură de puleți Cipiul semănători- 


a pământului pen- 
tru plantare. Ma- 
şinile de plantat pot fi cu lanț fără fine, cu 
discuri cu cupe, etc. Mașinile de plantat trebue 
să îndeplinească următoarele condițiuni: să per- 
mită uniformitatea plantării, independent de di- 
ferențele de formă și de dimensiuni ale tubercule- 
lor; să asigure egalitatea distanțelor dintre rânduri 
și dintre cuiburi, și a adâncimilor de plantare, ca și 
integritatea tuberculelor. , 

Repicatul se efectuează, de obiceiu, prin distri- 
buirea manuală a plantelor, îngroparea acestora 
fiind obținută cu masina. 

Sulfatarea se efectuează prin agitatoare meca- 
nice, cari amestecă, în recipiente, semințele, cu 
soluții fungicide. 

Îngrășămintele se potimprăş- 
lia cu mașini cari împrăștie 
numai îngrășămintele,. sau cu 
mașini combinate, cari împrăștie 
îngrășămintele în același timp 
cu introducerea seminţelor. 

í, Maşinile de operaţiuni 
speciale din industria artelor 
grafice. Mașini folosite în in- 
dustria artelor grafice pentru: 
corodare, ghioșare, frecarea 
cernelii. Corodarea se efec- 


în rânduri. 


tuează prin pulverizarea si pro- 
iectarea unui acid pe supra- 
fața plăcilor metalice (zinc) 
pentru clișee. Ghioșarea se 
efectuează cu ajutorul unui ac 
cu vârf de diamant, pe supra- 
fața unei pietre litografice sau 


Mașini de împrăștiat 
îngrășăminte. 

1) tobă cu palete; 

2) tub de împrăștiere 

a îngrăşământului; 

3) direcția de împin- 

gere aîngrășământului. 


a unei plăci de metal. Frecarea cernelii se face 
pentru omogeneizarea acesteia: ` 

Mașinile folosite sunt: masina de corodat, care 
efectuează corodarea plăcilor fixale pe un cilin- 
dru care se rotește într'o cuvă; mașina de ghio- 


lor agricole, ele 
trebuind să de- 
depună semințele la o anumită adâncime, să le 
repartizeze uniform, să acopere semințele de- 
puse, și să taseze puțin pământul deasupra lor. 

Maşina forestieră de plantat plantează puieții 
forestieri, în general pe rânduri si în cuiburi 
(v. sub Plantat, maşină de ~). Puieţii forestieri 
se repică, în cazul împăduririi terenurilor burue- 
noase sau când semănătura în pepinieră a fost 
prea des făcută (v. sub Repicat, mașină de ~). 

Mașina de prăfuit se folosește pentru împrăş- 
tierea de pulberi fungicide, pentru a proteja plan- 
taţiile (v. sub Prăfuit, mașină de ~). 

3. Mașinile de operaţiuni speciale din industria 
sticlei. Mașini folosite în industria sticlei pentru: ar- 
dere (încălzire), etc. Mașina de ars îndepărtează, 
prin flacără, aspectul mat al marginilor sticlei. 

4. Mașinile de operaţiuni speciale, din industria 
textilă. Mașinile de operaţiuni speciale, folosite 
mai des în industria textilă, sunt: mașina de me- 
trat, care depune țesătura în falduri suprapuse, 
lungi de câte un metru, cu ajutorul unui meca- 
nism oscilant; mașina de periat, care regulari- 
zează fibrele ieșite la suprafața țesăturilor vapo- 
rizate, etc.; mașina de decatat, care vaporizează, 


|într'o etuvă, țesăturile întinse, înfășurate pe su- 


luri, pentru a li se fixa dimensiunile; mașina de 
ajourat; mașina de făcut butoniere; distribuitorul 
de bumbac, la mașinile de egrenat; mașina de 
egalizat, care orientează, într'o țesătură, firele 
de bătătură, cari nu sunt perpendiculare pe fi- 
rele de urzeală; mașina de opărit gogoşile de 
mătase și de tras borangicul, care înmoaie seri- 
cina, culege și asociază într'un anumit număr ca- 
petele gogoșilor, trage și deapănă firul de bo- 
rangic, în formă de scul; mașina de asfixiat cri- 
salidele, în care gogoșile se depozitează sau cir- 
culă cu o anumită vitesă, străbătând o atmosferă 
de aer încălzit sau de abur (unele mașini sunt 
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completate cu o instalație de uscat gogoșile as- 
fixiate în abur); masina de spălat și netezit ben- 
zile de lână laminate la intersecting; mașina de 
apretat sfori; mașina de recuperat hidratul de 
sodiu din leșiile folosite la mercerizare. — 


Mașinile de prelucrare se clasifică și după ra- 
murile de industrie în cari se folosesc. În ca- 
drul fiecăreia dintre aceste ramuri industriale, 
clasificarea se face fie după operaţiunea de pre- 
lucrare, fie după criterii specifice; de exemplu: 
după felul operațiunilor pe cari le efectuează 
mașina (în industria de prelucrare a materialelor 
metalice, în industria lemnului, etc.); după locul 


pe care îl ocupă mașina în procesul de lucrul 


(în agricultură, în silvicultură, în artele grafice); 
după locul pe care îl ocupă mașina în circuitul 
de producţie (în industria textilă); după produsu 
fabricat pe care îl dă mașina (în industria sticlei, 
în industria alimentară, etc.). 

1, Maşini din construcţii [crponrenbubie Ma- 
HIHHBI; machines de bâtiment, machines utilisées 
dans la construction, matériaux de construction; 
Baumaschinen; building machines, building machi- 
nery; &piteszeti gépek]: Mașini de lucru folo- 
site pentru pregătirea materialelor sau pentru exe- 
cutarea mecanică a lucrărilor de construcţii civile, 
industriale, hidrotehnice, rutiere, de poduri, etc., 
ca și a construcţiilor de cale, pentru cari se fo- 
losesc mașini speciale. Mașinile din construcții 
sunt, în general, mobile, fiindcă sunt folosite la 
lucrări cari durează puțin timp, și fiindcă reclamă 
schimbări dese de poziție, chiar la aceeași lucrare. 
Deplasarea se poate face prin remorcare sau prin 
autopropulsie, pe șine sau pe teren, mașinile 
fiind echipate cu roți metalice sau cu pneuri, sau 
cu șenile. Pot executa operațiuni de așchiere, de 


agregare, de deformare plastică, de fărâmare, de | 


separare, de tăiere, sau operațiuni speciale. 


betonul, mașina de rindelat parchetul, mașina de 
lustruit parchetul, mașina de resabotat traverse, etc. 
Mașinile de agregare sunt: mașina de stropit lianţi 


hidrocarbonoși, mașina de tencuit, mașina de tor- | 


cretat. 


Mașinile de deformare plastică sunt: mașina de | 


netezit tencuiala, mașina de îndesat, mașina de 
burat traverse, etc. 

Mașinile de fărâmare sunt: mașinile de săpat 
pământul, concasorul (v.), granulatorul (v.), sca- 
rificatorul (v.), etc. 


Mașinile de separare sunt: mașina de curățit 
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uscat agregate, masina de uscat și încălzit îmbră- 
cămintele rutiere, mașina de îndepărtat iarba, etc. 

Mașinile de tăiere sunt: buldozerul (v.), gre- 
derul (v.), scraperul (v.), plugul nivelator (v.), 
mașina de profilat calea, etc. 

Mașinile speciale sunt: mașina de bătut piloți, 
mașina de extras piloți, mașina de răspândit agre- 
gate, mașina de pozat calea, etc. 

Maşinile din construcții permit "prelucrarea si 
punerea în lucrare, economic și rapid, a unor 
cantități mari de materiale, ca și concentrarea 
mijloacelor de lucru pe un spațiu mic, și folo- 
sirea la maxim a anotimpurilor favorabile pentru 
construcţii, a condițiunilor atmosferice și a cotelor 
apelor. Acţionarea mașinilor din construcții se 
poate face manual, cu aer comprimat, cu motoare 
cu ardere internă, cu motoare cu abur, sau cu 


| motoare electrice. Acţionarea manuală este folo- 


sită rar, pe șantiere mici, și este economică nu- 


mai pentru mașini mici și folosite cu intermitenţă. 
| Acționarea cu aer comprimat se folosește pentru 


anumite mașini speciale (de ex. la mașinile de 
săpat tuneluri), deoarece cauzează mari pierderi de 
energie la producerea și la transportul aerului com- 
primat. Acţionarea cu motoare cu ardere internă, 
electrice sau cu abur, este cel mai mult folosită. 


| Față de motorul cu abur, motorul cu ardere in- 


ternă prezintă următoarele avantaje: poate fi pus 


| în funcțiune imediat; nu are pierderi în pauzele 


de lucru; este mai curat; nu necesită cantități mari 
de apă de alimentare; nu are nevoie de fochist, 
etc. Faţă de motorul electric, prezintă avantajul 
că nu are nevoia de conducte, cari sunt supără- 
toare în cazul schimbărilor de poziție. Prezintă 
desavantajul că necesită mecanisme de ambreiere 
si angrenaje pentru reducerea turației și pentru 
schimbarea sensului de mers. 

Acționarea cu motoare electrice prezintă urmă- 


| toarele avantaje: au mers liniștit, greutate mică și 
Mașinile de așchiere sunt: mașina de lustruit | 


posibilități mari de reglare; pot acționa mașinile 
individual; nu produc pierderi în pauzele de lucru; 
nu produc gaze; pot inversa sensul de mers, fără 
intermediul unui mecanism auxiliar, etc. Prezintă 
desavantajul că nu pot fi folosite oriunde. Unele 
mașini din construcţii au acţionare mixtă (de ex. 
excavatoarele cu acţionare Diesel-electrică, sau 
cele cu acţionare Diesel-pneumatică). 


Maşină de construcție, demontabilă. 
A) maşina asamblală pentru transport; B) maşina asamblată pentru lucru. 


cărămizi, mașina de măturat, mașina de spălat 
agregate, mașina de sortat agregate, mașina de 


Mașinile din construcții trebue să aibă o greu- 
tate proprie mică, pentru a economisi cheltuelile 


de transport si pentru a putea fi deplasate cu 
ușurință pe șantier. Mașinile de dimensiuni mari 
trebue executate astfel, încât să nu depășească 
gabaritele de liberă trecere ale șoselelor, ale tune- 
lurilor, căilor ferate, podurilor, etc., și să nu de- 
pășească încărcările admise pentru acestea. Une- 
ori, mașinile mari sunt formate din mai .multe 
părți, cari po! fi asamblate astfel, încât transportul 
lor să se poată face mai ușor (v. fig.). 
Materialele folosite la construirea mașinilor din 
construcții trebue să fie de calitate bună, fiindcă 
în timpul exploatării vor fi manevrate, uneori, de 
persoane cari, în general, nu au o pregătire teh- 
nică specială. Nu se folosește, de exemplu, fonta 
cenușie, ci se folosește fonta maleabilă, oţelul 
turnat, etc. Piesele cari sunt supuse mai mult 
uzurii trebue făcule din materiale corespunzătoare, 
şi ușor demontabile, pentru a fi înlocuite repede, 
fără a se întrerupe prea mult timp lucrarea. 
Mașinile din construcții sunt folosite, în special, 
la lucrări de pregătire a materialelor (pentru mă- 
runțire, sortare, spălare, uscare, și amestecare), 
la lucrări rutiere (v. Mașină rutieră), la lucrări de 
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treaga cale cu un strat de balast nou, luat din gră- 
mezile pregătite pe banchete, lăsând libere nu- 
mai coroanele șinelor, pentru a permite deplasa- 
rea mașinii; ridică linia montată pe traverse, la 
o înălțime mai mare decât nivelul noului pat de 
balast; mătură balastul de pe traverse, introdu- 
cându-l în spațiul dintre traverse; nivelează ba- 
lastul și așază din nou linia pe patul de balast 
refăcut. Mașinile de balastat sunt alcătuite, în prin- 
cipal, din două grinzi metalice asamblate, mon- 
tate pe boghiuri, și pe cari sunt instalate toate 
organele și accesoriile mașinii, ca: dozatoarele 
de balast, mecanismul de ridicat, periile pentru 
măturarea balastului de pe traverse, cabinele de 
comandă și de control al acestor mecanisme, ca- 
binele-atelier, etc. Acţionarea mecanismelor se 
poate face cu aer comprimat sau electric. 
Ridicarea liniei de pe balast se face cu aju- 


[torul unor cleşte cu role, sau cu ajutorul unor 


electromagneți (dacă mașina este acționată elec- 
tric). Cleștele cu role sunt formate din câte 
două rola cu șanț, cari strâng cu putere, între 
ele, inima șinelor, sub coroană (v. fig.). Atât 


cale (v. Maşină de lucrat calea), lucrări de finisare | cleștele cu role, cât și electromagneții, se gă- 


Dispozitivul de ridicare al mașinii de balasta!, tip Barachin-Belogonţev-Alioşin. 
1) traversă; 2) șine; 3) cleşte cu role; 4) role; 5) cadrul dispozitivului de ridicat; 6) perii pentru măturarea balastului 
de pe traverse; 7) lanț pentru nivelarea balastului; 8) pa! de balast; 9) montanţi pentru reglarea adâncimii lanţului de ni- 
velare; 10) opritoarele montantului, 


(de ex. maşina de rindelat parchetul, mașina de 
lustruit parchetul, mașina de lustruit betonul, ma- 
sina de tencuit, mașina de netezit tencuiala, etc.). 

Exemple de mașini din construcții: 

y. Maşină de balastat [mamuna ma 6annac- 
THpoBaHHA;machine à charger le ballast; Maschine 
zur Bettung aufbringen; machine for laying the 
ballast; kavicsoz6 és vâgânymez&-lektets gép]: 
Maşină combinată, de lucrat calea, de tip greu, 
folosită pentru a împrăștia balast nou peste patul 
vechiu de balast al unei linii de cale ferată, și 
pentru a ridica această linie și a o așeza pe noul 
pat de balast. În timpul lucrului, maşina înaintează 
cu o vitesă de 10:::15 km/h, fiind remorcată 
de o locomotivă, sau autopropulsată (de obiceiu 
cu motoare electrice). În timpul deplasării, mașina 
efectuează următoarele operațiuni: acopere în- 


sesc sub un cadru puternic, prin ridicarea și 
coborirea căruia se execută ridicarea liniei, re- 


| spectiv așezarea ei pe balast. Unele mașini de 


balastat pot fi echipate și cu alte mecanisme, 


pentru executarea unor operațiuni suplementare, . 


ca: îndepărtarea balastului murdar din vechiul 
pat de balast, vibrarea noului pat de balast, mu- 
tarea si riparea liniei, supraînălțarea liniei, depla- 
sarea transversală a liniei, etc. 

2. ~ de bătut piloți [cBaesaGnBounaa Ma- 
maHa; machine à piloter, sonnette; Rammen; 
rame, rammer; cölöpverő gép]: Maş'nă de lucru 
specială, folosită pentru înfigerea piloților și a 
palplanșelor în pământ, prin aplicarea de lovituri 
repetate pe capătul care rămâne afară. Se nu- 
mește, de obiceiu, sonetă. Se compune din ur- 
mătoarele părți: un schelet vertical, format din 
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bare de lemn, de olel profilat, sau din tuburi de 
oțel, așezat la marginea unei platforme; o piesă 
de greutate mare, numită berbec, care alunecă | 
în lungul scheletului vertical și efectuează lovitu- 
rile; mecanismul de antrenare, montat pe plat- 
formă. De obiceiu, sonetele sunt demontabile, pen- 
tru a putea fi transportate mai ușor. Înălțimea de 
cădere a berbecului se alege după natura și re- 
zistența terenului, după felul pilotului și după tipul 
de mașină folosit. Numai o parte din energia 
liberată la cădere este folosită pentru înfigerea 
pilotului; restul se pierde prin ciocnire și prin 
deformare. Greutatea berbecului trebue să fie | 
cel puțin egală cu a pilotului; de obiceiu, este 
de 2:::3 ori mai mare decât a acestuia. Numă-| 
rul de lovituri date în unitatea de timp depinde | 
de tipul de sonetă; — Din punctul de vedere 
al modului de acţionare, se deosebesc sonete cu 
acţionare manuală și sonete mecanice. La sone- 
tele cu acţionare manuală, berbecul este ridicat 
de un cablu de care se trage direct, sau care 
este înfășurat pe un troliu. Sonetele mecanice pot 
fi cu berbec cu cădere liberă, și cu berbec ac- | 
ționat direct. Sonetele cu berbec cu cădere liberă | 
sunt echipate cu un troliu pe care se înfășură! 
cablul de ridicare a berbecului, și care poate fi 
acționat de un motor cu abur, cu ardere internă, 
electric sau pneumatic; căderea berbecului se face 
fie prin debreierea troliului, fie prin declanșarea 
lui (manuală sau automată) din cârligul prin care 
e acățat de cablu, în momentul când a ajuns la 
punctul superior al cursei. Berbecul sonetelor cu 
berbec cu acţionare directă este format dintr'un | 
cilindru, în interiorul căruia se mișcă un piston, 
şi care se reazimă direct și continuu pe capul! 
pilotului sau al palplanşei. La unele tipuri de ber- 
beci, piesa care produce lovitura este cilindrul; 
la altele, pistonul. Ridicarea piesei (cilindru sau pis- | 
ton) se face prin acţiunea aburului, a aerului com- 
primat sau gazelor de ardere (la motoarele cu ex- 
plozie) în interiorul cilindrului. Berbecii cu acţionare 
directă pot fi cu simplu efect, la cari aburul, aerul | 
comprimat sau gazele de ardere (din explozie) pro- 
duc numai ridicarea piesei, căderea făcându-se | 
sub acțiunea gravitației, sau cu dublu efect, la| 
cari aburul, aerul comprimat sau gazele de ardere | 
lucrează asupra piesei și în timpul căderii acesteia. 
Berbecii cu simplu efect pot da 30.::40 de lo- 
vituri pe minut, dacă sunt acționați cu abur sau 
pneumatic, sau 50:::60 de lovituri pe minut, dacă 
sunt acționaţi de motoare cu explozie. Berbecii 
cu dublu efect pot da un număr mult mai mare 
de lovituri (100 ---500 lovituri pe minut) şi sunt 
foarte indicaţi pentru baterea piloților inclinaţi 
sau sub apă. Prezintă avantajul că:numărul mare 
de lovituri date la intervale foarte scurte împie- 
decă înțepenirea pilotului în pământ, iar terenul 
din jurul pilotului este influențat foarte puțin, fi- 
indcă înălțimea de cădere a berbecului este mică 
(0,5:::1,5 m). Sonetele cu berbec cu acţionare 


| fixate pe un ca- 


directă sunt montate, de obiceiu, pe un şasiu 
echipat cu roți, pentru a putea fi transportate re- | 


pede (uneori pe șine), în diferitele puncte ale! 


aceluiași șantier, fiindcă timpul necesar baterii 
unui pilot. este relativ scurt. Gradul lor de folo- 
sire este mare numai în cazul lucrărilor cu un 
număr mare de piloți. Pentru baterea piloților 
în ape adânci se folosesc sonete plutitoare. 

1. Maşină de burat traverse [Mamana JUI8 NOA- 
GHBKEH uinaJl; machine à bourrer les traverses; 
Maschine zur Schwellenunterstopfung; sleeper pac- 
king machine; talpfaalâver& gép]: Maşină de de- 
formare plastică pentru lucrat calea, folosită pen- 
tru îndesarea balastului sub traverse. Tipurile de 
mașini de burat folosite cel mai des sunt: mași- 
nile cu cadru bătător; mașinile cu ciocane me- 
canice; mașinile cu ciocane vibratoare; mașinile 
cu vână de aer. — La mașinile cu cadru bă- 
tător, îndesarea balastului se face cu ajutorul 
unui cadru vertical, de fontă, care are fixate, la 
partea de jos, ciocane speciale, articulate câte 
două. Îndesarea se face prin căderea cadrului, 
dela înălțime, în spațiul dintre traverse, şi prin 
pătrunderea ciocanelor, oblic, în balastul de sub 
traverse. — Mașinile cu ciocane mecanice sunt 
alcătuite din mai multe ciocane, acționate cu aer 
comprimat, electric, sau de un motor cu ardere 
internă, și cari aplică balastului de sub traverse 
lovituri oblice, repetate des, producând îndesarea 
balastului. — Ma- 
şinile cu ciocane 
vibratoare produc 
îndesarea ba- 
lastului cu ajuto- 
rul unor ciocane 
speciale (v. fig.), 


dru care se poate 
ridica și cobori. 
Operaţiunea se 
face în două faze: 
în prima fază se 
coboară cadrul, 
pentru ca cio- 
canele să pă- 
trundă, prin vi- 
brare, în balast; 
în faza a doua, ciocanele se apropie de traversă si 
împing balastul sub ea, prin vibrare. — Maşinile 
cu vână de aer produc îndesarea balastului prin 
împingerea acestuia sub traversă, cu ajutorul ae- 
rului comprimat, suflat printr'un ajutaj al unui 
pistol care se infige în prealabil în balast, lângă 
traversă. 

2. ~ de curăţit cărămizi [Mamuua AIA YHC- 
TKH KHpnuueii; machine à nettoyer les briques; 
Ziegelreinigungsmaschine; brick cleansing machine; 
teglatisztite gép]: Maşină de separare folosită pentru 
a curăți de mortar cărămizile provenite dela clă- 
dirile dărâmate, în vederea reîntrebuințării lor. 

Tipul de mașini folosit cel mai des se com- 
pune din următoarele părți (v. fig.): batiul, de 
tablă de oțel întărită cu corniere; unealta, formată 
dintr'un cilindru de oțel, cu nervuri elicoidale, şi 
al cărei ax se reazimă pe paliere cu bile; masa 
de lucru, care are o tăietură transversală dea- 


Ciocane vibratoare, pentru burat tra- 

versele. n 

1) siná; 2) traversă de burat; 3) poziția 

ciocanelor în timpul pătrunderii în ba- 

last; 4) poziția ciocanelor în timpul 
îndesării balastului sub traversă. 
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supra uneltei, pentru ca aceasta să poată ataca | tenmaschine; unweeding machine; fütisztitó gép]: 
piesa de prelucrat; motorul electric, pentru an- | Maşină de separare pentru lucrat calea, folosită 


Maşină de curățit cărămizi, tip Fesencov și Giuzin. 
1) batiul mașinii; 2), unealtă; 3) masă de lucru; 4) masă pentru 
cărămizile necurăţite; 5) masă pentru cărămizile curățite; 
6) electromotor; 7) ventilator; 8) portiță pentru evacuarea 
materialului mare, rezultat dela curăţire. 


trenarea uneltei și a ventilatorului; ventilatorul 
pentru îndepărtarea prafului de mortar. Bucăţile, 
mai mari de mortar cad în interiorul batiului și sunt 
îndepărtate printr'o deschidere laterală a acestuia. 

1, Maşină de extras piloți[ceaeBbinepruBaro- 
tutas MaullHHa; machine ăarracher les pilots, extrac- 
teur de pilots; Pfahlausheber, 
Pfahlzieher, Ausziehmaschine 
fur Pfähle; pile extractor; 
cölöpkihuzó gép]: Maşină de 
lucru, specială, folosită pen- 
tru extragerea din pământ a 
piloților si a palplanselor, în 
vederea recuperării lor pentru 
alte lucrări. Se deosebesc : 
maşini obişnuite, echipate 
cu pârghii, cu vinciuri sau 
cu prese hidraulice; ma- 
şini speciale, cari lucrează 
° ca berbecii cu acţionare di- 
rectă, prin aplicarea de lovi- 
turi dese (150:::200 de lo- 
vituri pe minut), de jos în 
sus, asociate cu exercitarea 
unei forțe de tracțiune trans- 
mise printr'un cablu. Legătura 
dintre mașină și pilot (sau 
palplanşă) se face cu eclise 
speciale. — Uneori se poate 
folosi, ca mașină de extras 
piloți, soneta cu berbec cu 
acțiune directă; în acest caz, 
berbecul este inversat, lovi- 
turile sunt date de jos în 
sus, și sunt transmise pilotului 
sau palplanșei (dela piesa 
care se reazimă pe capul 
pilotului, când berbecul este 
folosit la baterea piloților) 
prin intermediul a două eclise 
de tracţiune, montate lateral (v. fig.). 


Maşini de extras piloţi. 
A) maşină specială de 
extras piloți; B) berbec 
cu acțiune directă, folo- 
sit la extragerea piloți- 
lor; 1) piesă pentru fixa- 
rea mașinii de pilot; 2)ci- 
lindrul mașinii; 3) pisto- 
nul mașinii; 4) tijă gău- 
rită la interior; 5) resort; 
6) inel de prindere de 
cablu; 7) berbec; 8) ecli- 
se de transmitere a lovi- 
turilor. 


pentru îndepărtarea ierbii crescute pe patul de 
balast al unei căi ferate. Tipurile de mașini de 
îndepărtat iarba folosite cel mai des, sunt: mașinile 
cu brăzdare, mașinile cu discuri, mașinile cu arză- 
toare, și mașinile cu pulverizatoare. Maşinile cu 
brăzdare sunt echipate cu cuțite speciale, cari 
afânează stratul superior al balastului și taie iarba.— 
Maşinile cu discuri sunt echipate cu discuri 
cari ară balastul de pe părţile laterale ale liniei. 
— Maşinile cu arzătoare (v. fig.) distrug iarba 
prin ardere, iar mașinile cu pulverizatoare o 


Maşină de ars iarba, 
1) rezervor de combustibil; 2) arzător; 3) robinet de închi- 
dere; 4) cadru de susținere; 5) roți. 


distrug prin împrăștierea unei substanțe chimice 
(de obiceiu o soluție de arsenic și de clorat de 
potasiu; arsenicul pătrunde în seva plantelor și 
distruge celulele, iar cloratul astupă canalele și 
oprește circulaţia substanțelor nutritive). 

s. ~ de îndesat [ynorunTenrHaa MaulHHa; 
machine à damer, machine pilonneuse; Stampf- 
maschine; ramming machine, stamping machine; 
döngölő gép]: Maşină de lucru prin deformare 
plastică, folosită pentru reducerea golurilor din- 
tre granulele unui material. În construcţii, ma- 
şinile de îndesat sunt folosite pentru îndesarea 
umpluturilor de pământ sau a stratului dela su- 
prafața terenului, pentru îndesarea betoanelor în 
cofraje, a îmbrăcămintelor rutiere, etc. Din punctul 
de vedere al modului de lucru se deosebesc 
următoarele tipuri de mașini de îndesat: mașini 
cari îndeasă prin greutatea proprie și cari se 


! deplasează cu vitesă mică pe stratul de mate- 


rial care trebue indesat (de exemplu cilindrul 
compresor); mașini cari îndeasă prin căderea 
unei piese grele, dela înălțime mare, și cari pot 
produce un număr mic de lovituri în unitatea de 
timp (de ex. sonetele cu berbec special, exca- 
vatorul convertibil echipat cu maiu); mașini cari 
îndeasă prin căderea uneia sau a mai multor 
piese grele, dela înălțime mică, și cari pot pro- 
duce un -număr mare de loviluri în unitatea 
de timp (de ex. maiurile mecanice, maiurile tip 
„broască“); mașini cari îndeasă prin producerea 
de lovituri foarte des repetate (cca 1500 de lo- 


2. ~ de îndepărtat iarba [Mamana AJIA yna- |vituri pe minut), la suprafața stratului de material 


JeHHf# TpaBbl machine pour desherber; Ausjă- 


care trebue îndesat, cunoscute sub numele de 
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vibratoare (de ex. maiul vibrator, lama vibratoare, 
vibropila,etc.). — 

Pentru îndesarea umpluturilor de pământ se fo- 
losesc următoarele mașini: cilindrul picior de oaie, 
cilindrul compresor, cilindrul compresor vibrator, 
vibratoarele, sonetele speciale, maiurile mecanice, 
maiurile-broască, maiurile vibratoare. Pentru în- 
desarea îmbrăcămintelor rutiere se folosesc: cilin- 
drele compresoare, simple sau vibratoare, maiu- 
rile mecanice și vibratoarele. Betoanele din co- 
fraje se îndeasă cu vibratoarele. 

Maiurile tip „broască“ sunt formate dintr'o piesă 
grea, care aplică loviturile, și dintr'un motor cu 
explozie, care ridică maiul dela pământ. Func- 
ționarea maiului-broască se poate urmări în figu- 


1. Maşină de lucratcalea[MaurnHa mia cTpoil- 
KH Iy TH; machine pour travaux de voie; Maschine 
zum Arbeiten des Galeises; machine for working 
the line; pâlyadolgoz gép]: Maşină de lucru sau 
mașină de transport, folosită pentru executarea 
lucrărilor de construire, de reparare sau de între- 
ținere a suprastructurii unei căi ferate. Din punc- 
tul de vedere al greutății, mașinile de lucrat 
calea se împart în maşini grele și în mașini ușoare. 
Mașinile grele ocupă linia curentă în timpul lucrului, 
și nu pot fi îndepărtate de pe linie pentru a per- 
mite trecerea trenurilor. Din această cauză, sunt 
folosite în special la căile cu linie dublă, pentru 
ca circulația să se poată face pe una din linii, 
în timp ce cealaltă linie este în lucru. Mașinile 


Fazele de lucru ale unui maiu tip „broască”. 


a) ciocanul maiului; b) corpul maiului; c) supape pentru intrarea aerului în carburator; d) carburator; e) conduciele 
amestecului exploziv; f) mâner pentru demarare.; g) cameră de combustie; h) piston. 


rile de mai sus. Ridicarea părții care formează 
corpul se face prin acțiunea unui amestec exploziv; 
ridicarea ciocanului se face datorită destinderii unui 
resort elicoidal care a fost comprimat in timpul ex- 
ploziei; căderea maiului se face datorită gravitației. 

Maiul vibrator este constituit dintr'un bătător 
în formă de farfurie, care transmite terenului vi- 


Ea 


Maiu vibrator. 
1) motor Diesel; 2) placă de montaj; 3) resorturi de amortisare; 
4) transmisiune prin curele; 5) transmisiune de direcție; 6) vo- 
lan de direcţie; 7) organele producătoare de vibraţie; 8) bătător. 


Figura reprezintă un maiu vibrator cu următoarele 
caracteristice: greutatea totală, 1200 kg; numărul 
de vibrații pe minut, 1500; puterea motorului, 15 CP. 


ușoare ocupă linia curentă în timpul lucrului, dar 
pot fi îndepărtate repede de pe linie, pentru a 
permite trecerea trenurilor. 

Mașinile de transport, de lucrat calea, sunt: 
mașina de pozat calea și altele. 

Mașinile de lucru, de lucrat calea, se împart 
după operațiunea sau operațiunile pe cari le efec- 
tuează, în mașini de așchiere (de ex. mașina de 
resabotat traverse), mașini de deformare plastică 
(de ex. mașina de burat traverse), mașini de tš- 
iere (de ex. mașina de profilat calea), mașini de 
separare (de ex. maşina de îndepărtat iarba) și 
mașini combinate (de ex. mașina de balastat). 
Acționarea mașinilor de lucrat calea se poate 
face prin motoare electrice, pneumatice, cu ardere 
internă, sau cu abur. Motorul poate fi plasat chiar 
pe mașină sau poate să fie cuplat de aceasta. 
Cel mai des se folosește acționarea cu abur, care 
e produs de o locomotivă. Din punctul de ve- 
dere al lucrărilor pe cari le execută, se deose- 
besc: mașina de balastat, mașina de pozat calea, 
mașina de profilat calea, mașina de burat tra- 
verse, mașina de găurit traverse (v. Burghiu, ma- 
șină de găurit, cu ~), mașina de resabotat traverse, 
mașina de polisat șine (v. Polisor), mașina de tăiat 
şine (v. Ferestrău pentru metale), mașina de curbat 
sau de îndreptat șine (v. Îndoit, mașină de — cu ci- 
lindri), mașina de îndepărtat iarba de pe balast, etc. 

2, ~ de lustruit betonul [Mamma JIA ILJIH- 
doBku erona; polisseur pour beton, machine 


ë polir le béton; Poliermaschine für Beton; con- 
crete polishing machine; betonfânyesită gép]: Ma- 
şină-unealtă de așchiere, folosită pentru lustruirea 
fețelor văzute ale pieselor de beton, respectiv 
de mozaic, în special a pardoselilor, a lambriuri- 
lor, a treptelor, peroanelor, etc. Mașina se com- 
pune din următoarele părți (v. fig.): carcasa de 


Maşină de lusiruit beton și mozaic. 


1) cap principal de lusiruit; 2) cap secundar de lustruit; 

3) electromotor; 4) braț lateral pentru deplasarea mașinii; 

5) rezervor de apă; 6) conducte de apă; 7) arbore flexibil; 
8) suportul arborelui flexibil. 


fontă, cu braț lateral pentru deplasarea mașinii 
în timpul lucrului; electromotorul, așezat în inte- 
riorul carcasei; capul principal de lustruit, pentru 
prelucrarea suprafețelor orizontale; capul auxiliar 
de lustruit, pentru prelucrarea suprafețelor ver- 
ticele sau greu accesibile; arborele flexibil, pentru 
antrenarea capului auxiliar, și rezervorul de apă, 
pentru stropirea suprafețelor de lustruit. Capetele 
de lustruit sunt formate din câte un manşon, în 
interiorul căruia se fixează pietrele lustruitoare 
(de obiceiu, fiecare manşon are trei pietre). 
Capul principal de lustruit este antrenat de elec- 
tromotor prin roți dințate; capul auxiliar este 
antrenat prinir'un arbore flexibil. Pietrele lustrui- 
toare sunt de carborundum. Prelucrarea suprafețe- 
lor se face folosind pietre cu granulaţie din ce 
în ce mai fină; lustruirea fină se face cu discuri 
de pâslă și cu un praf de lustruit. 
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1. Maşină de lustruit parchetul [manuta AIA 
Harupâtina napkera; machine ăponcerle parquet; 


Maşină de lustruit parchetul, tip „8“. 
1) electromotor; 2) unealtă; 3) aspirator de praf; 4) țeavă 
pentru îndepărtarea aerului aspirat; 5) pârghii pentru ridi- 
carea și coborirea uneliei; 6) roți pentru deplasarea mașinii. 


Parketischleifmaschine; parquetry sand papering 
machine; parketafenyesits gép]: Mașină-unealtă 
de așchiere, folosită pentru curățirea si lustrui- 
rea pardoselilor de parchet (v. fig.). Curăţirea 
se face prin frecarea suprafeței parchetului cu 
un abraziv, de exemplu cu hârtie sticlată, iar lus- 
truirea, prin frecarea cu pâslă și aplicare de ceară 
de lustruit. Mașina e antrenată de un electromo- 
tor. Unealta este formată, de obiceiu, dintr'un 
cilindru așezat orizontal, și pe care se fixează 
hârtia abrazivă. Presiunea exercitată de unealtă 


Maşină de măturat, 
1) cadru de oțel profilat, rezemat pe osia din spate; 2) bară tubulară de oțel; 3) rezervor de apă; 4) pompă de apă, ma- 


nuală; 


tip D-154. 


5) conductă de alimentare a stropitorii; 6) stropitoare; 7) mătură rotitoare; 8) carcasă de protecțiune; 9) lzn- 


țuri de transmisiune; 10) schimbător de vitese; 11) roata din spate; 12) roata din faţă, pivotantă; 13) articulație; 14) bată 
de cuplare. 
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pe suprafața de prelucrat poate fi reglată cu aju- 
torul unor contragreutăți sau al unei pârghii. Praful 
şi aşchiile fine, rezultate în timpul lucrului, sunt 
aspirate de un ventilator și reținute de un se- 
parator de praf. 

1, Maşină de măturat [nommeraiornaa Mauiu- 
na; balayeuse, machine à balayer les routes; Kehr- 
maschine, Straşenkehrmaschine; street cleansing 
machine; utsepră gép]: Maşină de separare, 
folosită pentru îndepărtarea prafului și a murdă- 
riilor (uneori și a zăpezii) de pe partea caro- 
sabilă a unei șosele, prin perierea îmbrăcămintei 
şi împingerea, la rigolă sau pe acostament, a ma- 
terialului adunat. Această mașină de lucru se com- 
pune, în principal, din următoarele părți: şasiul, 
de oțel profilat sau din tuburi de oțel; unealta, 
constituită dintr'o perie metalică în formă de sul, 
care se rotește în timpul lucrului; dispozitivul de 
punere în mişcare a periei; rezervorul de apă; 
dispozitivul de stropire. Mașina poate fi remor- 
cată, sau autopropulsată. Mătura are o lungime 
de 2:::2,5 m și e formată din fire de sârmă de 
oțel. În timpul lucrului poate fi inclinată cu cca 30° 
față de planul vertical longitudinal al mașinii. Un 
dispozitiv ridică mătura, când mașina nu este în 
lucru; rotirea măturii în timpul lucrului se face 
de către roțile din spate, prin intermediul unor 
angrenaje și al unei transmisiuni cu lanţ, uneori 
cardanică. Figura dela p. 733 reprezintă o mașină 
de măturat pe trei roți, remorcată, cu vitesa de 
deplasare de 8.::16 km/h., în timpul lucrului. 

z. ~ denetezit tencuiala [Mauinna pura pa3- 
TNaXHBAHHA IITyKaTypKku; machine à aplanir 
Penduit; Verputzabziehmaschine; plaster work 
smoothing machine; vakolatsimit6 gép]: Mașină- 
unealtă de deformare plastică, folosită pentru a 
netezi fața tencuelilor proaspete, după ce aces- 
tea au fost nivelate cu 
mistria și mortarul a făcut 
priză. Se deosebesc două 
tipuri de mașini de nete- 
zit tencuiala: mașini de 
netezit pereții, şi mașini 
de netezit plafoanele. 

Mașina de netezit pe- 
reții (v. fig.) se compune 
dintr'o platformă pe care 
este fixată o bară verti- 
cală, care susține palie- 
rele unui ax orizontal, 
care are fixat la unul din 


Maşină de netezit pereţii. 
1) platforma mașinii; 2) su- 


zontal al brațului. În timpul lucrului, unealta 
este 'rotită cu cca 100 rot/min, și freacă fața 
tencuelii. Prin mişca- 
rea relativă a celor 
două părți ale braţului 
port-unealtă, unealta 
avansează în spirală 
și netezește o supra- 
față circulară, a cărei 
rază este egală cu 
lungimea brațului. 
Mașina de netezit 
plafoanele (v. fig.) se 
compune dintr'un șasiu 
tubular, care susține o 
platformă în mijlocul 
căreia este fixată o tijă 
verticală,care arefixat 
la capătul de sus un 
braț port-unealtă for- 
mat din două bucăți 
articulate între ele. La 
capătul brațului este 
fixat un electromotor, 
care antrenează, prin 


intermediul unui re- 
ductor, unealta de lu- 
cru formată din trei 
discuri de metal sau 
de lemn, așezate în 
același plan orizontal 
şi fixate pe un singur 
ax vertical. Mișcarea 
de avans auneltei este 


Maşină de netezit plafoanele 
NCh-1. 
1) sasiu tubular; 2) platforma ma- 
sinii; 3) ax vertical; 4) bra] arti- 
culat; 5) volane pentru comanda 
mișcării de avans a uneltei; 6) ar- 
bore pentru transmiterea mişcării 
de avans a uneltei; 7) unealtă; 
8) electromotor; 9) reductor de 
rotații. 


comandată prin două volane fixate pe tija verticală. 


Maşinile de netezit 
sive (v. fig.) și sunt 
doi lucrători. Capa- 
citatea lor de lucru 
este de cca 80m?h. 
Suprafaţa netezită din- 
tr'o singură poziție 
este de 5 m’. 

Pentru lucrări mici 
se folosesc mașini de 
netezit portative, cari 
pot fi acționate de un 
electromotor, sau cu 
aer comprimat. Uneal- 
ta este asemănătoare 
cu a mașinilor nepor- 


lucrează din poziții succe- 
deservite, de obiceiu, de 
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Pozițiile mașinii de netezit pla- 
toane. 
Po) poziție iniţială; Pp) poziţie 
finală; Pi, Ps, ++: Pn_,) poziţii in- 
termediare. 


capete braţul port-uneal- 
tă, format din două bucăţi 
articulate. Unealta este 
așezată la capătul brațu- 
lui și e formată din trei 
discuri aşezate în plan 
vertical și fixate pe un 
ax orizontal, care este 
rotit de un electromo- 


port vertical; 3) ax orizontal; 
4) palierele axului orizontal; 
5) braț articulat; 6) unealtă; 
7) electromotor; 8) reductor 
de turații; 9) volan pentru 


comanda mişcării de avans a 

uneltei; 10) arbore pentru 

transmiterea mișcării de a- 
vans a uneltei. 


tor, prin intermediul unui reductor de turații. 
Mișcarea de avans a uneltei este comandată de 
un volan fixat la unul din capetele axului ori- 


tative, și este antrenată de motor prin interme- 
diul unui reductor de turație. În timpul lucrului, 
maşina este ținută de două mânere laterale; pe 
mânerul din dreapta se găsesc: un ajutaj pentru 
stropirea tencuelii de prelucrat, și butoanele de 
comandă ale motorului și ale ajutajului de stropire. 

3, ~ de nivelat pământul [Mauiuna Ala HH- 
BeJIHpOBEH 3eMJIH; nivelleuse; Nivelliermaschine; 
earth levelling machine; szintez& gép, fâldegyen- 
gető gép]: Maşină de lucru, de tăiere, folosită 
pentru a obține suprafețe de teren plane. Ma- 
șinile de nivelat pământul sunt mașini de săpat, a 


căror unealtă este formată dintr! o lamă tăietoare 
care poate fi inclinată mai, mult sau mai pulin, 
pentru a tăia ridicăturile de pământ sau pentru a 
împinge materialul de umplutură în adânciturile 
de teren. Mașinile de nivelat folosite cel mai mult, 
în special la lucrările de drumuri sau de terasa- 
mente, sunt: buldozerul, grederul, plugul nivelator 
și, în măsură mai mică, scraperul, 

1, Maşină de pozat calea [Mania Ay KIAJ 
KH IIYTH; machine à poser la voie; Maschine 
zum Gleisverlegen; machine for laying the line; 
vâgânylefektets gép]: Maşină de lucrat calea, fo- 
losită pentru așezarea pe patul de balast a pa- 
nourilor de şine montate pe traverse. Este o ma- 
cara feroviară, adică o mașină de transport, for- 
mată, în principal, dintr'un vagon-plaiformă, pe 
care este montată o macara sprijinită pe cadre- 
portaluri (v. fig.). 

Macaraua are o 'porțiune în consolă, lungimea 


consolei fiind cel puțin egală cu lungimea unei | 


Maşină de pozat calea, tip Platov. 
1) vagon-plattormă; 2) motor cu benzină; 3) generator elec- 
tric; 4) motor cu benzină, auxiliar; 5) cadre-portaluri; 6) ca- 
bină de comandă; 7) electromotor; 8) grinda macaralei; ?) că- 
ruciorul macaralei; 10) panouri de linie. 


jumătăți de panou de cale. Panourile de cale 
sunt așezate unele peste altele, pe platforma va- 
gonului, de unde sunt luate de căruciorul maca- 
ralei și așezate pe balast, cap în cap. Acţionarea 
căruciorului macaralei se face printr'un electro- 
motor. Așezarea panourilor, la distanțele prescrise 
unele de altele, se face cu ajutorul unei agrafe 
în formă de ghiară, montată la capătul din spre 
mașină al panoului ce se așază, și care se acață 
de un bulon montat la capătul liber al panoului 
așezat mai înainte, Mașina de pozat calea este re- 
versibilă, adică poate fi folosită și la demontarea 
căii, în care caz ea execută operațiunile în ordine 
inversă, 

2, ~ de profilat calea [mamana pia npopu- 
JAHpOBaHHA NYTH; machine à profiler la voie; Ma- 
schine zum Profilieren des Gleises; machine for 
profiling the line; pâlyaszelvenyeză gép]: Maşină 
de tăiere pentru lucrat calea, folosită pentru exe- 
cutarea lucrărilor necesare obținerii profilului trans- 
versal prescris al unei căi ferate. Este formată, 
în principal, dintr'un plug, echipat cu scuturi 
şi aripioare înzestrate cu cuțite, și cari pot 
lua diferite poziții, pentru a se obține tăierea 
terasamențtului la profilul respectiv. Mașina de pro- 
filat calea poate fi remorcată (de obiceiu, de o 
locomotivă), sau poate fi autopropulsată. Ope- 
rațiunile executate de mașinile de profilat sunt: 
curățirea șanţurilor vechi; săparea șanțurilor noi; 
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tăierea -banchetelor și nivelarea taluzelor; aran- 
jarea patului de balast; nivelarea suprafețelor 
orizontale din profilul căii; îndepărtarea zăpezii și 
a gheței de pe liniile din stații, etc, 

3, ~ de răspândit agregate [Mamuna ANA 
pasOpacbiBaHHA arperaroB; machine à épandre 
les agregats; Streumaschine für Zuschlagstoffe; 
aggregates spreading machine; adalekanyagszorâ 
gép]: Mașină de lucru specială, folosită pentru 
împrăștierea uniformă a unui agregat (pietriș, 
piatră spartă, criblură, etc.) pe platforma șo- 
selei. De obiceiu materialele se răspândesc în 
stare uscată, dar se pot răspândi și în stare 
plastică (de ex. betonul de ciment). Se de- 
osebesc trei tipuri de mașini de răspândit agre- 
gate: mașini de răspândit, suspendate, susți- 
nute de cabluri ancorate de stâlpi așezați lateral, 
sau atârnate de un cadru în formă de portal; 
mașini de răspândit, cu sanie, a căror deplasare 
pe teren se face prin alunecare pe tălpi de sanie, 
mașinile fiind remorcate de un vehicul; mașini 
de răspândit, montate pe roți, și cari pot fi re- 
morcate sau autopropulsate. Cel mai des se fo- 
losesc mașinile cu sanie și mașinile pe roți. — 
Maşinile cu sanie sunt folosite, în general, pen- 
tru răspândirea pietrei sparte sau a pietrișului. 


| Tipul folosit cel mai des (v. fig.) se compune 


Maşină de răspândii agregate, cu sanie, tip D-184. 


1) rezervor de materiale, 2) tălpile saniei; 3) roață anteri- 

oară; 4) vană pentru dozarea materialului; 5) volanul de ac- 

ționare a vanei pentru dozare; 6) aripi laterale pentru limi- 

tarea suprafeței de prelucrat; 7) roată montată- pentru 
transport. 


dintr'o ladă rezemată la partea din faţă pe două 
roți, iar la partea din spate, pe tălpi de sanie. 
Capacitatea lăzii este de 2 m*. Mașina poate 
așterne un strat de material gros de 3:::20 cm 
si lat de 3:::3,6 m. Grosimea stratului se re- 
glează prin ridicarea sau coborirea lăzii și a la- 
mei nivelatoare din spate, cu ajutorul unui volan. 
Mașina este remorcată de un autocamion cu benă 
basculantă, care descarcă materialul, în timpul 
lucrului, în lada mașinii de răspândit. — Mașinile 
pe roți (v. fig.) sunt formate dintr'un șasiu cu.. 
roți (de obiceiu două), pe care se montează lada 
de material, și dintr'un dispozitiv de împrăștiere, 
asemănător celui dela mașinile de semănat sau 
de împrăștiat îngrășăminte. Dispozitivul de îm- 
prăștiere este format dintr'un cilindru rotitor și o 
clapetă, care se poate apropia sau depărta de 
cilindru, pentru a lăsa o deschidere mai mare 
sau mai mică. Cilindrul dispozitivului de împrăș- 
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tiat este pus în mișcare de osia roților mașinii, 
prin intermediul unui schimbător de vitese care-i 


Maşină de răspândit agregate, pe roți, tip D-155. 

1) ladă de încărcare a materialului; 2) cilindru distribuitor; 

3) clapă de reglare a deschiderii de evacuare a materialelor; 
4) dispozitiv de cuplare; 5) platforma operatorului. 


permite să se rotească într'un singur sens, indi- 
ferent dacă mașina merge înainte sau înapoi, si 
să fie decuplat de osia motoare în timpul depla- 
sării dela locul de aprovizionare până la locul 
de punere în lucrare a materialului. Mașinile de 
răspândit cu roți sunt folosite în special pentru 
răspândirea splitului sau a criblurii pe îmbrăcă- 
mintele legate cu bitum, fiindcă nu strică îmbră- 
cămintea proaspăt executată. De obiceiu, sunt 
atașate la un camion sau la altă mașină de lucru 
(compresor, cisternă, etc.), formând un agregat. 
Singurul desavantaj al acestor mașini este că au 
o capacitate prea mică și că reclamă deplasări 
dese către punctele de aprovizionare, și deci în- 
treruperi de lucru. Aceasta se remediază folo- 
sindu-se mai multe distribuitoare, cari sunt încăr- 
cate pe rând, sau folosind, pentru remorcare, 
camioane cu benă basculantă, cari alimentează 
cu material lada mașinii de răspândit, mărind ast- 
fel cantitatea de material răspândită într'o repriză 
de lucru a mașinii. 

1. Maşină de resabotat traverse [Mamana NIA 
nepesarecru mmal; machine pour resaboter les 
traverses; Maschine zum Nachdechseln der Auf- 


Maşină de resabotat traverse (tip sovietic). 
1) cadrul mașinii; 2) motor; 3) rezervor de combustibil; 4) cu- 
rea de transmisiune; 5) freză; 6) mâner peniru susținerea ma- 
șinii în timpul lucrului; 7) disc pentru reglarea adâncimii 
tăleturii; 8) roată pentru deplasare în timpul lucrului; 9) roată 
rabatabilă, servind drept contragreutate în timpul lucrului; 


10) rolă pentru menţinerea roții pe șină. 


lagesstellen; machine for re-adzing the rail seats; 
talpfa-bevâg6 gép]: Mașină-unealtă de așchiere, 
folosită pentru “executarea tăieturii de pe fața 
superioară a traversei, în care se introduce placa 


pe care se reazimă sina. Se compune dintr'un 
cadru, de obiceiu triunghiular, montat pe trei 
roți de cale ferată, și care are montat la unul 
din capete unealta, iar la partea opusă, motorul 
de acţionare. Două roți sunt așezate într'un plan 
vertical, sub motor, iar roata a treia este ra- 
batabilă și servește la echilibrarea mașinii în 
timpul lucrului. Unealta este formată dintr'o freză 
cu ax vertical. Adâncimea tăieturii în traversă 
este reglată printr'un disc, care se sprijine pe 
fața traversei, când a fost atinsă adâncimea pre- 
scrisă, Pentru a se evita căderea celor două roți 
de pe șină, în timpul lucrului, mașina este echi- 
pată cu două rola, cari se deplasează pe fața 
laterală exterioară a coroanei șinei și împiedecă 
alunecarea transversală a roților (v. fig.). 

2, ~ de rindelat parchetul [mamnna JJ 
crporaHuA napkera; machine à raboter le par- 
quet; Parketthobelmaschine; parquetry planing 
machine;  parketa-gyalugep]: Mașină-unealtă de 
așchiere, folosită pentru rindelarea pardoseli- 
lor de parchet, pentru a îndepărta asperităţile și 
denivelările eventuale dintre lamelele de parchet, 
ca și pentru a curăți parchetul murdărit de sub- 
stanțe cari au pătruns pe o anumită adâncime 
în masa lemnului (v. fig.). Se compune dintr'un 
șasiu montat pe roți, 
pe care este montat 
electromotorul care 
antrenează unealta; 
aceasta este formată 
dintr'un cilindru ori- 
zontal pe care sunt 
montate două sau mai 
multe cuțite, drepte 
sau elicoidale. Cuțite- 
la elicoidale prezintă, 
față decuțitele drepte, 
avantajul că nu pro- 
duc lovituri în supra- 
fața de prelucrat. Ma- 


Maşină de rindelat. parchetul, tip 
ii 2 Speţstroi. 

șinile cu mai mult de 1) carcasa mașinii; 2) electro- 
două cuțite prelucrea- motor; 3) curea de transmisiune; 
ză mai uniform şi mai 4) unealtă; 5) pârghie pentru re- 
fin suprafața parche- 9larea adâncimii de pătrundere a 
biluk i Ao iaia ta culifelor în parchet; 6) întreruptori 


Fa i 7) piatră i i 
pătrundere a cuțitelor ) piatră pentru ascuțit cuțitele. 


(0,5:::4 mm) poate fi reglată cu ajutorul unei 
pârghii. De obiceiu, mașinile de rindelat parche- 
tul sunt echipate și cu un disc de polisor pentru 
ascuţirea cuțitelor, și care se poate cupla la nevoie 
cu electromotorul. 

3, ~ de săpat pământul [3e MJIEKONATEJIbHAA 
MamHHa; machine de dragage; Baggermaschine; 
dredging machine; kotrâgep]: Maşină de lucru, 
de fărâmare, folosită pentru săparea pământului, 
fie pentru a se procura materialul pământos ne- 
cesar unor construcții (de ex. terasamente, diguri) 
sau materia primă pentru fabricarea unor produse 
(de ex. cărămizi), fie pentru a se executa exca- 
vații sau pentru a se disloca stratul superficial 
al terenului, în diferite scopuri tehnice, și pentru 
nivelarea terenului. 


Din punctul de vedere al mediului în care lu- 
crează, se deosebesc două categorii de mașini 
de săpat: mașini cari lucrează în apă, numite 
drage, și mașini cari lucrează pe uscat, numite 
de obiceiu excavatoare. 

Din punctul de vedere al modului de execu- 
tare a săpăturii, se deosebesc: mașini cari lu- 
crează prin fărâmare, și la cari unealta poate lua 
straturi succesive de pământ, sau poate numai 
disloca pământul pe o anumită adâncime dela 
suprafață (de ex. scarificatoarele); maşini cari lu- 
crează prin aspirarea materialului pământos im- 
bibat în mod natural cu multă apă; mașini cari 
lucrează prin dislocarea stratului de pământ cu 
ajutorul unei vine de apă sub presiune (mașini 
de săpat, hidraulice). 

Mașinile cari lucrează prin fărâmare pot fi 
echipate cu o singură unealtă (de ex. grederul, 
scraperul, buldozerul, excavatorul cu benă, exca- 
vatorul cu lingură, etc.), sau cu mai multe unelte 
(de ex. excavatorul cu cupe, excavatorul cu roată 
pori-cupe, etc.). Săparea se obține prin atac con- 
tinuu (de ex. la greder, la buldozer, la excavatorul cu 
cupe), sau prin atacuri succesive (de ex. la exca- 
vatorul cu lingură, la excavatorul cu benă, etc.).— 
Din punctul de vedere al mobilității în timpul 
lucrului, se deosebesc: mașini cari lucrează din 
poziție {fixă (de ex. excavatorul cu benă, dra- 
glina, excavatorul cu lingură, etc.), săparea și în- 
cărcarea în mijloacele de transport făcându-se 
prin mișcări (de translație sau de rotație) efec- 
tuate de unele părți ale mașinii; mașini cari se 
deplasează în timpul lucrului, această deplasare 
fiind independentă de mișcările uneltelor tăietoare 
(de ex. excavatorul cu roată port-cupe, excava- 
torul cu elindă, pertru săpat șanțuri); mașini cari 


se deplasează în timpul lucrului în direcția de | 


avans a uneltei, săparea efectuându-se prin de- 
plasarea întregii mașini (de ex. buldozerul, grede- 
rul, scraperul, plugul pentru șanțuri). — Din punc- 
tul de vedere al transportării materialului săpat, 
se deosebesc următoarele tipuri de mașini: ma- 
şini cari lasă materialul pe locul de unde a fost 
săpat (de ex. scarificatorul); maşini cari sunt echi- 
pate pentru a putea încărca materialele în alte 
mijloace de transport (de ex. excavatorul, gre- 
derul cu elevator, etc.); mașini cari transportă 
materialele pe distanțe mici, prin împingere în 
direcția de lucru a mașinii sau către părțile late- 
rale ale săpăturii (de ex. buldozerul, grederul, 
plugul de șanțuri), unealta lor fiind așezată incli- 
nat față de planul longitudinal vertical al mașinii; 
mașini echipate pentru a putea transporta mate- 
rialul săpat la distanțe mari, fie prin remorcare, 
fie prin autopropulsie (de ex. autopatrolul, grede- 
rul remorcat sau automobil, scraperul remorcat 
sau automobil, etc.). 

Maşinile cari sapă prin aspirație sunt de tipul 
dragelor și se folosesc la lucrări sub apă (v. Dragă 
aspiratoare). Solurile imbibate cu multă apă (no- 
molul, mâlul fin, nisipul fin) sunt aspirate printr'un 
sorb în formă de pâlnie; pentru nomol sau mâl 
gros se folosește sorbul remorcat (v. fig.), care 
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adună materialul în fața gurii de aspirație; pentru 
soluri mai vâscoase se folosește sorbul tăietor, 


Sorburi de dragă aspiratoare. 
A) sorb remorcat; B) sorb țăietor; 1) conductă de aspirație 
a materialului; 2) conductă pentru apa sub presiune; 3) pâl- 
nia sorbului; 4) arborele frezei; 5) freză pentru pământ; 6) cablu, 


care este echipat cu un dispozitiv de frezare 
(v. fig.). Materialul săpat este înmagazinat în com- 
partimente amenajate în corpul dragei — și este 
transportat de aceasta lá locul de descărcare, 
sau este transportat de îmbarcaţii speciale, sau 
este pompat prin conducte plutitoare. 

Mașinile de săpat, hidraulice, numite de obi- 
ceiu monitoare, lucrează prin dislocarea materia- 
lului pământos (maiales de provenienţă aluvionară), 
cu ajutorul unei vine de apă care iese sub pre- 
siune printr'un ajutaj (V. Monitor). Îndepărtarea 
materialului săpat se face, de obiceiu, cu ajuto- 
rul apei, prin jghiaburi inclinate sau prin pompare. 

1, Maşină desortatagregate| Marina Ala cop- 
THpOBKH arperaTo; trieur, machine à trier les 
agregats; Siebmaschine, Sortiermaschine, Scheide- 
maschine fir Zuschlagstoffen; separator for aggre- 
gates; adalekanyag-tajtăz6 gép]: Maşină de prelu- 
crare de separare, folosită pentru separarea, în sorturi 
monogranulare, a materialului provenit dela con- 
casare. În construcții, și în special la lucrările 
rutiere, se folosesc mașinile de sortat cu site roti- 
toare. Sita rotitoare se compune dintr'un cilindru 
de tablă de oțel găurită, puțin inclinat. Cilindrul 
este împărțit în mai multe tronsoane, fiecare dintre 
ele având găuri de diametru diferit de al găuri- 
lor de pe celelalte tronsoane. De obiceiu, cilin- 
drul este format din mai multe bucăți, corespun- 
zătoare tronsoanelor, îmbinate între ele cu aju- 
torul unor cercuri de rigidizare. Numărul de sor- 
turi cari se pot obține depinde de lungimea și de 
diametrul cilindrului, și poate ajunge până la zece, 
la cilindrii mari. Tronsonul cu găurile cele mai 
mici se găsește la capătul pe la care se alimentează. 
Antrenarea poate fi manuală, cu motor cu ardere 
internă, sau electrică; directă, prin intermediul unui 
reductor de turație, sau indirectă, prin transmi- 
siune cu curea. Sitele rotitoare mici se rotesc în 
jurul unui arbore interior, fixat de cilindru prin brațe 
încrucișate; sitele mari se rotesc în paliere cu rul- 
menți cu rulouri, așezate la capete, sau și în 
puncte intermediare, dacă cilindrul este prea lung. 
Sitele rotitoare se construesc fixe sau mobile, 
remorcate sau autopropulsate. De obiceiu sunt 
asociate cu un concasor de dimensiuni mici, care 
mărunțește bucățile de material cari nu au putut 
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trece prin sită, si cu un elevalor (cu benzi sau | 


cu cupe) care alimentează sita rotitoare, sau 
transportă la concasor materialul care nu a trecut 
prin sită. 

1. Maşină de spălat agregate [Mamuna Aula 
UpOMbIBKH arperaToB; laveuse, machine à laver 
les agrégats; Waschmaschine für Zuschlagstoffen; 
machine for washing aggregates; adalékanyag- 
mosó gép]: Maşină de separare, folosită pentru 
a îndepărta, prin spălare, praful, argila sau alte 
impurități conținute de nisipurile sau de pietrișurile 
folosite la lucrările de construcții. Se deosebesc 
două tipuri de mașini de spălat agregate: ma- 
șini cu tobă și mașini cu albie. Mașinile cu 
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Maşină de spălat agregate, cu tobă rotitoare pentru sortat. 
a) baie de apă; b) tobă rotitoare de tablă găurită; c) aripioare 
pentru împingerea materialului; d) cupe pentru îndepărtarea 
nisipului; e) cupe pentru îndepărtarea pietrișului; f) intrarea 
apei de spălare; g) leşirea apei murdare; h) intrarea mate- 
rialului murdar; i) ieșirea nisipului; j) ieșirea pietrişului. 


tobă se compun dintr'un cilindru de tablă care 
se rotește, și în interiorul: căruia se introduce 
materialul de spălat. Spălarea se face fie printr'o 
vână de apă, proiectată asupra materialului, fie 
prin cufundarea și rotirea tobei, care conține ma- 
terialul, într'o baie de apă. Toba de spălare poate 
fi completată cu dispozitive de cernere, cari rea- 
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Maşină de spălat agregate, cu albie. 
a) albie de spălare; b) aripioare pentru amestecarea și îm- 
pingerea materialului; c) intrarea materialului murdar; d) ie- 
sirea materialului spălat; e) intrarea apei de spălare; f) ieșirea 
apei murdare, 


lizează și sortarea materialului. Uneori, însăși 
toba poate fi formată dintr'o manta de oțel gău- 
rită, care realizează separarea pietrișului de nisip. 
Cele două sorturi sunt evacuate separat din ma- 
șină (v. fig.). — Mașinile cu albie se folosesc în 
special pentru materiale cari conţin argilă sau 
materii humice, fiindcă acestea se separă mai greu, 
din cauza aderenței mai mari la granulele de 
pietriș sau de nisip, astfel încât este necesar ca 
granulele să se frece unele de altele, peniru a 


separa siratul de argilă sau de humus. Mașinile 
de spălat, cu albie, se compun dintr'un jghiab cu 
secțiunea semicirculară, și dintr'un arbore cu ari- 
pioare, cari amestecă materialul, constrângând 
granulele să se frece unele de altele, și cari împing 
încet materialul către gura de evacuare (v. fig.). 

2. ~ de stropit lianţi hidrocarbonoși [mamuna 
ANA OGpPbI3THBaAHHA YLIIEBOAOPONHbIX BAKY- 
HIHX BeHIeCTB; machine d'arrosage de lianls hy- 
drocarbon6s; Sprengwagen von Kohlenwassersto:f- 
Bindemittel, Sprengmaschine von Kohlenwasser- 
stoff-Bindemittel; hydrocarkonous binding matter 
sprinkling machine; hidrokarbon kâtsanyag-locsol6- 
gép]: Maşină de agregare, folosită pentru a îm- 
prăştia, prin siropire, lianţii hidrocarbonoși (bitum, 
gudron, emulsiuni) folosiți la legarea îmbrăcămin- 
telor rutiere executate prin penetrare sau prin tra- 
tamente superficiale. Se compune din următoarele 
părți principale: rezervorul pentru liant, format 
dintr'o căldare de tablă de oțel; dispozitivul de 
încălzire a bitumului din rezervor; pompa pentru 
umplerea rezervorului; dispozitivul de stropire a 
liantului. Dispozitivul de încălzire este format din- 
tr'un focar cu vnul sau cu mai multe arzătoare. 
Uneori, la mașinile mici, focarul este format dintr'o 
cămașă de tablă așezată la partea inferioară a 
rezervorului de liant, la oarecare distanță de pe- 
retele rezervorului, pentru a lăsa un spațiu liber 
prin care să circule gazele de ardere. Unele 
mașini nu au focar propriu, dar au rezervorul căp- 
tuşit cu materiale izolante, cari mențin cald bitumul 
încălzit într'o căldare separată. Pompa de ali- 
mentare a rezervorului și alte robinete sunt așe- 
zate într'o cameră în jurul căreia circulă gazele 
de ardere, pentru a se împiedeca astuparea lor 
din cauza răcirii liantului. Por pele sunt antrenate 
manual, și dau o presiune de 4:::6 at. Dispoz- 
tivul de răspândire poate fi manual, printr'un 
furtun și o țeavă de metal terminată cu un ajutaj, 
sau poate fi constituit dinir'o țeavă fixată de 
mașină, transversal pe axa longitudinală, și echi- 
pată cu mai multe ajutaje cu robinete. Stropirea 
liantului se poate face fie prin curgere liberă, fie 
sub presiune, cu ajutorul pompelor (cu o presiune 
de 3:::6 at) sau cu ajutorul aerului comprimat. 
Stropirea cu presiune este indicată la peneirări, 
fiindcă liantul pătrunde mai adânc în îmbrăct- 
minte, și la tratamente superficiale, fiindcă se mč- 
rește aderenţa liantului prin faptul că aerul sub 
presiune îndepărtează particulele de praf dintre 
granulele agregatelor îmbrăcămintei și de pe ele. 
La stropirea sub presiune, liantul trebue să fe 
încălzit la o temperatură mai înaltă decât cea pre- 
scrisă, fiindcă se răcește foarte mult la trecerea 
prin ajutaje, din cauza vitesei mari. Din această 
cauză, înălțimea dela care trebue stropit nu trebue 
să depășească 20-:: 30 cm. Stropirea cu aer com- 
primat. prezintă avantajul că impiedecă înfundarea 
robinetelor sau a ajutajelor, iar în caz de înfun- 
dare, aerul comprimat poate servi la curățirea 
conductelor și a pieselor înfundate. Compresorul 
de aer poate fi acționat manual, la mașinile mici; 
sau cu motor. (electric sau cu ardere internă), 
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la masinile mari. Unele masini au douš rezervoare 


timpul incšlzirii bitumului si cari, prin amestecul cu 
de liant, independente, cari pot fi racordate al- 


aerul comprimat folosit la stropire,:pot da ames- 


Mașină de stropit bitum, manuală. 
a) plan inclinat pentru ridicarea buloaielor cu liant; b) butoiu cu liant; c) scripete pentru ridicarea butoiului; d) pâlnie 
pentru umplerea rezervorului; e) rezervor de liant; f) compresor manual; g) rezervor de combustibil; h) arzător pentru 
încălzirea liantului; i) manta metalică; j) supapa țevii de stropire; k) mânere; |) țeavă de stropire; m) ajutaj. 


ternativ la dispozitivul de stropire, un rezervor ser- 
vind pentru stropire, iar celălalt pentru umplerea 
cu liant și încălzirea lui. Mașinile cu rezervoare 
cu o capacitate până la 1500 | se construesc pentru 
a fi remorcate. Cele cu rezervoare mai mari sunt 
autopropulsate. Din cauza gazelor desvoltate în 


tecuri explozive, unele mașini au dispozitive de 
siguranță. Mașinile de stropit lianți sunt foarte 
indicate pentru a fi folosite la îmbrăcămintele 
legate cu emulsiuni, fiindcă asigură o împrăștiere 
uniformă a emulsiunii și nu reclamă dispozitive de 
încălzire cari măresc greutatea proprie a mașinii. 


Pompă de mortar, tip RN-1. 
2) cilindru vertical; 3) cilindru orizontal; 4) cameră de echilibrare; 5) conductă de racordare a 
rezervorului de mortar cu cilindrul vertical; 6) peretele de cauciuc al cilindrului vertical; 7) peretele metalic al cilindru- 
lui vertical; 8) piston plonjor; 9) dispozitiv pentru reglarea presiunii apei din cilindri; 10) supape sferice, 


f) rezervor de mortar; 
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Figurile reprezintă o mașină de stropit bitum, ma- 
nuală, și o mașină de stropit liant, de mare capa- 
citate. 


Maşină de stropit liant de mare capacitate. 
A) vedere dintr'o parte; B) vedere din faţ:; C) vedere din spate; 
1) rezervor de liant; 2) rezervor de apă de răcire; 3) dispo- 
zitiv de răcire a motorului; 4) cabina mașinii; 5) supapă de 
siguranță; 6) cameră de ardere; 7) stropitor transversal; 8) re- 


zervor de benzină; 9) rezervor de combustibil pentru în- 

călzit; 10) indicator de nivel; 11) motor cu benzină; 12) com- 

presor; 13) termometru; 14) tablou de comandă; 15) arzător 
de combustibil lichid; .16) filtre pentru liant. 


1. Maşină de tencuit | MamnHa ANA OUITY KATY- 
pPHBaHHA; machine à enduire; Putzenmaschine; 
plastering machine; vakoló gép]: Maşină de agre- 
gare folosită pentru aplicarea pe pereți a stra- 
tului de tencuială, prin improscarea mortarului cu 
ajutorul aerului comprimat. Mașinile folosite mai 
des sunt de două feluri: pompe de mortar și 
mașini de tencuit pneumatice. Pompele de mortar 
(v. fig., p. 739) se compun dintr'un rezervor de 
mortar, o cameră de aspirare-refulare, formată din 
doi cilindri comunicanți, unul vertical și altul ori- 
zontal, şi o cameră de echilibrare care e umplută, 
în parte cu mortar şi în parte cu aer sub pre- 
siune. Cilindrul vertical este racordat cu rezer- 
vorul printr'o conductă, și are pereți dubli. Pe- 
retele interior este format dintr'o cămașă de 
cauciuc, iar peretele exterior este metalic. În 
cilindrul orizontal se mişcă un piston plonjor, acțio- 
nat de un motor electric, sau cu ardere internă, 
printr'un mecanism bielă-manivelă. Partea ante- 
rioară a cilindrului orizontal și spațiul dintre pe- 
reții cilindrului vertical se umplu cu apă. Prin 
mișcarea pistonului plonjor, cămașa de cauciuc 
a cilindrului vertical este comprimată sau des- 
tinsă, prin presiunea exercitată de apă, realizându-se 
aspirarea mortarului din rezervor și refularea lui 
în camera de echilibrare, de unde este împins 
în conducta exterioară de aerul comprimat dela 
partea superioară a camerei de echilibrare. Aspi- 
rarea și refularea sunt comandate de două s.- 
pape sferice. Capătul conductei exterioare este 


legat, printr'un ajutaj, de o conductă de adu- 
cere a aerului comprimat, care proiectează mor- 
tarul pe perete. Unele pompe de mortar sunt fo- 
losite numai pentru transportul mortarului, pentru 
a fi întrebuințat la alte 
lucrări decât cele de ten- 
cuială, de exemplu pentru 
lucrări de zidărie. În acest 
caz se lucrează numai 
cu pompa, fără aer com- 
primat, Când lucrarea se 
execută la o înălțime prea 
mare, se așază, etajate, 
mai multe pompe, fiecare 
dintre ele alimentând re- 
zervorul celei de dea- 
supra și lucrând fără aer 
comprimat, afară de ul- 
tima pompă, care exe- 
cută tencuiala. 
Mașinile de tencuit, 
pneumatice, folosesc ae- 
rul comprimat, atât pentru 
împroșcarea  mortarului, 


cât și pentru transportul 
lui. Se compun din una 
sau din două camere în 
cari se introduce întâi 
mortarul; apoi se pom- 
pează aer, care împinge 
materialul în conducta ex- 
terioară și-l proiectează 
cu presiune printr'un aju- 
taj. 

Figura alăturată repre- 
zintă o mașină pneuma- 


Maşină pneumatică de tencuit, 
tip K R. 1) camerepentrumor- 
tar; 2) pâlnii pentru alimenta- 
rea cu mortar a camerelor; 3) 
manometre;4)conducte de aer 
comprimat, pentru produce- 
rea presiunii înalte în camere; 
5) conducte auxi iare de aer 
comprimat, pentru destun- 
darea conductei exterioare; 
6) robinete pentru închide- 
rea conductelor de aer com- 
primat ale camerelor; 7) ro- 
binete pentru închiderea con- 


tică de tencuit, cu două ductelor auxiliare de aer com- 
camere. Această maşina primat; 8) conductă de le- 
prezintă avantajul că nu gătură; 9) conductă de ali- 
reclamă întreruperea lu- mentare cu aer comprimat; 
crului în timpul alimentă- 10) conductă exterioară; 
rii cu mortar, fiindcă cele 11) conducte de racordare la 
două camere intră în func- conducta exterioară; 12) ro- 
. . . . binet cu trei căi. 
țiune alternativ: în timp 

ce una funcționează, cealaltă este umplută cu 
mortar. Camera în funcţiune nutrebue golită com- 
plet de mortar, pentru ca debitul conductei să 
fie cât mai uniform. 

2. ~ de torcretat [MariuHa JIA TODEDeTH- 
poBaHuA; machine à torcreter; Torkretkanone, 
Torkretmaschine; injectingmachine;betonszivattyu]: 
Mașină de agregare, folosită pentru punerea în 
lucrare a betonului fluid prin proiectarea lui cu 
ajutorul aerului comprimat. Se compune din două 
camere cari se pot închide ermetic și în cari se 
introduce amestecul de agregat și de liant uscat 
(v. fig.). Camera superioară servește la realizarea 
presiunii atmosferice sau a presiunii înalte, în mo- 
mentul introducerii materialului în mașină sau în 
camera inferioară, astfel încât alimentarea să se 
facă fără întreruperea lucrului și fără scăderea pre- 
siunii din camera inferioară. În camera inferioară 
se găsește un disc cu alveole, care este rotit 


Maşină de torcretat. 
1) camera superioarš; 2) camera inferioarš; 3) capacul came- 
rei superioare; 4) capacul camerei inferioare; 5) pârghii pentru 
manevrarea capacelor; 6) disc cu alveole; 7) paletă de ames- 
tecare; 8) pipă; 9) conductă exterioară; 10) motor cu aer 
comprimat; 11) conductă de aer comprimat, pentru echilibrarea 
presiunii din cele două camere; 12) conductă generală de 
aer comprimat; 13) conductă de aducere a aerului compri- 
mat, la pipă; 14) arbore cu filet fără line, pentru antrenarea 
roții cu alveole; 15) intrarea aerului comprimat; 16) ieșirea 
materialului sub presiune; 17) ajutajul conductei exterioare; 
a) intrarea apei sub presiune; b) intrarea amestecului uscat 
de material; c) cameră de amestec; d) cămașă de cauciuc. 


741 


de un motor cu aer comprimat. Aerul comprimat 
care servește la proiectarea betonului intră în ca- 
mera inferioară, printr'o piesă în formă de pipă, 
și antrenează, în conducta exterioară, materialul 
adus de fiecare alveolă, în dreptul pipei. Înainte 
ca materialul să iasă din conductă, prin ajutaj, i se 
adaugă apa necesară, care este adusă sub pre- 
siune prin altă conductă. Materialele folosite tre- 
bue să aibă granule cu diametrul maxim de 5 mm, 
pentru a se evita înfundarea conductei de ieșire 
şi a ajutajului. 

1. Maşină de uscat agregate [MaurHHa IA Cy- 
WKH arperaToB; séchoir pour agregats, s&cheuse; 
Trockenmaschine für Zuschlagstoffen; dewatering 
machine, drying machine; adalekanyag-szărite 
gép]: Maşină de prelucrare, de separare, folosită 


Mașini de uscat agregate (scheme), 
A) maşină cu contracurent; B) maşină cu echicurent; a) in- 
trarea materialului umed; b) ieşirea materialului uscat; c) ar- 
zătoare; d) ieșirea gazelor de ardere. 


pentru a îndepărta apa din masa unui material 
mineral (pietriș, piatră spartă, nisip) folosit la lu- 
crările de construcții (betoane, asfalturi). Uscarea 
materialului se face prin încălzirea lui cu aju- 
torul gazelor rezultate prin arderea unui com- 
bustibil. Mașinile de uscat agregate sunt for- 
mate dintr'o tobă cilindrică puțin inclinată către 


Mașină de uscat agregate, cu ciururi (schemă). 
1) elevator cu cupe; 2) jghiab; 3) coș; 4) cameră de uscare; 
5) palete; 6) ciur rotativ; 7) arzător; 8) carcasa mașinii; 9) pâl- 
nii pentru scurgerea materialului sortat; 10) gura de ieșire a 
materialului prea mare. 


capătul de evacuare a materialului, așezată pe 
paliere cu rulmenţi cu bile, și care se rotește în 
jurul axei sale longitudinale. Gazele de ardere sunt 
constrânse să parcurgă toba dela un capăt la 
altul, fiind aspirate de un ventilator. Din punctul 
de vedere al sensului în care gazele parcurg 
toba, se deosebesc două tipuri de mașini de 
uscat agregate: mașini cu contracurent și ma- 
sini cu echicurent. — La mașinile cu contracu- 
rent, gazele de ardere parcurgtoba în sens contrar 
sensului materialului (v. fig.). Încălzirea se face 
încet, pe măsură ce materialul înaintează către gura 
de evacuare, unde se găsește regiunea cu tem- 
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peratura cea mai înaltă. Astfel se evită încălzirea 
bruscă a materialului până la o temperatură prea înal- 
tă, şi desagregarea lui. La mașinile cu echicurent, 
gazele de ardere parcurg toba în același sens ca și 
materialul (v. fig.). Zona cu temperatura cea mai 
înaltă se găsește la capătul de intrare amaterialului. 
Maşinile cu contracurent produc o încălzire a 
materialului la temperaturi mai înalte decât cele 
obținute în mașinile cu echicurent. Acest lucru 
este avantajos când materialul trebue supraîn- 
călzit în anumite scopuri, de exemplu când tre- 
bue amestecat cu alt material, rece, când pu- 
nerea în lucru se face pe timp răcoros, etc.— Încăl- 
zirea materialului de uscat se poate face cu com- 
bustibili solizi, lichizi, gazoși, sau de două feluri. 
Folosirea combustibililor lichizi sau gazoși pre- 
zintă avantajul că se poate regla focul cu mai 
multă precizie, astfel încât temperatura de încăl- 
zire a materialului este independentă de tempe- 
ratura mediului exterior. Mașinile încălzite cu 
două feluri de combustibil folosesc, de obiceiu, 
combustibilul solid pentru încălzirea obișnuită, și 
arzătorul de combustibil lichid sau gazos, când 
este necesară o cantitate mai mare de căldură. 
Varierea încălzirii materialului se poate realiza 
și prin mărirea sau micșorarea vitesei de ro- 
tire a tobei, astfel încât materialul să rămână în 
tobă mai mult sau mai puțin timp. În acest caz, 
seintercalează, între motor șitobă, un schimbător de 
vitese. Pentru a se micşora pierderile de căl- 
dură, toba este căptușită la exterior cu materiale 
izolante. 

Mașinile de uscat agregate pot fi fixe sau mo- 
bile (remorcate sau cu autopropulsie). Ridicarea 
materialului la gura de alimentare, uneori și trans- 
portarea lui la alte mașini de lucru (betonieră, 
malaxor, etc.), se face prin elevatoare cu cupe, 
prin benzi de transport, etc. Uneori, mașinile de 
uscat agregate sunt echipate cu ciururi, pentru 
a se face și sortarea materialului, după uscarea 
lui. (v. fig). Odată cu operaţiunea de uscare se 
face și o desprăfuire a materialului, fiindcă ven- 
tilatorul care aspiră gazele de ardere antrenează 
și praful produs prin vânturarea materialului, din 


cauza rotirii łobei. Acest praf este separat apoi 
de un separator de praf și poate fi folosit ul- 
terior ca filer. 

1. Maşină de uscat si încălzit îmbrăcăminteleru- 
tiere [MamuHa AIA CYUIKH H HarpeBa AGpOx- 
HOTO NeperpbITHA; machine à sécher les rou- 
tes; Strakentrockner; road drying machine; út- 
melegită és száritó gép]: Maşină de prelucrare de 
separare, folosită la uscarea și încălzirea porțiu- 
nilor degradate din îmbrăcămintea unei șosele și 
cari trebue reparate cu o mixtură asfaltică, pen- 
tru ca materialul nou să se lipească mai bine 
de cel vechiu. Se deosebesc două tipuri de ma- 
sini de uscat si încălzit îmbrăcămintele rutiere: 
mașini cu flacără și mașini cu aer cald. — Ma- 
șinile cu flacără sunt formate (v. fig.) dintr'un 
rezervor de combustibil (de obiceiu petrol lam- 


Maşină de uscat și încălzit î mbrăcămintele rutiere, cu flacără. 
a) rezervor de combusțibil; b) robinetul conductei de alimen- 
tare a arzătorului; c) manometru; d) orificiu pentru umplerea 
rezervorului cu combustibil; e) pompă de aer, manuală; f) fur- 
tun; 9) robinetul arzătorului; h) arzător; î) difuzor metalic. 


pant sau motorină), un arzător și o pompă de 
aer, manuală. Arzătorul este echipat cu un di- 
fuzor care proiectează flacăra asupra locului de 
încălzit. Unele mașini au două sau mai multe 
arzătoare, a căror flacără arde sub o apărătoare 
metalică, în formă de ladă, izolată cu asbest și 
deschisă la partea de jos, care realizează o ri- 


Maşină de uscat și încălzit imbrăcămintele rutiere, cu flacări, cu ladă. 
1) rezervor de combustibil; 2) manometru; 3) pompă de mână; 4) supapă de siguranţă; 5) gură de umplere a rezervo- 
rului; 6) conducta de alimentare a arzătoarelor; 7) arzățoare; 8) ladă izolață cu asbest; 9) pârghie pentru ridicarea și 
coborirea lăzii. 


dicare de temperatură mai mare (v. fig.). — Ma- 
șinile cu aer cald sunt formate dintr'un rezervor 
de combustibil, un ventilator și un arzător care 
încălzește, la 20C.::250*, aerul împins de ven- 
tilator într'o cameră în jurul căreia circulă ga- 
zele de ardere. Aerul încălzit este împins sub o 
pâlnie de metal, care-l proiectează asupra îm- 
brăcămintei (v. si Greco, mașină ~). 

1. Maşină rutieră [popoanaa MaulHHa; ma- 
chine routière, machine pour la construction des 
routes; Strabenmaschine, Strakenbaumaschine;road 
building machine, road making machine; utepits 
gép]: Maşină de construcții, de lucru, folosită 
pentru executarea lucrărilor de construire a unei 
șosele. — După numărul operațiunilor pe cari le 
pot executa, se deosebesc: mașini cari execută 
o singură operațiune; mașini cari execută mai 
multe operațiuni cu același echipament, dar nu 
simultan; mașini combinate, cari execută mai 
multe operațiuni în același timp, fiecare ope- 
rațiune fiind executată de alt echipament al ma- 
sinii. După felul operațiunilor executate, se deo- 
sebesc: maşini pentru construirea infrastructurii 
drumului, cari execută operațiuni de sšpare, de 
transport, de îndesare si de nivelare a pămân- 
tului, şi ale căror caracteristice depind de felul 
pământului și de mărimea lucrărilor de executat; 
mașini pentru construirea suprastructurii, cari exe- 
cută operațiuni de așternere a materialului (de 
ex. mașina de stropit bitum, mașina de răspândit 
agregate), de îndesare a imbrăcămintei (de ex. 
cilindrul compresor simplu sau vibrator, vibra- 
torul) și de finisare a îmbrăcămintei (de ex. fi- 
nisorul, netezitoarea, freza pentru drumuri); ma- 
sini pentru pregătirea materialelor, cari execută 
operațiuni de mărunțire (de ex. concasoarele, 
morile, granulatoarele), de sortare (de ex. sitele 
plane vibratoare, sitele rotitoare, etc.), de spă- 
lare, de uscare și de amestecare (de ex. ma- 
laxoarele, betonierele); mașini pentru întreținerea 
drumurilor, cari execută operațiuni de stropire 
cu apă sau cu alte substanțe, pentru a combate 
praful, de măturare a părții carosabile, de înde- 
părtare a zăpezii, de uscare și încălzire a îm- 
brăcămintei, pentru a se putea executa repara- 
Mile cu materiale calde (beton asfaltic, asfalt 
turnat, etc.). 

2. Maşini din industria agricolă [cenbckoxo- 
BAICTBeHHble MAHIIIHHb)]; machines agricoles; 
landwirischaftliche Maschinen; farming machines, 
agricultural machines; mezőgazdasági gépek]: 
1. Mașinile de prelucrare folosite în agricultură 
cuprind: mașina de pregălit solul, mașina de se- 
mănat și plantat, mașina de cultivat plante, maşina 
de recoltat, mașina de treierat, mașina de clasat, 
sortat și curățit boabele și semințele, mașina de 
pregătit furajele. 

După operațiunile pe cari le efectuează, se 
deosebesc: mașini de tăiat, mașini de fărâmat, 
maşini de separat, mașini de asamblat, mașini 
de operațiuni speciale, mașini combinate și ma- 
şini universale. Pot fi cu deservire manuală, se- 
miautomate și automate; anumite mașini agricole 
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(de ex. cosilorile, secerătorile, semănătorile, etc.) 
lucrează prin deplasare, tracțiunea fiind animală 
sau mecanică (prin tractor). 

Pentru pregătirea solului se folosesc mașini de 
fărâmare, de exemplu motofreza (v.), și mașini 
de operațiuni speciale, de exemplu maşina de 
împr:ştiat îngrășăminte. 

Peniru semănare și plantare se folosesc mașini 
de operațiuni speciale: mașina de semănat, ma- 
șina de plantat, mașina de repicat. 

Pentru cultivarea plantelor se folosesc mașini 
de operațiuni speciale, de exemplu maşina de 
sulfatat. 

Pentru recoltare se folosesc: mașini de tăiat 
(cositori, secerători); mașini de asamblat (mașina 
de făcut stoguri); mașini combinate (mașina de 
recoltat păioase, mașina de recoltat cartofi, sfeclă, 
in, cânepă, bumbac, etc.); mașini universala, com- 
binate (combina; v.); mașini universale (mașini com- 
binate universale, cari, pe lângă operațiunea de re- 
coltare, efectuează și operațiuni de treierare și 
operațiuni de clasare, de sortare și curățire a 
boabelor); mașini de strâns și transportat fânul 
(v. sub Fânul, mașină de strâns și transportat ~). 

Pentru treierat se folosesc mașini de separat: 
batoze (v.) cu alimentare manuală și batoze cu 
alimentare mecanică, pentru păioase, pentru păs- 
tăioase, pentru porumb, etc. [zi 

Pentru clasarea, sortarea și curățirea boabelor 
se folosesc mașini de separat, trioare cu cilindri, 
trioare cu pânză fără fine, separatoare elicoidale, 
separatoare prin aruncare, selectoare, mese vi- 
bratoare, site și ciururi vibratoare (plane sau ci- ` 
lindrice). 

Pentru prepararea furajelor se folosesc: mașini 
de tăiat (tocătoarea cu disc, tocătoarea cu tobă), 
mașini de fărâmat (urluitoarea cu discuri, urluitoarea 
cu tobă, mașina de fărâmat cu perechi de tobe; 
mașina de fărâmat, cu tobă, cu cuțite la perife- 
rie), mașini de asamblat: presa simplă pentru fân 
și paie, și presa culegătoare (v. sub Fân, presă 
de ~). 

— 2, Aparatele și uneltele folosite în agricul- 
tură, cari lucrează prin deplasare (accepțiune im- 
proprie a termenului mașină). Astfel, se numesc 
mașini agricole: plugul, grapa, cultivatorul, tăvălu- 
gul, târșitoarea, greblele mecanice, etc. — 

Exemple de maşini folosite în agricultură: 

s, Maşină agricolă universală, combinată [ynu- 
Bepcanbublii ROM6añH; combine; Kombain; com- 
bine; kombâin, univerzális kombâin]: Maşină de 
lucru care efectuează mai multe operațiuni combi- 
nate, şi anume: secerare, lreierare, separarea boa- 
belor (de paie, de pleavă, de adulteranți), curățire, 
sortare, transport (la locul de depunere), și, even- 
tual, desmiriştirea pământului (la unele combine 
sovietice). Combina se folosește în agricultură, 
pentru cereale, pentru păstăioase, uleioase, etero- 
uleioase, ierboase, etc. Combinele pot fi auto- 
propulsoare sau remorcate cu tractor; în ultimul 
caz, energia necesară pentru operațiunile de lucru 
poate fi dată fie de un tractor, fie de un motor 
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instalat pe combină. Se deosebesc: combine lon-! pate cu cuțite) lucrează în perechi; prima pe- 


gitudinale, la cari circuitul de treierare este orien- | reche, pentru fărâmarea brută, alimentează a doua 


tat în sens contrar sensului deplastrii mașinii; 
combine transversale, la cari circuitul de treierare 
este orientat perpendicular pe direcția de depla- 
sare (v. fig.); combine longitudinale-transversale, 
cari au un circuit mixt (de ex. combina Stalineț-6). 

Combina cuprinde un ansamblu de mecanisme, 
corespunzătoare operațiunilor pe cari trebue să 
le efectueze, și anume: — Aparatul tăietor, la care 
tăişul cuțitelor trebue să fie bine ascuțit și un- 
ghiul de deschidere dintre cuțite să fie mic, 
iar vitesa de tăiere, 1,5:::2 m/s; — dispozitivul 
de treierat, care poate fi constituit din tobe cu 
bare de oțel (la cele mai multe combine), tobe 
cu bare cu garnituri de cauciuc (peniru evitarea 
strivirii boabelor), tobe cu colți (la combine lon- 
gitudinale-transversale), tobe cu dinți. Vitesa peri- 
ferică a tobei variază după felul culturii, după 
faza de coacere, gradul de umiditate, etc.; de 
exemplu, vitesa periferică optimă pentru păioase 
(grâu, secară, orz, ovăs) este de 29:::30 mm/s, 
iar pentru păstăioase (mazăre, soia) este de 
14-+::15 mm/s. Pentru variația vitesei, mașina 
este înzesirată cu schimbătoare de vitese cu discuri 
conice sau cu roți dințate. — Scuturătorul de 
paie, care poate fi cu clape (clapele sunt echipate 
cu degete, pentru a evita alunecarea vrafului, când 
mașina este inclinată), cu platforme (folosit la 
combine longitudinale-transversale), cu bandă fără 
fine (folosit la combine cari lucrează în teren ac- 
cidentat), rotativ (compus din pieptenătozre de 
paie, şi folosit mai ales pentru grâu umed). — 
Ciururi si site, cari se folosesc împreună, ciurul (de 
obiceiu cu jaluzele) fiind așezat deasupra sitei, 
(care poate fi ștanțată, cu găuri rotunde sau alun- 
gite) sau din împletitură de sârmă. — Ventilatoare, 
cari trebue să asigure o anumită vitesă a curentului 
de aer, care depinde de vitesa critică a corpuri- 
lor vânturate; în fața sitelor, vitesa curentului de 
aer trebue să fie de cca 13:::14 m/s, iar după 
site, de maximum 6m/s. Sin. Combină. 

1. Maşină de făcut stoguri. V. Stoguri, maşină 
de făcut ~. 

2. ~ de fărâmat, cu o tobă [mpoGunbnaa Ma- 
muHa c GapaGanoM; machine à broyer à un 
tambour; Zerkleinerungsmaschine mit einer Trom- 
mel; one drum crushing machine; egyhengeres 
zuzógép]: Maşină cu o tobă, care servește la fă- 
râmarea nutrețului prin prinderea materialului între 
tobă şi carcasa în interiorul căreia se rotește 
toba. Toba este echipată cu cuțite dispuse la 
periferie, iar carcasa poate avea suprafața inte- 
rioară netedă sau cu dinți. Carcasa este per- 
forată, prin găuri scurgându-se materialul fărâ- 
mat. Mașina e folosită la prelucrarea turtelor de 
semințe oleaginoase. 

s, ~ de fărâmat, cu perechi de tobe [npo- 
Gun»HaA MauiuHa c AByMA GapaGanaMH; ma- 
chine ă broyer ă paires de tambours; Zerkleine- 
rungsmaschine mit Trommelpaaren; crushing ma- 
chine with drum pairs; hengerpâros zuzógép]: 
Maşină de fărâmat, cu tobe, la care tobele (echi- 


pereche, care efectuează fărâmarea fină. Dela pe- 
rechea a doua de tobe, fărâmăturile irec printr'o 
sită, spre jghiabul de evacuare. Mărimea fErâmă- 
turilor se reglează prin varierea distanței dintre 
tobe împerechiate. E folosită la prelucrarea tur- 
telor ce semințe oleaginoase. 

a ~ da împrăștiat îngrășăminte [Mamuna 
AJA pa3OpacbiBaHHA y operna; machine dis- 
tributrice d'engrais, machine à épandre les en- 
grais; Düngerstreumaschine; manure disiributor, 
manure drill; mülrágyaszoró gép]: Maşină folo- 
sită pentru distribuirea și împrăștierea uniformă 
a îngrășămintelor. Se deosebesc: mașini pentru 
împrăștierea îngrășămintelor la suprafață (de ex. 
maşini centrifuge); maşini combinate, pentru iniro- 
ducerea simultană a semințelor si a îngrăşăminte- 
lor, cari se folosesc la cultura cerealelor, a sfe- 
clei de zahăr, a porumbului, bumbacului, car- 
tofilor; maşini pentru introducerea suplementară 
a îngrășămintelor, în perioada de vegetație. 

Aceste mașini se compun din următoarele părți: 
un cadru suspendat pe roți; aparatul de distri- 
buție, care cuprinde dispozitivul de fărâmiţare și 
dispozitivul de împrăș'iere; brăzdarul, care poaie 
fi combinat (la mașinile combinate de semănat și 
de fertilizat), având o pâlnie (în față) pentru în- 
grășăminte, și o altă pâlnie (în spate) peniru se- 
mințe; mecanismul de antrenare; dispozitivul de 
comandă (în general, manual). 

Forma aparatului de distribuție variază cu natura: 
și starea de agregare a îngrășămintelor (v. fig.) 


Aparate de distribuție, la mașini de împrăștiat îngrășăminte. 

l) cutobă elicoidală; II) cu tobă cu palete radiale; III) cu pis- 

ton $i aripioare rotitoare; IV) cu disc rotitor inferior; V) cu 
bandă fără fine; VI) cu disc cu palete radiale. 


De obiceiu, dispozitivul de fărâmiţare are două 
plăci în mișcare relativă de oscilație, una dintre 
plăci fiind fundul cutiei aparatului; la îngrășămin- 
tele granulate, fărâmițarea se obţine cu ameste- 
cătoare rotative. Dispozitivul de împrăștiere ser- 
veste la repartiția cât mai uniformă a semințelor 
depuse superficial pe o platformă (v. fig. | si ll, p. 
746). La mașinile combinate, de însămânţat și ferti- 
lizat, dirijarea materialului (prin conducte) spre 
brăzdare se face cu ajutorul unor distribuitoare, cari 


sunt piese de lemn, mobile (v. fig. Il, p. 746). Brăz- 


darele servesc la îngroparea simultană a semințelor 
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și a îngrășămintelor, la un loc sau distantate (de ex. 
pentru îngrășămintele azotoase), si pot fi de dife- 


I) Platformă de impršstiere, la masina de împrăștiat îngră- 

şăminte: 1) platformă; 2) cuie distribuitoare; ll) dispozitiv de 

împrăștiat îngrășăminte, la maşini de împrăștiat îngrășăminte 

simultan cu însămânțarea: 1) placă; 2) piesă distribuitoare de 
lemn, mobilă. 


rite tipuri (cu unghiu ascuțit, cu unghiu obtuz, cu 
disc, etc.). Mecanismul de antrenare, care trans- 
mite mişcarea dela roți la organele lucrătoare ale 
aparatului de distribuție, este format din angre- 
naje, din lanţuri, curele, excentrice, etc. 

Aparatele de distribuție pot fi montate pe se- 
măn:tori sau pe alle mașini agricole (de ex. 
pe cultivatoare), formând combine (v. fig.). 


Maşină de împrăștiat îngrăşăminte, cu tracțiune mecanică. 
1) tractor; 2) rezervor de îngrășăminte; 3) bršzdar; 4) tub 
distribuitor. 


1. Maşină de plantat. V. Plantat, mașină de ~., 

2, ~ de recoltat. V. Recoltat, mașină de ~. 

s. ~ de repicat. V. Repicat, mașină de ~. 

4. ~ de semănat, V. Semănat, mașină de ~. 

5. ~ de sulfatat. V. Sulfatat, mașină de ~. 

s. Mașini din industria alimentară și din in- 
dustriile anexe [MaIIIHHbI AJIA numeBoii npo- 
MBIILISeHHOCTH H HOJICOGHBIX HPDpOMBIILIeH- 
HocTrei; machines pour l'industrie alimentaire et 
les industries annexes; Năhrmittel-und verwandten 
Industriemaschinen; food-and annex industry ma- 
chines; élelmezési és mellekipari gépek]: Ma- 
sinile de prelucrare folosite in industria alimen- 
tară și în industriile anexe sunt mașini cari efec- 
tuează operațiuni (simple sau combinate) de de- 
formare plastică, de așchiere, tăiere, fărâmare, 
separare, agregare, asamblare. 

Mașinile de deformare plastică sunt: mașina de 
umplut cârnaţi (șprițul), maşina de dozat pasta de 
tomate, mașina de presat drojdie și unt (presă 
continuă), mașina de umplut burdufe de brânză 
frământată, mașina de confecționat bare de galalit 


(presă continuă), mașina pentru formarea pâinii 
și a cornurilor (cuplu de benzi fără fine), ştanța 
pentru biscuiţi, stanja pentru cornuri, mașina pentru 
formarea bomboanelor (cuplu de cilindri), mașina 
pentru fasonarea garniturilor de prăjituri (şpriţ), 
mașina de format săpun, mașina de umplut tuburi 
cu paste cosmetice, maşina de brichetat legume 
uscate (ștanța de bricketat). 

Mașinile de așchiere sunt: mașina de curățit 
mere şi pere, mașina de scos inima legumelor. 

Mașinile ce tăiere sunt: ferestrăul electric pentru 
spintecarea carcaselor de vite mari sau mici, mașina 
de spintecat peștele, cutter-ul pentru mărunțirea 
cărnii, mașina de tăiat în bucăţi carnea și slănina, 
mașina de tăiat fasole verde, mașina de tăiat 
zarzavat și varză, mașina de răzuit cartofi, ma- 
sina de tăiat tutun, mașina de tăiat sfecla în tăieţei, 
mașina-ghilotină pentru spintecat barele de zahăr 
în cuburi. 

Mașinile de fărâmare sunt: concasorul cu fălci 
pentru fărâmarea oaselor, moara cu cuie pentru de- 
fibrinarea sângelui coagulat, moara cu ciocane pen- 
tru producerea făinurilor furajere, mașina de tocat 
carne (Wolf), moara cu pietre pentru măcinarea 
ardeiului de boia sau a ciupercilor, perechile de 
cilindri pentru terciuirea fructelor, moara cu discuri 
pentru mărunțirea amidonului de porumb sau de 
cartofi, moara verticală cu pietre pentru morărit, 
moara orizontală cu pietre peniru morărit, moara 
cu cilindri pentru măcinarea boabelor de cereale, 
detașorul pentru desagregarea solzilor de făină 
(proveniţi din măcinarea cu presare), moara cu 
cilindri netezi pentru măcinarea turtelor de se- 
mințe oleaginoase (sparte în prealabil în conca- 
soare cu fălci sau cu cuțite, sau în mori cu ciocane), 
concasorul cu cuțite peniru spargerea turtelor de 
semințe oleaginoase, sdrobitorul de mali (v.), 
moara cu cilindri canelați (riflați) pentru măcina- 
rea prealabilă a semințelor oleaginoase de dimen- 
siuni mari, moara cu cilindri netezi pentru măcina- 
rea semințelor oleaginoase de dimensiuni mici, 
moriștele cu ciocane pentru măcinarea șroturilor 
sau a borhotului uscat (provenite din sfeclă sau 
din amidon de porumb). 

Mașinile de separare sunt: triorul de cereale, 
triorul de mazăre, selectorul de fructe, buratele 
de moară, buratele de amidon și dextrină, sita 
hexagonală, sita plană pentru grișuri și şroturi, sita 
plană pentru făinuri și tărâțe, sita scuturătoare 
pentru amidon (care separă borhotul din laptele 
de amidon), sita cilindrică pentru spălarea amido- 
nului, spălătorul de sfeclă, spălătorul de cartofi, 
spălătorul de fructe și de legume, batoza de ma- 
zăre, desbrobonitorul de struguri (desciorchinăto- 
rul), mașina de curățit peștele de solzi, ventilatorul 
de tutun (care separă praful și zobul de tutun, 
înainte de tăierea foilor), ventilatorul de cereale, 
separatorul centrifug pentru smântânit laptele, se- 
paratorul centrifug pentru limpezit sucuri de fructe, 
separatorul centrifug pentru limpezit soluții de 
pectină, separatorul centrifug pentru uleiuri vege- 
tale, separatorul centrifug pentru separat amido- 
nul din laptele de amidon, separatorul centrifug 
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pentru drojdia de bere, centrifugele pentru rafina- 
rea si uscarea prealabilă a amidonului, centrifugele 
pentru separarea grăsimilor din deșeuri uscate, 
centrifugele pentru separarea cristalizatului de me- 
lasă, decorticatorul de orez și de orz, decorti- 
catorul de mazăre, decorticatorul de semințe olea- 
ginoase, presa mecanică de uleiu (pentru semințe 
oleaginoase), presa hidreulică de uleiu (pentru se- 
minte oleaginoase), presa de borhot (care reduce 
conținutul în lichid al borhotului), presa de sfeclă 
si de amidon, presa de fructe pentru extragerea 
sucului, presa de struguri pentru extragerea mustu- 
lui, separatorul cu magneţi pentru îndepărtarea 
metalelor feromagnetice din seminţele oleaginoase 
și din reziduuri, filtrul-presă, 

Maşinile de agregare sunt: agitatorul pentru 
cuparea vinului, agitatorul de băuturi alcoolice, 
amestecătorul de conserve de carne și de pește, 
freezer-ul folosit | 
în industria înghe- 
tatei, amestecă- 
torul de nutreţuri, 
frământătorul (ma- 
laxorul) de droj- 
die, frământătorul 
de amidon din fă- 
ina de grâu, fră- 
mântătorul de pâi- 
ne, frământătorul 
de preparate de 
carne, frământăto- 
rul de brânzeturi, 
sdrobitorul pentru 
prepararea cioco- 
latei, moara chilia- 
nă pentru prepa- 
rarea ciocolatei, 
sdrobitorul pentru 
colorarea și parfu- 
marea săpunului de toaletă, sdrobitorul pentru omo- 
geneizarea grăsimilor animale, sdrobitorul pentru 
frecarea şi omogeneizarea pastelor cosmetice. 

Mașinile de asamblare sunt: mașina de amba- 
lat zahăr cubic, mașina de ambalat căpăţâni de 
zahăr, mașina de ambalat calupuri de drojdie, 
mașina de ambalat săpun de toaletă, mașina de 
ambalat bomboane (caramele), mașina de amba- 
lat unt, mașina de ambalat brânzeturi topite, ma- 
sina de ambalat legume și fructe uscate, mașina 
de ambalat tutun și țigarete, mașina de confec- 
ționat țigări de foi, mașina de închis cutii și bor- 
cane de conserve (de legume, carne, pește), 
mașina de umplut sticle, mașina de umplut sifoane, 
mașina de capsulat sticle, mașina de etichetat. — 

Exemple de mașini folosite în industria ali- 
mentară și în industriile anexe: 

1. Maşină de brichetat legume uscate [mMa- 
NIHHa JIA GpPHKeTHPOBaHHA CyXHX OBOMEÑ; 
machine à briquetter les légumes secs; Briquet- 


tiermaschine fir Dârrgemiise; dried vegetable | 


briquetting machine; száritottfözelék-brikettáló 
gép]: Maşină de deformare plastică, folosită pentru 
presarea, în formă de brichete de 100;::500 g 


Amestecălor de iocățură (carne tocată). 
1) cuvă; 2) platformă; 3) batiu; 4) lopată dreaptă; 5) lopată îndoită; 6) scut 
protector; 7) pârghie de acţionare; 8) arborele șurubului-melc; 9) şurub- melc; 
10) axul cuvei; 11) roată elicoidală; 12) șurub-melc; 13) transmisiune cu lanţ; 
14) placă de rulare. 
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şi de 10C0 g, a legumelor uscate. Aceste mașini 
pot fi manuale sau hidraulice. Cantitatea cores- 
punzătoare de legume uscate se introduce în încă- 
perea de sub un piston care, prin şoc, formează din 
această cantitate o brichetă (care ia forma fundu- 
lui încăperii). Această brichetă se evacuează 
printr'o deschidere. Sin. Ştanţă de brichetat le- 
gume uscate. 

2, ~ de capsulat sticle [Mamnna Jula Kan- 
CIOJIHpOBaHHA ŐYTÞINOK; machine à capsuler 
les bouteilles; Flaschenkapselmaschine; bottle cap- 
ping machine; úvegzáró gép]: Maşină de asam- 
blare, care serveşte la închiderea sticlelor umplute 
cu băuturi fermentate sau nefermentate. Capsulele 
metalice au marginea gofrată și strânsă pe coro- 
nila gâtului sticlei, etanșeitatea fiind obținută prin 
rondele de plută presată; uneori se folosesc 
capsule de tablă de aluminiu (de 0,46:::0,50 mm), 
în care caz mașina 
efectuează tăierea 
şi formarea cap- 
sulelor, pe cari 
apoi le strânge pe 
gâtul sticlei, etan- 
șeitatea fiind ob- 
ținută cu ajutorul 
unei rondele de 
plută presată. De 
obiceiu se constru- 
esc mașini combi- 
nate, de umplut 
si de capsulat. 

s. ~ de con- 
fecționat bare de 
galalit [þopmo- 
BOUHaA MaulHHa 
AIA  TrananuTo- 
BbIX  OpPYCKOB; 
machine ă mouler 
les barres de galalithe; Galalithstăbemaschine; gala- 
lith bar moulding machine; galalitrúd-készitë gép]: 
Maşină de deformare 
plastică, folosită pentru 
confecționarea, prin 
presare și încălzire, 
de bare de galalit, din 
masa granuloasă (ușor ; 
umectată) de caz ină 
amestecată cu c lo- 
ranți şi cu materi: de 
umplutură; presiunea 
trebue mărită conti- 
nuu și uniform, pentru 
a permite eliminarea 1 
completă a incluziuni- 
lor de aer. 

Amestecul de caze- 
ină granuloasă (având 
cel mult 20%, umidi- 
tate) cu coloranți și 
cu material de um- 
plutură se încarcă în 
presă (v. fig.) prin pâlnia de încărcare si este pre- 


Maşină de confecļioi ! bare de 
galalit. 
carcasă cilindrică; 2) șurub- 
melc; 3) pâlnie de încărcare; 
4) canale pentru circuitul de ră- 
cire; 5) canale pentru circuitul 
de încălzire; 6) rezistențe elec- 
trice de încălzire; 7) și 10) plăci 
perforate; 8) trunchiu de con; 
9) corp conic, cu matriță; 11) ma- 
să plastică, 
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sat de un surub-melc cu pas regresiv; prin rotire, 
materialul ajuns în carcasa cilindrică este împins 
spre o placă perforată, astfel încât se obține fră- 
mântarea și comprimarea componenților, ca şi în- 
lăturarea incluziunilor de aer. În această zonă a 
carcasei cilindrului, cazeina se menține granuloasă, 
datorită răcirii efectuate printr'o manta de răcire; 
în zona de încălzire, cazeina isi schimbă struc- 
tura, devine plastică și se comprimă. După ce 
a trecut prin prima placă perforată, masa plastică 
este împinsă spre a doua placă perforată, printr'un 
trunchiu de con și printr'un corp conic, care este 
echipat cu matrița care dă barei obținute forma 
definitivă. Sin. Presă continuă pentru bare de 
galalit. 

1. Maşină de confecționat țigarete | nanupoco- 
HaGHBownHaA MAMIHHA; machine à fabriquer les ciga- 
reltes; Zigarettenherstellungsmaschine; cigarette- 
making machine; cigarettakészitő gép]: Maşină de 
asamblare, care confecționează automat țigaretele, 
într'un singur ciclu de lucru. Tutunul tăiat este 
introdus în pâlnia de umplere a mașinii, de unde 
este scos de câțiva cilindri cu dinţi, cari îl repar- 
tizează, cu ajutorul unei tobe, pe o bandă de 
transport, pentru a fi dus într'un canal; din canal, 
tutunul este tras de roți dințate, si este trecut 
la niște roți de presiune, rotative, cari îl com- 
primă și-i dau forma de sul. Acest sul, dispus pe 
un alt transportor, este adus peste fășia de hâr- 
tie de țigarete, tăiată din bobina cu hârtie, după 
ce fășia de hârtie a trecut prin dispozitivul care 
imprimă pe ea emblema țigaretei. Fășia pe care 
este dispus sulul de tutun este umectată cu cleiu 
vegetal pe una din laturile longitudinale, apoi 
este răsucită în jurul sulului de tutun și lipită prin 
apăsare. Un cuțit circular (cu lamă subţire și cu 
o turație de 1000-::5000 rot/min), care are si o 
mișcare rectilinie alternativă, taie țigaretele, cari 
cad pe o bandă de transport și sunt duse apoi 
la împachetare. În timpul fiecărei învârtituri, cu- 
titul se ascute din nou. Mașinile sunt combinate 
cu mașini cari taie țigaretele defectuoase și separă 
tutunul de hârtie; dispozitivul de alimentare a ma- 
şinii cu tutun este înzestrat cu magneți, cari eli- 
mină eventualele particule de fier. Pentru a asi- 
gura și a accelera lipirea, mașinile sunt echipate 
cu un dispozitiv de călcat lipitura, care este în- 
călzit electric. 

2, ~ de confecţionat ţigări de foi [mauruna 
IJA H3roTroBneHHA CHrap; machine à fabriquer 
les cigares; Zigarrenherstellungsmaschine; cigar- 
making machine; szivarkészitő gép]: Maşină de 
asamblare, care servește la confecționarea țigărilor 
de foi, tutunul de umplutură fiind prins, presat 
de câteva roți, și apoi răsucit și presat în formă 
de mănunchiu. Prima foaie învelitoare este ștan- 
țată de un poanson, apoi este ridicată de un 
dispozitiv cu vid și adusă pe o bandă de cauciuc, 
cu ajutorul căreia este înfășurată; învelișul exte- 
rior se aplică în mod asemănător. Netezirea for- 
mei se face prin trecerea țigărilor printr'un tren 
de cilindri de oțel. I 

3, ~ de curățit mere și pere [MauHHa IA 


OYHCTKH AGNOK H rpyur; machine pour peler 
les pommes et les poires; Apfel-und Birnen- 
schälmaschine; apple and pear peeling machine; 
alma-és körtetisztitó gép]: Maşină de aşchiere, 
care serveşte la curățirea de coajă a merelor si 
a perelor. Odată cu aceasta, mașina scoate, prin 
burghiere, și casa semințelor. 

Mașina este construită pe principiul strungului. 
Fructul este prins între două vârfuri sau într'o 
furcă, și primește o mișcare de rotație; culilul se 
deplaseză lateral și separă coaja. Totodată, un 
cuțit cu secțiune cir- 
culară sau având for- 
ma unui burghiu, in- 
tră în fruct şi scoate 
casa semințelor. Ma- 
şinile de curățit mere 
şi pere pot fi aclio- 
nate cu mâna (v. fig.) 
sau de un electromo- 
tor. La mașinile ma- 
nuale, fructul este fixat 
între cele două vâr- 
furi, şi mecanismul organic al maşinii este pus în 
funcțiune prin învârtirea unei manivele. Mașinile 
acționate de motor sunt înzestrate cu un arbore cu 
două furci, în cari se fixează merele. În timp ce o 
furcă, cu fructul fixat în ea, se găsește în dreptul 
cuțitului, cealaltă furcă se descarcă și se încarcă. 
Forma naturală a fructului, chiar neregulată, nu 
este o piedecă pentru buna curățire, deoarece 
cuțitul este ținut în contact cu fructul, cu aju- 
torul unui resort. Pentru a evita pierderi prea 
mari prin curățire, cuțitul este echipat cu un dis- 
pozitiv care reglează grosimea cojii. Părţile ma- 
şinii cari ajung în contact cu fructul sau cu sucul 
care se scurge din fruct trebue să fie de oțel 
inoxidabil. 

4. ~ de dozat pasta de tomate [A4o3Hpo- 
BOUHaA MaulHHa IA NacTbl H3 NOMHAOp; 
machine ă emboiter la pâte de tomates; Schach- 
telfullmaschine für Tomatenpaste; tomato pulp 
canning machine; paradicsompéptöltő gép]: Ma- 
şină de deformare plastică, folosită la umplerea 
cutiilor (de tablă albă) cu pastă de tomate, do- 
zând cantitatea care se introduce în cutie. 

Maşina este constituită, în principal, din doi 
cilindri de bronz antiacid, în cari se mișcă câte un 
piston a cărui cursă poate fi variată după nece- 
sitate. Pasta de tomate este absorbită de pistonul 
mașinii, pe la partea superioară a cilindrilor, cari 
sunt dispuși orizontal, și presată în cutii pe la partea 
inferioară, prin intermediul supapei (care este 
confecționată din bronz antiacid). Cutiile goale 
sunt transportate, cu ajutorul a trei discuri de ta- 
blă, la și dela dispozitivul de umplere; primul si al 
doilea disc servesc la aducerea cutiilor sub acest 
dispozitiv, iar ultimul evacuează cutiile umplute. 
Mașinile de dozat lucrează complet automat, având 
motor electric propriu. Se construesc mașini cu 
una, cu două sau cu trei guri de încărcare. 

s. ~ de etichetat [MaunHa JIA 2THKETHpo- 
BaHHA; machine à gtiqueter; Etikettiermaschine; 


Maşină de curățit mere și pere, 
acționată manual. a) cuţit. 


labelling machine; cimkéző gép]: Maşină de asam- 
blare care servește la etichetarea sticlelor, a pa- 
chetelor, cutiilor si borcanelor de conserve. După 
construcție și felul folosirii se deosebesc: mașină de 


Maşină de etichetat cutii de conserve, 
1) batiu; 2) și 3) masă inclinată; 4) dispozitiv (în curele) de 
conducere a cutiilor; 5) depozit de etichete; 6) rezervor cu 
material de lipit; 7) sensul de circulație (prin rostogolire) al 
cutiilor. 


etichetat cu lipire prin contact (umectarea cu ma- 


terial de lipit fiind efectuată pe toată suprafaţa), 


mașină de etichetat cu încleire pe margine, ma- 
șină de etichetat cu lipire prin contact în rotație 


(pentru suprafețe rotunde), mașină de etichetat cutii | de tablă albă și 


rotunde de conserve (cari lipesc eticheta margine 
la margine, direct pe cutie). 

1, Maşină de format săpun [Mauirnua pula pop- 
MOBKH MblJla; machine de moulage du savon; 
Seifenformmaschine; soap moulding machine; szap- 
panformázó gép]: Mașină de deformare plastică, 
folosită pentru formarea din calupuri (de formă 
determinată și apropiată de forma săpunului finit), 
a săpunului de ras, de toaletă sau de spălat rufe. Im- 
primă totodată și emblemele sau caracteristicele 
cerute de standarde. Se deosebesc: mașini manua- 
le, pneumatice sau hidraulice. Sin. Ştanţă de for- 
mat săpun. 

2, ~ defrământat aluatul [recromecnrenbnaa 
Mamuna; machine.ă pétrir la pâte; Teigknet- 
maschine; dough kneading machine; tesztagyur6 


"Maşină de fršmànlal alualul (sistem Crâmmasiroi). 
1) cuvă; 2) pârghie cu furci pentru frământat; 3) mecanism 


cu roți dinţate conice; 4) arbore intermediar; 5) arbore prin- | 


cipal de antrenare; 6) roți de transmisiune. 


gép]: Maşină folosită la frământarea aluatului, și 
care e constituită dinir'o cuvă rotitoare și un 
braț frământător, mișcarea cuvei și a brațului 


!frământător are forma unei furci 
| în aluat, iar cuva este rotitoare (în jurul axei 
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fiind asigurate de același mecanism de antre- 
nare. Cuva poate fi demontabilă sau nu, după 
cum servește la frământare și dospire, sau numai 
la frământare; brațul frământător poate avea o 
mişcare de rotație sau basculantă (cu cufun- 
dare in aluat). Figura reprezintă o mașină de 
frământare sistem Crâmmastroi, la care braţul 
si se rotește 


sale) și demontabilă; această mașină are un meca- 
nism de antrenare cu roți dințate conice, comun 
pentru braț și pentru cuvă, și servește mai ales 
la frământarea aluatului din făină de grâu de mare 
extracțiune (96%) și a aluatului de secară. 

3, ~ de închis cutii și borcane de conserve 
[mamana JIA 33EyIIOpKH KOHCEPBHbIX KOpO- 
Go H Ganok; machine à sertir les boîtes et les 
bocaux de conserves; Konservenbiichsen- und 
Glăserverschliebmaschine; seaming machine for pre- 
serve cans and glasses; konzervdoboz- és üveg- 
záró gép]: Maşină 
de asamblare, ca- 
re serveşte la în- 
chiderea ermeti- 
că, înainte de ste- 
rilizare, a cutiilor 


a borcanelor de 
conserve, de fruc- 
te și de legume. 
Închiderea cutiilor 
cu marginea în- 
doită se face prin 
presarea marginii 
capacului, care are 
fixată pe el o gar- 
nitură de cauciuc, 
îndoitura fiind ob- 
ținută printr'o ru- 
lare prealabilă și 
o rulare definitivă. 
Închiderea capa- 
cului pe coroana 
borcanului se face 
rulând marginea 
capacului, astfel 
încât el să se strân- 
gă bine pe coroa- 
nă,  etanșeitatea 
fiind obținută cu 


Maşină de închis cutii de tablă. 
1) batiu; 2) dispozitiv de conducere 
a cutiilor; 3) dispozitiv de strângere 
(prin rulare si presare) a capacelor. 


ajutorul unui inel de cauciuc, 


Mașinile pot fi manuale, semiautomate sau auto- 
mate, iar închiderea poate fi executată fie prin 
procedeul cu cutie rotitoare și role fixe, fie prin 
procedeul cu cutie fixă și role mobile; la cele 


| mai multe mașini se folosește primul procedeu. 


Se construesc si mașini automate pentru închis 
cutii și borcane în vid. 

4. ~ de presat drojdie și unt [npeceyromaa 
mamana AIA Apoxpeii H macia; machine pour 


| le moulage des briquettes de levure et de beurre; 


Hefe-und Butterprebmaschine; yeast and butter 


| moulding machine; élesztë-és vajpréselő gép]: 
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Mașină de deformare plastică, folosită pentru 
formarea, din drojdie sau din unt, prin presiune 


uniform crescătoare, a unei mase omogene și! 


fără incluziuni de aer; această masă părăsește presa 
prin matrițe de formă adecvată și este, uneori, sec- 
ționată, cu ajutorul unor dispozitive de tăiere, 
în calupuri cu greutăți și forme determinate. În 
carcasa cilindrică a presei, materialul este împins, 
spre matrița dela gura de ieșire, de un șurub-melc 
cu pas regresiv. Antrenarea se efectuează de obi- 
ceiu mecanic, fie prin curea, dela o transmisiune 
principală, fie direct (prin curele trapezoidale) 
dela motorul presei. Blocul paralelepipedic al ma- 
terialului format iese din matriță și este condus, 
pe un transportor cu role, până la dispozitivul de 
tăiere în calupuri. Sin. Presă continuă pentru 
drojdie şi unt. 

1, Maşină de scos inima legumelor [Mamuna 
AIA ynaneuna ceprneBuHbi OBomei ; machine 
à extraire le coeur des légumes; Gemiisenkern- 
Gewinnungsmaschine; vegetable core extracting 
machine; făzelektorzsa-kifur6 gép]: Maşină de aş- 
chiere, folosită în special pentru a scoate, prin 
burghiere, inima verzelor, casa semințelor din 
fructele de sâmburoase (mere, pere), etc. 

2. ~ de tocat carne [MacopyGra; machine 
ă hacher laviande; Fleischhackmaschine; flesh min- 
cing machine; husdarâl6 gép]: Maşină de mărun- 
țit care servește la tocarea cărnii necesare pen- 
tru preparatele de carne. Prin folosirea unor ma- 
trite cu orificii mari la gura de descărnare se 
poate tăia carnea în bucăți mai mari, pentru con- 
servele de carne. Mașina este constituită dintr'un 
cilindru de fontă în care se învârtește un surub- 
melc, care împinge carnea spre mecanismul de 
tăiere, după ce o rupe cu ajutorul unor nervuri 
dispuse pe peretele interior al cilindrului. Meca- 
nismul de tăiere se compune dintr'un cuţit în 
cruce, care se învârtește, si care taie într'un plan 
apropiat de un grătar circular cu găuri mici. Cu- 
țitul poate fi fixat pe un arbore independent, 
coaxial cu şurubul elicoidal, în care caz poale 
avea o vitesă diferită de aceea a șurubului (fiind 
antrenat separat); vitesele sunt egale dacă cuțitul 
primește mișcarea direct dela șurubul-melc, Cu- 
plarea mașinii de tocat cu electromotorul de an- 
trenare se face prin două discuri paralele, calate 
printr'un spin; când cuțitul se înțepeneşte, spinul 
este rupt și mașina se oprește. Organele mașinii 
cari ajung în contact cu carnea sunt smălţuite sau 
sunt confecționate din materiale inoxidabile. 

3. ~ de umplut cârnaţi [Mamuna pa Ha- 
6HBKH konGac; machine à bourrer les saucisses; 
Wurstfullmaschine; sausage encasing machine; kol- 
básztöltő gép]: Maşină de deformare plastică, folo- 
sită la umplerea învelișului artificial sau animal 
(male de porc, de oaie sau de cal), cu carne 
tocată, amestecată cu condimente. 

Mașina, manuală sau mecanică, se compune din- 
tr'un cilindru de fontă gol în interior (v. fig.), în care 
se introduce masa tocată, astfel încât să nu se pro- 
ducă goluri cu aer; fundul cilindrului este for- 
mat dintr'un piston de fontă, fixat pe un arbore ver- 


| tical. Pistonul este etanșat cu garnituri de cauciuc 
sau de piele. Capacul cilindrului este rabatabil; 


Maşină manuală de umplut cârnaţi. 
a) cilindru pentru carne; b) piston; c) angrenaj; d) manșon 
de înşurubare; e) țeavă de umplere. 


închiderea lui este asigurată prin presarea obținută 
prin înşurubarea unui șurub în potcoava de care este 
atașat. La mașinile manuale, pistonul este pus în func- 
țiune printr'o roată dințată care atacă dinții arbo- 
relui vertical, iar la mașinile mecanizate, printr'un me- 
canism asemănător cu acela al preselor hidraulice, 
antrenarea putându-se face fie prin curea de trans- 
misiune, fie prin motor electric individual. Se con- 
struesc mașini la cari presiunea asupra pistonu- 
lui se transmite hidraulic (cu uleiu, apă) sau pneu- 
matic. Masa de carne tocată este presată de un 
piston în învelișul care urmează să fie umplut 
printr'o țeavă, înșurubată la cilindru cuo piuliță 
exterioară; țeava este schimbabilă, după diame- 
trul învelișului preparatelor de carne. Sin. Mașină 
de șprițuit. 

4, ~ de umplut sticle [Mamana pIa nano- 
HeHH# ÓyTBHIOKE; machine à remplir les bou- 
teilles; Flaschenfüllmaschine; bottling machine; 
üvegtöltő gép]: Maşină de asamblare, care ser- 
vește la umplerea automată a sticlelor cu bšu- 
turi fermentate sau nefermentate. Se deosebesc: 
masina cu umplere individuală (cu capacitate mică) 
și mașina cu baterii de umplere (cu capacitate 
mare). În cazul umplerii cu lichide cari conțin 
bioxid de carbon, mașina trebue să lucreze cu 
contrapresiune, în care scop se stabilește în sticle, 
înainte de umplere, aceeași presiune ca și în 
rezervorul din care se umple. 

s ~ de umplut tuburi cu paste cosmetice 
ÎMauiHHbI AIA HanNONHeHHA TYGHKOB KOCME- 
THdeCKHMH HAaCTaMH; machine à remplir les 
tubes de pâtes cosmetiques; Tubenfiillmaschine 
fur kosmetische Pasten; cosmetic paste tube fil- 


ling machine; kozmétikai pasztatöltő gép]: Maşină 
de deformare plastică, folosită la presarea pastelor 
cosmetice în tuburi. Con- 
strucția mașinii este ase- 
mănătoare cu a mașinii de 
umplut cârnaţi. Se folosesc 
mai mult mașini (v. fig.) 
la cari pistonul pre- 
sează de sus în jos, mate- 
rialul din cilindru, pe care 
îl împinge în țeava de 
umplere cu ajutorul căreia 
se încarcă tuburile. La 
această mașină, țeava de 
umplere e dispusă la par- 
tea inferioară, pe când 
la mașina de umplut câr- 
nați, țeava este totdeauna paste cosmetice, 
în partea de sus, 1) cilindrul mașinii; 2) pisto- 
1. Mașină pentru faso- nul care presează pasta; 
narea garniturilor de pră- 3) mecanism cu cremalieră; 
jituri [popmoBounaama- 4) teavă de umplere. 
HIHHAa IA OTHEJIKH NH- 
POWHbIX; machine pour façonner les garnitures de 


Maşină de umplut luburi cu 


gâteaux; Maschine zum Modeln von Kuchenverzie- | 


rungen; machine for the shaping of cake trimmings; 
süteménydiszités-formáló gép]: Maşină de defor- 
mare plastică, folosită pentru formarea garniturilor 
pe suprafaţa prăjiturilor. Formarea se obține prin 
presare pneumatică, astfel încât masa onctuoasă este 
împinsă prin deschideri de formă adecvată. Sin. Şpriţ. 

2, ~ pentru formarea bomboanelor [popmo- 
BOWHaA Ma'niHHa JIA KOHPEKT; machine à mou- 
ler les bonbons; Bonbonformmaschine; bonbon 
moulding machine, sweetmeat moulding machine; 
cukorkaformázó gép]: Maşină de deformare plas- 
tică, folosită la laminarea masei calde de cara- 
melaj. Cilindrii ei sunt de bronz și au gravat pe 
suprafața de lucru negativul formei bomboanelor. 
Ei se rotesc în sensuri contrare, cu vitese egale, 
antrenarea făcându-se prin angrenaje dințate dis- 
puse astfel, încât o jumătate de negativ al formei 
să coincidă cu cealaltă jumătate. Sin. Cuplu de 
cilindri pentru formarea bomboanelor. 


s. Mașini din industria artelor grafice [Ma- 
INHHHbI JIA IpPOMBIINNEHHOCTA rpapuueckoro 
HCKyCCTBa; machines pour les arts graphiques; 
Maschinen für die graphische Indus!rie; machines 
for the graphic industry; nyomda-ipari gépek]: Ma- 
şinile de prelucrare folosite în industria artelor 
grafice sunt mașinile pentru alcătuirea formelor 
(clișeelor) de imprimare, mașinile de imprimare 
și mașinile de legătorie. 

După operaţiunile pe cari le efectuează, ele 
sunt mașini de deformare plastică, de agregare, 
de forfecare, de asamblare, combinate, și speciale. 

Pentru alcătuirea formelor de imprimare se fo- 
losesc: mașini de deformare plastică (mașina de 
turnat), mașini combinate (mașina de cules) și ma- 
şini speciale (mașina de corodat, mașina de ghio- 
sat, mașina de frecat cerneală). 

Pentru imprimare se folosesc mașini de agre- 
gare (mașina de bronzat, mașina de imprimat cal- 
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cografică, mașina de imprimat planografică, ma- 
sina de imprimat pantografică, mașina de liniat, 
mașina de numerotat). 

În legătorie se folosesc: mașini de forfecare 
(fosrfecile circulare manuale, foarfecile plane ma- 
nuale, mașina de crestat, mașina de perforat, ma- 
sina de ștanțat, mașina de repertorat, mașina de 
tăiat colțuri; mașina de tăiat, ghilotină; mașina de 
tăiat, cu trei cuțite), mașini de deformare plastică 
(mașina de fălțuit, mașina de indoit), mașini de 
asamblare (mașina de adunat coale, mașina de 
cusut imprimate, cu aţă; mașina de cusut impri- 
mate, cu sârmă; presele de deșeuri, presele de 
împachetat) și mașini combinate (de ex. masina 
de confecţionat imprimate). — 

Exemple de mașini folosite în industria artelor 
grafice: 

4. Maşină d> adunat coale [nucronoa6opou= 
Hag MaulHHa; machine à assembler; Maschine 
zum Zusammentragen; folding machine; ivgyüj!ó 
gép]: Maşină cu ajutorul căreia se adună coalele.— 
La mașinile semiautomate, lucrătorul șade pe scaun 
şi stivele cu coale trec prin fața lui; el ia câte o 
coală din fiecare stivă și alcătuește broşura. La 
mașinile complet automate, adunarea este făcută 
de un dispozitiv pneumatic de adunat, cu sorburi. 

5 ~ de biguit: Sin. Maşină de îndoit (v.). 

6. ~ de bronzat [GponsupoBambnaa Ma- 
WHAHA; machine à bronzer; Bronziermaschine; bron- 
zing machine; bronziroz6 gép]: Maşină care aplică 


Maşină de bronzat. 


o pudră fină de bronz pe coalele imprimate cu o 
cerneală specială, umedă, la care aderă pulberea 
(v. fig.). Hârtia (H) este condusă pe o bandă fără 
fine (F), care circulă pe sub pâlnia de distribuire 
a pulberii (C). La ieșirea din mașină, surplusul de 
pulbere esie îndepărtat printr'un sistem de perii (P). 

7, ~ de confecționat plicuri [Mamuna ANA 
H3rOTOBINEHHA KOHBepTOB; machine pour la fa- 
brication d'enveloppes à leltres; Briefumschlag- 
maschine; envelope machine; levélboriték-készil6 
gép]: Maşină combinată, care primește pachete 
de material decupat, prin ştanțare, la conturul pli- 
cului desfășurat; piesa ștanțată este unsă cu ma- 
terial de lipit, la clapa de închidere, apoi este 
fălțuită, gumată la celelalte clape și adusă la 
forma finală (v. fig., p. 752). 

s. ~ de corodai[topposupyionaa Marna; 
machine ă corroder; Atzmaschine; etching ma- 
chine; maratăsi gép]: Maşină folosită pentru grava- 
rea chimică a cliseelor zincografice cari nu au linii 
prea fine si trebue confecționate rapid (pentru 
ziare). În această maşină, acidul este pulverizat si 
proiectat cu putere pe suprafața metalului. Masi- 
nile de corodat moderne se compun din urmă- 
toarele părți principale: o cuvă de gresie și un 
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cilindru vertical de ebonită, înzestrat la partea | troduc firul de aţă în aceste perforații, pătrun- 
inferioară cu o elice care irage și improașcă aci- | zând din afară înăuntru, și apoi nisle cârlige îl 
dul prin rotire. Antrenarea elicei se obține cu aju- | prind și îl deplasează lateral, aducându-l în drep- 
torul unui motor electric, capsulat, așezat dea-| tul altor găuri; o serie de croșete pătrund apoi 
supra capacului de gresie al cuvei. Vaporii re-| în perforații, apucă firul adus de cârlige, îl 
zultați din împroșcarea acidului sunt absorbiți prin- | răsucesc și-l trag printr'un ochiu de aţă (dela 
ir'un coș de evacuare. | coala anterioară) care se găsește pe o croșetă, imi- 
y 


— S 


AS 


Maşină de confecționat plicuri, 
1) masă de alimentare; 2) alimentator prin depresiune; 3) postul pentru piesele așezate în poziția de gumat; 4) pos- 
tul de gumat a clapei de închidere; 5) canal de aer cald, pentru uscare; 6) role de susținere a benzii de transport; 
7) pompă de vid; 8, ventilator de aer cald; 9) preîncălzitor de aer; 10) punciul terminal al transportorului uscător; 11) ban- 
«dă de transport și dispozitive cu role pentru desfacerea pieselor uscate; 12) dispozitiv cu rulouri pentru îndoirea (biguirea) 
clapelor; 13) dispozitiv də fălțuire; 14) gumarea clapelor laterale; 15) împăturarea clapelor; 16) postul de ieşire a plicu- 
rilor din maşină; 17) contor de plicuri; 18) masă de împachetat. 


1. Mașina decrestat [| mamuna nanpeanaA;ma- | tând astfel tricotajul. Astfel, coala nouă este prinsă 
chine ă tracer, machine ă rayer; Ritzmaschine; | de cea precedentă, operaţiunea repetându-se 
scratching machine; karcol6 gép]: Maşină de tăiere | până ce se coase tot volumul. La lucrările obiș- 
care servește la crestarea unui șanț (ris) pe supra- | nuite, nu prea groase, cusăturile se fac direct 
fața carlonului, pentru ca acesta să poată fi îndoit | pe coală, formând la cotor un desen în zig-zag. 
în lungul lui. Crestarea nu străbate întreaga gro- | La volumele groase, la cari se cere o rezistență 
sime a cartonului. mai mare, coalele se cos pe o fășie de pânză 

2, ~ de cules [mama HaGopnaa; machine | de bumbac. Registrele se cos pe șireturi solide 
ă composer; Setzmaschine; composing machine; | de in. 
szedâgep]: Maşină care culege matrițele și toarnă 4. ~ de cusut imprimate, cu sârmă [Mamunna 
literele direct în poziţia pe care o ocupă în forma | NpoBonorOomBeinaA; machine à piquer, bro- 
de imprimare. Se deosebesc: mașini cari culeg li- | cheuse à fil métallique; Drahtheftmaschine; wire 
terele unui rând și le toarnă simultan, formând un | stitching machine, stapling machine; drótos varró- 
singur bloc, operațiunile fiind concentrate înir'un | gép]: Maşină care coase împreună mai multe 
singur mecanism, — și mașini cari culeg șitoarnă suc- | coale, cu agrafe de sârmă, pentru a forma un vo- 
cesiv, literă cu literă, operațiunile efectuându-se în | lum. Mașina de cusut cu sârmă 
două mecanisme separate. Din prima categorie fac | are unul sau mai multe dispo- ZI p 
parte: linotipul (v.), intertipul (v.) și tipograful (v.); | zitive cari desfășură sârma de 2 
din a doua categorie: monotipul (v.). — Orice ma- | pe bobine si o taie, cu un cuțit 
șină de cules are un ansamblu culegător și un an- | circular, la lungimea fixată (A). F 
samblu turnător. Partea principală a ansamblului cu- | O nicovală (N) prinde sârma la A 
legător este claviatura cu alfabetul, care comandă | mijloc și două piese (G), cari co- 
matrițele, acestea fiind trimise la turnare prinir'un | boară lateral, îi îndoaie cape- ZC (Ca 
sistem de pârghii sau pe cale pneumatică. An- | tele. Agrafa formată este presată A 
samblul turnător este compus dintr'un creuzet cu | de o piesă în formă de furcă (F) CI 
pompă de injectare, și din forma de turnare, la | în topul de hârtie, pe care-l stră- 
care se așază matrițele de turnare. | bate; apoi degetele (C) îi apro- 

3. ~ de cusut imprimate, cu aţă [mamuna | pie capetele șile închid. Ma- 
HHTKOUIBEiinaAa; machine à piquer au fil; Fa- sina coase prin străpungere, în 
denheftmaschine; thread stitching machine; cernâs | care caz masa este plană și ori- 
varrógép]: Maşină cu ajutorul căreia se cos im- zontală. — Pentru coaserea pe linia de îndoire, 
primatele cu un fir de aţă de cusut. Funcţio- | masa mașinii este înlocuită cu o platformă care are 
nează pe principiul mașinii de cusut obișnuite și suprafața îndoită în unghiu drept. 
al mașinii de tricotat. O serie de ace oarbe 5 ~ de fălțuit [mamuna NHcrobanbno- 
perforează coala de hârtie pe linia de îndoire, | Bounas; machine à plier; Falzmaschine, Falzap- 
dinăuntru înafară; tot atâtea ace de cusut in- | parat; folder, folding machine; hornyológép]: Maşină 


Principiul de funcţio- 

nare al maşinii de 

cusut imprimate, cu 
sârmă. 


care îndoaie și impšluresle coalele într'o anumită 
ordine; este folosită în special pentru lucrări de 
mare tiraj, cu for- Ni 

mat standardizat. 

Mașina de fălțuit @ | 

are un dispozitiv 

de pliere carac- 
teristic; pliarea se 
repetă de atâtea 
ori câte îndoituri 


trebue făcute până ii 
când coala ajunge i 
la mărimea pa- i 
ginils Maşină de fălțuit. 


Dispozitivul de 
pliere constă dintr'un cuțit cu muchia rotunjită sau 
teșită (C), care apasă coala (H) pe locul îndoiturii, 
împingând-o între doi cilindri apropiați, cu axe'e pa- 
ralele (T). Cilindrii se rotes= în sensuri contrare, 
acționând asupra coalei concomitent cu cuțitul, și 
o îndoaie, împăturând-o în două; după ce a fost 
asfel împăturată, coala este supusă acțiunii dis- 
pozitivului următor, care repetă operațiunea de 
pliere și de împăturare. 

1, Maşină dafracatcernaală| mamana pia pac- 
TApaHHA TurnorpabceKgoñ kpactu; machine à 
broyar les couleurs, broyeuse; Farbenreibma- 
schine; ink grinding mill, colour grinding ma- 
chine; festékdörzsölő gsp]: Maşină cu trei cilin- 
dri de oțel, cu generatoarele tangente, în care 
se freacă cerneala pentru a o omogeneiza. 


2 ~ de ghiosat [mamaga Juma runbonn- 
pOBaHHA; machine à guillocher; Guillochierma- 
schine; guilloshing machine; guilloche-gép]: Ma- 
șină care, cu ajutorul unei serii da excentrice, 
gravează, prin copiere, cu un ac cu vârf de dia- 
mant, pe suprafața unei pietre litografice sau a 
unei plăci de metal, desene complete, repetate 
foarte fidel. Toate mișcările de gravare ale ma- 
șinii sunt automate. Cu mașina de ghioșat sa poate 
grava, pe o suprafață plană, în linii, o figură în 
relief (clișeu), acul de gravură fiind în legătură 
cu un ac care urmează figura în relief. Se folo- 
sește la executarea imprimatelor cu valoare no- 
minală (bancnote, timbre, mărci, etc.), pentru a se 
face desene și fonduri de siguranță contra falsi- 
ficărilor. V. Ghioșaj, Ghioșare. 

3, ~ da imprimat [mamana nesarnaa; ma- 
chine ă imprimer; Druckmaschine; printing ma- 
chine; nyomdagép]: Maşină care pune în contact 
forma de imprimare (clișeul) cu suprafața pe care 
se imprimă, prin intermediul unui strat de cerneală 
subțire şi uniform, întins pe suprafața activă a 
formei de imprimare. 

După forma clișeului și a piesei de presiune, 
se deosebesc: mașina de imprimat plană (la care 
atât suprafața clișeului, cât și piesa de presiune, 
pe care se așază hârtia, sunt plane), mașina de 
imprimat c'lindrică (la care suprafața clișaului este 
plană, iar piesa de presiune este un cilindru care 
se rostogolește, împreună cu hârtia, pe supra- 
fața clişeului) și mașina de imprimat rotativă (la 


753 


care atăt suprafața clișeului, cât și piesa de pre- 
siune, sunt cilindrice). 

După modul de acţionare, mașinile de impri- 
mat pot fi manuale sau mecanizate. 

După natura formei de imprimare se deose- 
besc: mașini de imprimat pantografice, în cari 
se imprimă clișee pantografice, si cari pot fi 
prese tipografice plane (v.), prese tipografice 
cilindrice (v.) și rotative (v.); maşini de imprimat 
planografice, în cari se imprimă clișee planogra- 
fice; și cari pot fi prese litografice cilindrice (v.) si 
prese offset (v.); mașini de imprimat calcografice, 
în cari se imprimă clișee calcografice, și cari pot 
fi prese calcografice cilindrice (v.), prese calcogra- 
fice rotative (v.) şi prese rotoheliografice (v.). 

4.» də îndoit [mamana mia nepernGa; 
cintreuse pour carton; Biegemaschine fir Kar- 
tonnage, Pappenbiegemaschine; cardboard bend- 
ing machine; hajlitó gép]: Maşină de deformare 
plastică în care se imprimă șanțuri pe suprafața 
cartonului, pentru a-l face flexibil de-a-lungul lor. 
E folosită pentru copertele de dosare. Sin. Mașină 
de biguit. 

s ~ de liniat [Manimua JIHHOBOYHaA; ma- 
chine à régler, regleuse; Liniiermaschine; paper 
ruling machine; vonalzó gép]: Maşină cu ajutorul 
căreia se liniază coalele. Se aseamănă, în prin- 
cipiu, cu o presă de imprimare. Imprimarea li- 
niilor pe coala de hârtie se face cu ajutorul unor 
sfori cari au rolul formei de imprimare. Cerneala 
imbibă sforile, iar acestea o depun pe coală sub 
formă de linii. 

6. ~ de numerotat [Mamuna AIA HyMe- 
pauuH; machine à numéroter; Zählapparałt, Nu- 
meriermaschine; numbering machine; számozási 
gép]: Maşină cu ajutorul căreia se numerotează 
filele registrelor, ale caietelor, etc. Unele maşini 
de numerotat se montează în presele de impri- 
mare, prinse în rame speciale; altele sunt manuale. 

z, ~ de perforat [neppypaunonnaa Ma- 
waaa; machine à perforer; Perforiermaschine; 
perforating machine; átlyukasztó gép]: Maşină cu 
ajutorul căreia se obțin perforări: Coalele sunt ase- 
zate pe masă și sunt perforate de o serie de ace 
perloratoare, montate pe rigle fixate pe o piesă de 
presiune care lucrează într'un plan vertical. Are 
un reper care servește la așezarea justă a coalelor 
în maşină. 

s ~ de repertorat [Mauuna gna penep- 
TyapoB; machine à répertorier; Indexmaschine; 
index cutting machine; index-gép]: Maşină de 
tăiat, care decupează o porțiune anumită dela 
marginea filei, lăsând loc pentru imprimarea re- 
pertoarelor. 

9, ~ de ștanțat [mramnoBanbhaa Mannna; 
machine ă decouper ă l'emporte-piăce; Ausstanz- 
maschine; punching machine, stamp-out machine; 
lyukaszi6 gép]: Presă plană care detașează dela 
suprafața hârtiei, prin apăsare, porțiuni cu mar- 
ginile poligonale. Presa are fixat, pe piesa de 
presiune, un cuțit de decupare (ștanță), a cărui 
lamă are secțiunea de forma decupajului și care 
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acționează perpendicular pe planul hârtiei. Pentru 
forme mari, cuțitele se fac mobile și se așază 
cu mâna pe topul de hârtie de pe masă, iar 
piesa de presiune apasă asupra cuțitului. 

1, Maşină də tăiat hârtie [Oymaro-pesanbnaa 
MaiilAHa; coupause de papier; Papisrschneidma- 
schine; paper cutting machine; papirâsvâg6 gép]: 
Maşină folosită pentru tăierea hârtiei, a cartonu- 
lui, etc., în coale sau sub formă de carte. Hârtia 
este așezată pe o masă metalică (fundament), 
este fixată cu o șină de presare și apoi este tă- 


iată, prin forfecare, cu un cuţit mobil, care osci- | 


lează într'un plan vertical. Pentru fixarea lățimi 
de tăiere, mașina are o riglă de reper. Se deo- 
sebesc: foarfecile; mașina de tăiat, ghilotină; ma- 
sina de tăiat, cu trei cuțite. 

2, ~ de tăiat, ghilotină [pesanbnaa MAUIH- 
Ha TANbOTAHa; cisaille à guillotine; Guillotinma- 
schine; guillotine (shears); guil- 
lotin-vâg6 gép]: Maşină de tă- 
iat (foarfeci) cu cuţit lung, cu 
mișcare de translație, care taie 
mai multe coale deodată sau ro- 
tunjește colțurile, la formatul dat. ` 
Topul de hârtie sau volumul sunt 
aşezate pe masa mașinii (F) și 
sunt fixate cu șina de presare 
(S), acț'onată manual cu o roată 
(R), sau mecanic. Cuţitul mobil 
(C) este fixat într'un suport (G), 
care îl conduce într'un plan ver- 
tical; alunecarea topului de hâr- 
tie este împiedecată de un limitor (L). 

3. ~ de tiiat, cu trei cuțite [pesanbnaa Ma- 
HIHHa C TPEMA HO:KaMH; massiquot trilateral; 
Dreischneider; lhree-sided trimmer; háromkésű vá- 
gógép]: Mașină de tăiat cărți. E o ghilotinš care 
taie pe trei părți și rotunjeşte colțurile coale- 
lor. Cartea este așezată pe o masă metalică 
și este fixată cu o placă metalică aplicată dea- 
supra ei; apoi se taie marginile cu un sistem de 
trei cuțite, cari lucrează în plane verticale, în 
doi timpi: un cuțit taie marginea opusă co!orului 
și, imediat după ce acesta a terminat operațiu- 
nea, celelalte două cuțite (cari sunt cuplate) intră 
în acțiune, tăind capetele volumului. 

a ~ de turnat litere [GyrBonnreiinaa Ma- 
maHa; machine à fondre les caractères; Schrift- 
gieSmaschine; type casting machine; betűöntő 
gép]: Maşină de prelucrare, care toarnă litere 
mobile si material tipografic (linii, regleți, etc.). 

Organele principale ale maşinii sunt: batiul, 
creuzetul de topit aliajul de literă, dispozitivul de 
turnare sub presiune, și forma de turnare, care 
este închisă la un capăt de matrița semnului tipo- 
grafic (literă, etc.). Mașina poate fi acționată ma- 
nual sau mecanic, 

s. Mașini din industria cauciucului [MauruHbI 
AA PeBuHOBOĂ NPOMbININCHHOCTH; machines 
pour l'industrie du caoutchouc; Maschinen für die 
Kautchukindustrie; machines for the caoutchouc 
industry; kaucsuk-ipari gépek]: Mașinile de pre- 
lucrare folosite în industria cauciucului efectuează 


Maşină de tăiat 
hârtie (ghilotină). 


operațiuni (simple sau combinate) de deformare 
plastică, de așchiere, tăiere, fărâmare, separare, 
agregare, asamblare. 

Mașinile de as-hiere sunt: strungul (v.), strungul 
cu piatră de polisat (v.), etc. 

Mașinile de deformare plastică sunt: calandrul 
cu cilindri netezi (v. S.), calandrul cu cilindri pro- 
filați (v. S.), mașina de șprițuit, mașina de înmuiat, 
mașina de format plăci cu asbest, mașina de mas- 
ticat, etc. 

Mașinile de fărâmare sunt: mașina de fărâmat, 
cu discuri; mașina de fărâmat, cu cilindri; etc. 

Mașinile de tăiere sunt: mașina de tăiat verli- 
cal, mașina de secționat, presa-ștanță, mașina ori- 
zontală de tăiat inele și rondele, mașina verticală 
de tăiat inele, mașina de tăiat fire elastice, mașina 
de tăiat gume de șters, etc. 

Mașinile de separare sunt: mașina de cernut 
ingrediente, mașina de uscat, mașina de spălat 
cauciucul, etc. 

Mașinile de agregare sunt: mașina de amestecat, 
cu cilindri; mașina de amestecat produse mixte, 
mașina de amestecat si plastifiat cauciucul, mașina 
pentru prepararea soluției de cauciuc, mașina de 
impregnat și cauciucat, etc. 

Maşinile de asamblare sunt: mașina de învelit, 
mașina de împletit, mașina de confecționat anve- 
lope, etc. — 

Exemple de mașini folosite în industria cauciu- 
cului: 

o. Maşină cu cilindri, pentru spălat cauciucul, 
V. Spălat, mașină cu cilindri, pentru ~ cauciucul. 

7, ~ cu soldați. V. Mașină de împletit. 

8, ~ de amestecat, cu cilindri [Mamana cuu- 
JIHHJIDaMH HIA pa3MemMHBaHHA; mélangeur à 
cylindres; Mischer mit Walzen; mixer with cylin- 
ders; keverőgép]: Maşină de agregare, care ames- 
tecă diferite substanțe cu cauciucul plastifiat în 
prealabil, folosind doi cilindri cari se rotesc cu 
vitese diferite, obținându-se astfel un amestec 
omogen. Maşina este constituită dintr'un posta- 
ment pe care se montează în paliere, pe suporturi, 
doi cilindri rotitori, perforați în lung. Instalaţiile 
anexe sunt: o tavă de cules cauciucul care cade în 
timpul lucrului, o instalație centrală de ungere a pa- 
lierelor, și instalația de răcire interioară a cilindrilor. 

9, ~ də amestecat și plastifiat cauciucul [Ma- 
WHAHA JIA CMEWHBAHHA H nacrupnuupoBanua 
KayuykKa; mélangeur automatique Banbury; Ban- 
bury Mischer; Banbury mixer; Banbury keverőgép]: 
Maşină automată de agregare, care, prin paletele 
fixate pe arbori cu rotații în sensuri inverse, ames- 
tecă diferite substanțe cu cauciucul pe care îl 
plastifiază, în vederea obținerii unui fabricat. Ma- 
sina este constituită dintr'o carcasă cu pereți dubli 
— cu circulație de abur sau de apă de răcire — 
și din palete rotitoare cu pereți dubli, cu circu- 
laţie de abur. Mașina are următoatele părți: 
instalaţii de încălzire și de răcire; un trans- 
portor cu bandă, pentru purtat materialul ame- 
stecat; un dispozitiv de deschidere-închidere, 
hidraulic; dispozitive de protecțiune cari eva- 


| cuează fumul si pulberile nocive; dispozitive de 
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semnalizare, sonore sau luminoase; instrumente 
înregistratoare de temperatură (de ex. termometru 
înregistrator electric). 

1, Maşină de cernut ingrediente[mamuna Ana 
npocenBanuA Hanonnureneii; machine à tami- 
ser; Siebmaschine; sifting machine; szitálógép]: 
Mașină de separare, care cerne, prin site foarte 
fine, materialele de adaus ale cauciucului. 

2, ~ de confecţionat anvelope [mamana Ana 
ABTOIIOKRDBIIIIeR; machine à confectionner les 
pneus; Reifenkonfektionsmaschine; tire confection 
machine; tömlőkészitő gép]: Maşină de asamblare, 
care aplică straturile succesive de materiale din 
cari se compune o anvelopă, folosind un cilindru 
rotativ (constituit din sectoare) pe care calcă au- 
tomat nişte discuri de presare. Discurile au mar- 
ginile rotunjite; după confeclionare, sectoarele ci- 
lindrului se strâng, dând anvelopei posibilitatea 
de a fi scoasă. 

3, ~ de fšáràmal, cu cilindri [BanbnoBaa 4po- 
GunbHaa Maunua; machine de broyage à 
cylindres; Zerkleinerungsmaschine mit Walzen; 
crushing machine with cylinders; hengeres zuzó- 
gép]: Maşină de fărâmare, care macină cauciucul 
vechiu între doi cilindri canelați (riflați), cari se 
rotesc in sensuri contrare si cu vitese diferite. 

4. ~ de fărâmat, cu discuri [„HckoBaa Hpo- 
Gunbhaa Mamana; machine de broyage à dis- 
ques; Zerkleinerungsmaschine mit Scheiben; cru- 
shing machine with disks; tárcsás zuzógép]: Ma- 
șină de fărâmare, care macină cauciucul vechiu 
între două discuri apăsate între ele. Gradul de 
fărâmare variază cu natura suprafeței de frecare 
a discurilor, 

5. ~ da formal plăci cu asbest [mamana AA 
H3rOTOBNeHHA MIACTHH C acóecTOM; calan- 
dre pour la fab:-ication des carlons pour joints; 
lt-Platten Walzwerk; machine for manufacturing 
lt-plates; It-lemezalkot6 gép]: Maşină de defor- 
mare plastică, folosită pentru a forma plăci cu 
asbest, care irage amestecul de cauciuc cu asbest 
între doi cilindri de oțel rotativi, dintre cari unul 
de diametru mare, străbătut de abur, și unul de 
diametru mic, străbătut de apă rece. Cilindrii sunt 
cuplați între ei prin roți dințate, iar cilindrul mare 
este antrenat de un electromotor. Raportul dintre 
diametrii cilindrilor este 1:3,5. 

6. ~ də împletit [mawana MIA ONNËTKH; 
tresseuse; Klöppelmaschine; braiding machine; 
verógšp]: Maşină de asamblare, care împletește 
inserțiile de fire textile pe un tub de cauciuc. 
Se compune dintr'un batiu pe care sunt montate două 
plăci circulare orizontale, așezate paralel, între 
cari se găsesc axele bobinelor cari conțin firele tex- 
tile ce urmează să fia împletite; bobinele se ro- 
tesc unele spre dreapta și altele spre stânga, axele 
lor urmând două traseuri sinusoidale, cari se în- 
tretaie. Tubul trece prin centrul plăcilor și înain- 
tează prin acțiunea unui dispozitiv de tragere. 
(V. fig. sub Mașinile de asamblare din industria 
cauciucului). Sin. Mașină cu soldați. 

7 ~ daimpregnat și cauciucat [Mamuna mA 
NPONHTKH H NpOpe3uHHBaHuHA; mâtier à gom- 
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mer; Kautschuk Imprăgnierungs- und Streichma- 
schine; caoutchouc spreading machine; âthuzăsi 
gép]: Maşină de agregare, folosită pentru impreg- 
nareacu cauciuc a țesăturilor de textile, care depuna 
un strat de cauciuc și apoi îl fixează cu o soluție 
vâscoasă. Este constituită dintr'un postament, su- 
porturi pentru ţesături, doi cilindri rotativi cari 
întind țesătura, un cilindru cauciucat pe care 
se depune soluția de cauciuc cu ajutorul unei 


Maşină de impregnat! și cauciucat, 
1) mecanism de derularea pânzei; 2) zona de acoperire cu 
solvent, cu o spatulă; 3) cuţit nivelator; 4) cilindru; 5) table 
încălzite; 6) cilindru; 7) role de conducere; 8) mecanism de 
înrulare; 9) pânză de impregnat; 10) pânză impregnată și 
cauciuzată; 11) mezan'sn de derulare a hirtiei izolante 
între înfăşurări. 


spatule, un cuțit nivelator a! soluției și un cilin- 
dru pentru înfășurarea țesăturii cauciucate. Ma- 
sina are o carcasă și instalații anexe: o instalație 
de abur, o instalație de colectare a aburului 
amestecat cu solvenți (pentru recuperarea sol- 
venţilor). Carcasa mașinii este pusă la pământ, 
pentru descărcarea ei de sarcini electrice. 

s. ~ de înmuiat [manna IA CMauHBaHHA; 
machine à tremper; Eintauchmaschine; dipping ma- 
chine; meritógép]: Maşină de deformare plastică, 
folosită pentru confecționarea unor articole de cau- 
ciuc, fără lipituri sau îmbinări, prin inmuierea ca- 
lapoadelor într'o soluție de cauciuc. Este consti- 
tuită dintr'o cameră cilindrică de tablă, cu uși si 
ferestre; cilindrul are axa verticală și este montat 
pe un postament paralelepipedic, cu a cărui cavitate 
comunică — în partea inferioară — printr'o deschi- 
dere. În mijlocul cilindrului se rotește un arbore ver- 
tical, pe care sunt fixate rame cari susțin cala- 
poade de sticlă sau de porțelan, de forma obiec- 
telor de fabricat. În partea inferioară se găsește un 
rezervor cu soluție de cauciuc, care poate fi ridicat 
sau coborit cu ajutorul unei pompe hidraulice. 
Prin ridicarea rezervorului, calapoadele sunt în- 
muiate în soluția de cauciuc; la coborirea re- 
zervorului, o instalație de încălzire usucă soluția 
pe calapoade; stratul de cauciuc ia forma cala- 
poadelor, deci a obiectelor de fabricat. Solven- 
tul evaporat este dirijat spre exterior sau spre 
instalația de recuperare. Se folosește la confecțio- 
narea de baloane, de mănuși, etc. 

9, ~ de învelit [Mamana AIA NOKPhITHÄ; 
machine à revêtement; Umhillungsmaschine; coat- 
ing machins; boritógép]: Maşină de asamblare, 
cu ajutorul căreia se obțin tuburi, benzi, șnururi, 
sau care învelește cu cauciuc, prin extrudare la 
cald, o conductă de metal care trece prin ma- 
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şină (v. fig.). Se compune din!r'un batiu, pe care este 
montat un cilindru cu pereți dubli, cu circulație 
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PETSA | 
Maşină de învalit. 
1) pâlnie; 2) cilindru filetat; 3) cap (ajutaj); 4) si 5) circu- 
lalie de abur (sau de apă); 6) surub de presare; 7) extrudarea 
cauciucului, 


de apă rece sau de abur; în interiorul cilindrului, 
care are fața interioară filetată, se deplasează 
coaxial un șurub-melc care antrenează cu presare, 
spre una din extremitățile cilindrului, materialul 
introdus la celălalt capăt, prinir'o pâlnie. La capă- 
tul de ieșire a cauciucului se găsește un ajutaj 
cu profilul cerut, numit cap. Atât ajutajul, cât și 
cilindrul, se încălzesc cu abur sau se răcesc cu 
apă. Sin. Maşină de șprițuit. 

1. Maşină de izolat conduzte slzctrice [mamu- 
Ha [JIA H30/1HPOBaAHHA ƏJIeKTDOIIDOBO/JIOB ; ma- 
chine à isoler les conducteurs électriques; Strom- 
leiterisoliermaschine; electric conductor insulating 
machine; villamosvazetâ-szigetelă gép]: Maşină 
de asamblare, care izolează cu cauciuc conduc- 
tele metalice. Este o maşină de învelit, înzestrată 
cu un cap special (v. fig.). 


Schema mașinii de izolat conducte electrice, cu gumă. 
1) cilindri (valjuri) profilali; 2) firele conduciei de izolat; 
3) foi de gumă brută; 4) conductă izolată. 


2. ~ de masticat. V. Masticat, mașină de ~. 

3, ~ de secționat. V. Secţionat, maşină de ~. 

4. ~ da spălat cauciucul. V. Spălat, mașină 
de ~ cauciucul. 

5 ~ de tăiat fire elastice, V. Tăiat, mașină 
de ~ fire elastice. 

e. ~ de tăiat gume de șters. V. Tăiat, mașină 
de ~ gume de şters. 

7, ~ da tăiat inele, orizontală. V. Tăiat, ma- 
şină de ~ inele, orizontală. 

3, ~ de tăiat inele, verticală. V. Tăiat, mașină 
de ~ inele, verticală. 


9. ~ datăiat vartizal. V. Tăiat, mașină de ~ 
vertical. 

10, ~ de uscat. V. Uscat, mașină de ~. 

11, ~ de vulcanizat anvalop=. V. Vulcanizat, 
mașină de ~ anvelope. 

12, ~ pentru prepararea soluției de cauciuc [Ma- 
HIHHa ANA MpPHTOTOBIIEHHA pe3HHOBOro pacT- 
Bopa; petrisseur-malaxeur; Lâsungsknetter; knead- 
ing-mixing machine; oldatkevers gép]: Maşină de 
agregare, folosită pentru prepararea soluției de cau- 
ciuc. E constituită dintr'o cuvă cu fund dublu, în care 
se rotesc două elice de oțel, în formă de Z. Ma- 
sina efectuează operațiunile de masticare, rupere 
şi amestecare. Antrenarea se realizează prin roți 
də fricțiune, iar evacuarea materialului, prin bascula- 
rea cuvei cu ajutorul unei pârghii sau al unei mani- 
vele care acționează printr'un mecanism cu șurub- 
melc. Închiderea cuvei trebue să fie etanşă, spre 
a evita evaporarea solvenților. 

13. Mașini din industria chimică [Ma H HI IA 
XHMHIECKOĂ NPOMbIUINEHHOCTH; machines pour 
l'industrie chimique; Maschinen für die chemische 
Industrie; chemical industry machines; vegyipari 
gépek]: Maşinile de prelucrare folosite în industria 
chimică cuprind maşini cari efectuează operațiuni 
(simple sau combinate) de deformare plastică, 
fărâmare, tăiere, separare, agregare si asamblare. 

Mașinile de deformare plastică sunt: lamino- 
rul (v.), ştanța (v.), presele cu injecție (v.), etc. 

Mașinile de fărâmare sunt: concasoarele (v.) cu 
discuri, cu fălci, cu cilindri, etc.; morile (v.) cu bile; 
cu cilindri, cu ciocane; desintegratorul (v.); e!c. 

Maşinile de tăiere sunt: defibratorul (v.), etc. 

Mașinile de separare sunt: sita (v.), separato- 
rul (v.) cu aer, cu lichid; selectorul (v. Bandă de 
alegere), separatorul magnetic (v.), centrifuge- 
le (v.), filtrele (v.), filtrul-presă (v.), filtrul-rota- 
tiv (v.), etc. 

Mașinile de agregare sunt: agitatorul (v.), ames- 
tecătorul (v.), e!c. 

Mașinile de asamblare sunt: mașini de umplut, 
de astupat și etichetat sticle sau cutii; maşini de 
numărat pastile, tablete, etc.; mașini de umplut fiole 
(v.) în vid sau automate, etc. 

Mașinile combinate sunt: malaxorul (v.), moara 
chiliană (kollergang), etc. — 

Exemple de maşini folosile în industria chimică: 

14. Maşină de numărat pastile. V. sub Numărat, 
mașină de ~ pastile. 


15. ~ de umplut, capsulat, etichetat. V. sub Ma- ` 


șini din industria alimentară. 

16. ~ de umplut fiole. V. Umplut, mașină de 
~ fiole. 

17. Maşini din industria de pralucrara a masslcr 
plastice [MauiHHbI AIA HDOMBIHITeHHOCTH HO 
oGpaGorre nnacruueckux Macc; machines à 
travailler pour l'industrie des masses plastiques; Be- 
arbeitungsindustriemaschinen von plastischen Mas- 
sen; working machines for plastics industry; mű- 
anyag-megmunkálásipari gép2k]: Maşinile de pre- 
lucrare folosite în industria de prelucrare a ma- 
selor plastice sunt mașini cari efectuează opera- 


țiuni de aschiere, operaţiuni de deformare plas- 
licá și operațiuni combinate. 

Mașinile de așchiere folosite sunt aceleași ca și 
mașinile-unelte folosite în industria de prelucrare a 
materialelor metalice, înzestrate cu reductoare de 
vitesă (așchierea maselor plastice se face la vitesă 
de lucru mai mică, e'e fiind rele concucătoare de 
căldură) și cu instalații de evacuare a așchiilor. 

Mașinile de deformare plastică sunt: mașina de 
turnat prin injectare (pentru masele plastice ter- 
moplestice) și mașina de exirudat (pentru masele 
plastice termodure), presa (v.), presa de ambutisat 
(v.), laminorul (v.), etc. Aceste maşini sunt diferite 
după cum prelucrează mase termodure sau mase 
termoplastice, respectiv după cum prelucrează ma- 
teriale în pulbere sau în tablete. 

Meșinile de operațiuni combinate sunt aceleași 
ca în industria de prelucrare a materialelor me- 
talice, cu aceleași modificări ca și la mașinile- 
unelte de așchiere. — 

Exemple de mașini folosite în industria de pre- 
lucrare a maselor plastice: 

1. Maşină de exirudat. V. Presă de extrudat. 

2, ~ de turnat prin injectare. V. Turnat, ma- 
şină de ~ prin injeclare. 

3, Mașini din industria de prelucrare a mate- 
rialelor metalice [MauIHHbI ANA BDOMBDIIINIeH- 
HOCTH INO O6pa6OTK@e METAJINHYECKHX MATE- 
pHamnoB; machines à travailler pour l'industrie 
des matériaux métalliques; Bearbeitungsmaschinen 
für die Industrie der metallischen Stoffen; work- 
ing machines for the metallic materials industry; 
megmunkálási gépek fémesanyag-ipar részére]: 
Maşinile de prelucrare a materialelor metalice sunt 
maşini cari efectuează operațiuni de aschiere, de 
defcrmare plastică, tăiere, agregare, asamblare, și 
operațiuni combinate, asupra metalelor sau alia- 
jelor lor. 

Mașinile de așchiere sunt: mașina de alezat, 
mașina de alezat-frezat, meșina de broşat, mașina 
de burghiat (v. Burghiu, mașină de găurit cu ~), 
mașina de copiat, mașina de filetat, mașina de 
frezat, maşina de hcning, masina de lapping, 
mașina de mortezat, mașina de pilit, mașina de 
rabotat, mașina de rectificat, shaping-ul, mașina 
de polisat, mașina de tăiat dinţi, ferestrăul meca- 
nic (v.), polisorul (v.), sirungul (v.), etc. 

Mașinile de deformare plastică sunt: mașina de 
îndesat, mașina de îndoit, mașina de îndreptat, 
mașina de matrițat, mașina de poansonat, mașina 
de tras, mașina de trefilat, mașina de zicuit, cio- 
canul mecanic (v.), laminorul (v.), presa (v.), 
presa de amtutisat (v.), presa de îndoi! în muchie 
(v.), etc. 

Mașinile de forfecare sunt: foarfecile (v.), ma- 
sina de ștanţat (v.), masina de grinotat, etc. 

Mașinile de tăiere sunt: mașina de dăltuit, etc. 

Maşinile de agregare sunt: mașina de emailat, 
mașina de metalizat, mașina de stropit, mașina 
de sudat, etc. 

Mașinile de asamblare sunt: mașina de fălțuit 
longitudinal, mașina de nituit, mașina de strâns 
falțul, etc. 
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Mașinile combinate sunt foarte variate, și anume: 
mașini de burghiat, multiple; mașini de frezat, du- 
ble; mașini de alezat-strunjit; mașini de strunji!-fre- 
zat-burghiat; prese de ștanța!-tras-ambutisat, etc. — 

Exemple de mașini folosite în industria de pre- 
lucrare a materialelor metalice: 

4. Maşină de alezat [pacrounbiii cTaHOK; 
machine à aleser, aleseuse; Ausbohrmaschine; bor- 
ing machine; feldârzsâl&-gep, eszterga-furâgep]: 
Mașină-unealtă folosită pentru așchierea materia- 
lelor metalice, care efectuează operațiunea de 
alezare (adică uzinează suprafeţele interioare cilin- 
drice, concomitent, diametral și longitudinal), cu 
aju'orul unei lame fixate pe un arbore rotitor. 
Operaţiunea de alezare orizontală poate fi efec- 
tuată si pe un strung (la care piesa se fixează 
în mandrină), dar, fiindcă atât cuțitul cât și piesa 
sunt în consolă, precizia operaţiunii limitează lun- 
gimea suprafeței cilindrice de uzinat. De ase- 
menea, operaţiunea de alezere verticală se poate 
efectua, cu o precizie mai mică, pe o mașină de 
burghiat. 

Aşchierea se obține prin atacul continuu, efectuzt 
de o unealtă cu muchie tăietoare, numită lamă, 
asamblată pe un arbore rotitor, numit bară de 
alezat. Mișcarea de tăiere este efectuată prin rotația 
barei de alezat; mișcarea de avans este efectuată 
fie de port-unealtă, care se deplasează de-a-lungul 
barei de alezat, prin intermediul unui șurub longi- 
tudinal montat în interiorul barei și legat cu port- 
unealta printr'o piuliță, fie de piesa fixată pe o 
sanie care alunecă de-a-lungul barei; mișcarea de 
pătrundere se efectuează prin deplasarea lamei pe ~ 
port-unealtă, în direcție perpendiculară pe axa barei. 

Maşina-unealtă cuprinde: batiul, mecenismul de 
antrenare, mecanismul organic, ghidaje, dispozi- 
tive auxiliare, dispozitive de comandă și instalații 
auxiliare. Batiul se compune dintr'un soclu și din 
una sau două coloane. Mecanismul de antrenare 
poate avaa un con etajat, un schimbător ce vites> 
sau o roată de curea, antrenarea efectuându-se d> 
obiceiu prin motor individual. Mecanismul organic 
cuprinde: mecanismul principal, constituit din bara 
de alezat, legată cu sistemul de antrenare (care 
îi poate imprima diferite vitese de rotație, după 
caz), și mecanismul de înaintare, legat sau nu de 
mecanismul principz|; mecan'smul de înzintere poa- 
te deplasa fie port-unealta (prin șurub fără fine), fie 
masa pe care este fixată piesa (în acest scop, masina 
poate fi înzestrată cu glisiere longitudinale pentru 
deplasarea piesei de-a-lungul barei de alezat, si 
cu glisiere verticale și transversale pentru adus 
piesa în dreptul barei de aleza!). Mașina este 
înzestrată cu: dispozitive de prindere a piesei 
de masa de lucru (menghină, cleme, etc.), port- 
unealta cu manşon, dispozitive de răcire, dispozi- 
tive de ungere. Ceracteristicele ei principale sunt: 
distanța meximă dintre axa barei si suprafața mesei; 
deplasarea longitudinală a mesei, respectiv a port- 
uneltei; diametrul barei de alezat; numărul vitese- 
lor barei; numărul avansurilor; etc. — 

După poziția barei de alezat se deosebesc: 
mașina de alezat, orizontală, și maşina de alezat, 
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verticală. După deplasările efectuate de 'port- 
unealtă sau de port-piesă, mașinile de alezat, ori- 

_zontale, pot fi cu masă alunecătoare, cu port- 
unealtă alunecătoare, cu port-piesă reglabilă, cu 
banc reglabil. 

Mașina de alezat care efectuează numai ope- 
rațiunea de alezat, adică numai prelucrările pe 
o direcţie, are un domeniu restrâns de aplicare 
(de ex. cilindri mari, tuburi de. diametru mare), 
şi tinde să fie înlocuită prin maşina de alezat- 
frezat. Sin. Maşină de alezat, cu bară fixă. 

1. Maşină de alezat, cu banc reglabil [pacrou- 
HbIÄ CTaHOK C DeryJHpyeMBIM CTOJOM; ma- 
chine à aléser à banc montant; Ausbohrmaschine 
mit verstellbarem Arbeitstisch; boring machine with 
adjustable bench; feldörzsölő-gép szabályozható 
asztallal]: Maşină de alezat, orizontală, la care 
port-unealta e fixă 
pe bara de alezat, 
iar mişcarea de a- 
vans si mişcarea 
de pătrundere sunt 
efectuate de ma- 
sa de lucru, care 
are mișcări în trei 
direcţii. În acest 
caz, masa e un 
cărucior cu mişca- 
re transversală pe 
o sanie; sania are 
o mişcare de avans 
pe un banc cu gli- 
siere longitudina- 
le, iar bancul se 
poate deplasa pe 
verticală, alune- 

„când pe glisierele a două coloane, sub acţiunea 
a doi arbori verticali, filetați. Se folosește pentru 
piese relativ mici, deplasarea pieselor cu masa 
fiind anevoioasă, 

2. ~ de alezat, cu masă alunecătoare [pacro- 
UHbIĂ CTAHOK CO CKOJIP3ANIHM CTOJIOM; ma- 
chinea aleser à table deplacable; Ausbohrmaschine 
mit hoch un tief stellbarem Tisch; boring machine 
with rising and falling table; felderzsâle-gep fel- 
huzható és leereszthető asztallal]: Maşină de alezat, 


Maşină de alezat, cu banc reglabil: 
1) soclu; 2) coloană pori-bară; 3) bară 
de alezat; 4) suport curbat de bară; 
5) lamă pentru alezare; 6) coloană- 
suport; 7) manivelă pentru reglarea 
înălțimii bancului; 8) banc reglabil; 
9) arbore filetat de ridicare; 10) masă 
de lucru; 11) cărucior transversal; 
12) sanie. 


Maşini de alezat. 
a) cu pori-unealtă alunecătoare; b) cu masă alunecățoare; 
1) soclu; 2) coloană fixă; 3) bară de alezat rotitoare; 4) por!- 
unealtă (cu lamă) alunecătoare; 5) cilindru de alezat; 6) arbore 
filetat pentru deplasarea port-uneltei; 7) masă fixă; 8) port- 
unealtă (cu lam*) calață pe bara de alezat; 9) masă alune- 
cătoare. 


la care port-unealta e fixată pe bara de alezat, 
iar mișcarea de avans e efezluată prin deplasa- 
rea mesei de lucru de-a-lungul barei de alezat, 


Se folosește pentru piese cu dimensiuni relativ 
mijlocii (v. fig. b). 

3, ~ de alezat, cu port-piesă reglabilă [pac- 
TOYHbIÄ CTAHOK C PEryJIHPyeMbIM JRephíkaTe- 
NEM gerant; machine a aleser à support depla- 
cable; Ausbohrmaschine mit verstellbarem Tisch; 
boring machine with adjustable support; feldăr- 
zsölő-gép szabályozható târgyfogâval]: Maşină 
de alezat, orizontală, la care port-unealta poate 
aluneca de-a-lungul 
barsi, iar masa də 
lucru e deplasabi- 
lá atât în înălțime, ; 
cât și transversal, 
Masa de lucru es-:-— 
te un cărucior trans- 
versal, care se poa- 
te deplasa pe un 
suport, el însuși de- 
plasabil pe verticală, 
cu ajutorul unui ar- 
bore verlical filetat. 
Permite așezarea u- 
şoară în poziția de lucru a piesei de prelucrat, şi 
efectuarea mai multor alezări succesive, fără de- 
montarea piesei, 

4. ~ de alezat, cu port-unealtă alunecătoare 
[pacrounblii CTaHOK CO CKOIPBFIIHM Hepa- 
TeJËM HHCTpyMenTa; machine à aleser à porte- 
outil coulissant; Ausbohrmaschine mit gleitendem 
Bohrkopf; boring machine with gliding cutler head; 
feldörzsölő-gép csúszó szerszâmtartoval]: Maşină 
de alezat, orizontală, la care masa de lucru e 
fixă, iar mişcarea de avans e efectuată prin de- 
plasarea port-uneltei de-a-lungul barei de alezat. 
În acest caz, bara e perforată şi are o fantă longi- 
tudinală; în interiorul barei se rotește un arbore 
filetat pe care se poate deplasa o piuliță solida- 
rizată cu port-unealta montată pe arbore. Prin 
rotirea arborelui filetat, piulița cu port-unealta se 
deplasează de-a-lungul barei de alezat (v. fig. a 
sub Maşină de alezat, cu masă alunecătoare). 

s ~ de alezat, orizontală [pacrounbiii ro- 
pu3onTanbHbiii CTAHOK; machine à aleser hori- 
zontale; liegende Ausbohrmaschine; horizontal 
boring machine; vizszintes feldörzsölő-gép]: Maşină 
de alezat a cărei bară de alezat are axa orizon- 
tală. Bara de alezat se rotes'e în două paliere, 
la înălțime fixă, fiecare palier fiind susținut de o 
coloană fixă. Ea poate fi cu masă alunecătoare, 
cu port-unealtă alunecătoare, cu port-piesă regla- 
bilă, cu banc reglabil. 

o ~ de alezat, verticală [pacrounbiii Bep- 
THKaJIbHbiii CTaHOK; machine à aleser verticale; 
stehende Ausbohrmaschine; vertical boring ma- 
chine; függőleges feldârzsâl&-gep]: Maşină de 
alezat, a cărei bară de alezat are axa verticală. 
Bara de alezat se rotește fiind susținută la partea 
superioară de un cadru așezat pe două coloane, 
iar la partea inferioară, de o crapodină. Mecanis- 
mul organic si mecenismul de antrenare sunt mon- 
tate pe un cadru. Se folosește, de exemplu, pen- 
tru alezarea cilindrilor motoarelor verticale, 


Maşină de alezat, cu port-piesă re- 
glabilš. 
1) soclu; 2) coloană fixă; 3) piesă 
de alezat; 4) cărucior transversal; 
5) bară de alezat; 6) suportul căru- 
ciorului; 7) arbore filetat, 


